取扱説明書 SAII 齡〇 


デジタルムービーカメラ 

品番 DMX-CS1 


〉く acts hd 

■ HIGHDeFiniTion 



Li-ion 


この商品はリチウムイオン 
電地を活田していまず。 
リチウムイオン軍巧のリヴ 
イクルにご協力ください。 


リチウムイオン空おは 


準備 

► 

SIMPLE 

► 

NORMAL 

► 

オプシ3ン關 

► 

他の H おとの接扇 

► 

CD - ROM ?®： 

► 

付録^ 


このたびは、本製品をお買い上げいただを、ありがとラございます。 

ご使巧前にこの取扱説明書をよくお読みのラえ、正しくお使いください。 
別冊の r まを上のごミち意 J もおずお読みください。また、を々のために本書 
とともに大切に保管してください。 


♦取扱説明書、本体、定格板には色記号の表示を省略しています。 
包装箱に表示している品番の （） 内の記号び色記号です。 

























本書の読みかた 


この説明書では、次の記号でお知らせしまず。 


か ヒント") ちラがし詳しい説明や、操作上のミ主意事頃 
特にミ主意していただをたい事項 


[P ] 参照ぺージ 


巧めての方は 

本書の「準備」「シンプル」をお読みになり、カメラの操作に慣れ 
て < ださい。 


いろいろな機能を®5方は 

本書の「ノーマル」「オプション設定」をお読みください。パソコ 
ンに接続したり、テレビで再生ずる場合は r 他の機器に接続」を 
お読み < ださい。 

をちに使す方は 

撮影したデータをパソコンで編集したり DVD に焼き付ける場合 
は、 「 CD - ROM を使う」を参照してください。 

また、蝶社のホームページでは、撮影シーンに応じたカメラの 
設定方法を紹介しておりまず。弊社のホームページには 、 Xacti 
Software CD のインストール画面からアクセスできまず 
[ P 1 己8]。 

操作中に疑問に感じたり故障かな？と思った時は、「よくある質問 [ P 1 巨1]」 
と「困った状態になった時 [ P 1 67]」をご参照ください。 


ご夏用者登録について 


インス!ル画面 [ P 1 己 8] か5、ご愛用ち登録およびア 
ンケートのご記入をお願いいたしまず。 
http://e-life-sanyo.com/support/user.html 






， 


撮る•見るそして保巧ずる 


準備ずる 


田 


電池を入れる 

① モニターユニットを 開ける 


⑤電池を入れる 

※端子の向さにま意 



⑤電池カバーを開ける 



Qsd メモリーカードを入れる 

•カメラに S □メモ1」—力-ドは付属しておりません。市販品 
をお買いまめ < ださい。 

• 本書では、 SD メモ U -力ードを r 力ード」と表記します。 
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撮る•見るそして保巧ずるにコが 



撮影ずる 


□ [ON/OFF] ボタン 
を1秒 ULU 甲して 
電源を入れる 

• 曰付時刻設定画面び出 
た場合は、 [MENU] ボ 
タンを2回押してミ肖し 
て < ださい。 

設定方法一 P3 已 


百 


撮影ずる 

動画で撮る： 

♦ [IQ] ボタンを押すと 
撮影を開始します。 

•ちラー度 [in] ボタン 
を押すと撮影を終了 
しまず。 

写真を撮る： 

• [〇]ボタンを押ずと 
撮影します。 

• 1枚の静止画を撮影し 
ます。 


に N/OFF] ボタン 
[MEN 山ボタン 



IOISmI 

WHDI け I 

15 

000:00:17 
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はじめに J 






























大切な撮露をずる前には試し撮日をして < ださい 


•万一、カメラまたはカードなどの不具合で、撮影や録音びでをなかった 
場合の記録内容やその他の補償につさましてはご容赦ください。 


再生ずる 


Q [おと’ぶ。み’品占 


ンを}甲ず 

.巧生画面に切0替わ0 
ます。 


百 


再生ずる画像を選ぶ 

•ち向ボタンを押して、 
再生ずる画像にオレン 
ジ色の枠を合わせてく 
ださい。 

•オレンジ色の枠を合わ 
せた画像の情報び、モ 
ニターの下部に出ま 
す。 



オレンジ色の枠」 


電池残量表示-< 


はじめに ^ 


























撮る•見るそして保巧ずる(っっが 








撮該した動画クリツプを DVD に書き込む 


付属の CD-ROM (Xacti Software CD :ザクテイー.ソフトウェ 
ア-シーディー）を使ラと、撮影した画像を DVD に書さ込むこと 
がでさまず。 

アプリケーシヨンプ□グラムをインストールずる J 

0 付属の CD-ROM をパソコンの DVD ドライブに 
セツトずる 

•インストール画面び出まず。 

□ [TotalMedia Extreme for SANYO] をクリツ 
クずる 

•ク|」ツクした後は、画面表示に従ってインストールしてくださ 
し、。 

•パソコンの再起動を確認ずる画面び出たら、[完了]ボタンをク1」 
ツクしてパソコンを巧起動してください。 

0 パソコンの DVD ドライブか6 CD-ROM を取り 
出ず 


< Kodak オンラインヴービスについて> 

•インストール画面び閉じると、 Kodak オンラインサービスを紹 
介ずるホームページに接続ずるダイアログび出まず。[あとでお 
すすめ情報を見る]オプションボタンを ON にして、[〇のボタン 
をク IJ ックして<ださし)。 






撮る•見るそして保巧ずるじが) 


カメラか6パソコンにデータを コピー ずる J 

カメラをパソコンに接続し、データをパソコンにコピーしてください。 

Q パソコンの電源を入れ、付属の専用 USB 接続ケー 
ブルでカメラをパソコンに接続ずる 

•カゾラの [USB/AV] 端子とパソコンの US 巨コネクタを接続しま 
す。 


カメラの電源を入れる [P32] 

•力;ラのモニターに US 巨接続画面び出ます。 



USB コネクタへ 


































百 


[パソコン]を選び、 [SET] ボタンを}甲ず 

■ ノ（ソコンのを続モードを還ぶ画面び出まず。 



Q[ 力ードリーダー]を選び、 [SET] ボタンを}甲ず 


百 


カメラ内のデータをパソコンにコピーずる 

• CD-ROM (Xacti Software CD) に格納している TotalMedia 
Extreme for SANYO を使ラと、静止画/動画ファイルを一括で 
取り込むことびでさます。 


ヒント— 

端モカバーの間けかた 












撮る•見るそして保巧ずる(っが) 


動画クリツプを DVD に書きをむ (Windows Vista の場合） J 

撮影したデータを MPEG2 フォーマツトで DVD ディスクに書き 
込む方法を紹介しまず。他の操作ち法については、 TotalMedia 
Extreme のヘルプファイルを参照してください。 

0 パソコンの DVD ドライブにブランクの DVD デイ 
スクを入れる 


0 デスクトップの [TotalMedia Extreme for 
SANYO] アイコンをダブルクリックずる 

• TotalMedia Extreme 干 or SANYO び起動し、開始画面び出 
ます。 


[ビデオの作成]アイコン-< 










tl [ ビデオの作成 ] アイコンをク u ックずる 

• TotalMedia studio の画面び出まず。 

f -[新規 DVD プ□ジェクト] 











撮る•見るそして保をずる 


(つづを) 










[ ビデオの挿入]をクリックずる 

• DVD ディスクに書さ込む動画ク IJ ップフアイルを選ぶ画面び出 
ます。 

• DVD ディスクに書き込むファイルをクリックしてください。 
•複数のファイルを選ぶ場合は、 [Ctrl] キーを押した状態でフアイ 

ルをク1」ックしてくださし、。 


[開< ] ボタンをクリックずる 

•操作百で選んだファイルと DVD ディスクに書き込むファイルの 
容量び、画面の下部に出ます。 


選んだファイル-\ 
















撮る•見るそして保巧ずるじが) 


0[デザイン]タブをクリックずる 

I* •DV □ディスクを再生する時のタイトル六ニューをデザインする 
画面び出まず。 

• お好みのデヴインを選んでください。 


[作成]タブ • 




























* A —f 口 ご 、;- 


ボタンをクリックずる 


プロジェクトを保存する画面び出ます。 

ファイル名には、分かりやすい名前を付けてください。 


E [保巧]ボタンをクリックずる 

•プ n ジェクトを保存し、 DVD ディスクへの書き込みを開始しま 
す。 

• 書さ込みび完了すると、ディスク作成完了の画面び出て、ノくソコ 
ンの DVD ドライプから DVD ディスクび出てさまず。 

ffl [ OK ] ボタンをクリックずる 

X •DVD ディスクにファイルを書さ込む画面に戻ります。 

CP 画面ち上のク□ーズボタン [ X ] をクリックずる 

•開始 Mi 圃こ戻ります。 

CR 画面ち上のク□ーズボタン [ X ] をクリックずる 

• TotalMedia Extreme for SANYO び終了します。 


ソフトの y ジョンアップやアッブグレードについて 

• TotalMedia Extreme の f — ジョンアップやアップグレードの情報につさ 
ましては、じ(下のホームページをご閲覧ください。 
http://www.arcsoft.jp/index.html 

※インターネットに接続してし''ると、 TotalMedia Extreme 起動時に 
I,ミ 自動 ァッ プデートの案内びありまず。 

め Blu-ray Disk (プルーレイ.ディスク）/ AVCHD を使うには 
に •付属の TotalMedia Extreme では、書き込めません。 iU 下のホームぺージ 

を参照して、ご購入<ださい。 

バ http://www.sanyo-cisc.com/ 









MPEG-2 コーデックを有効にずる確認画面び出た？ 

TotalMedia Extreme を初めて使う場をは、操作中に MPEG-2 コーデックを 
有効にずる確認画面び出まず。 MPEG-2 コーデックを有効にしないと、 
DVD ディスクへの書き込みびでさません。 MPEG-2 コーデックを有効にす 
るために、じ(下の操作を行って<ださい。 

•なお、この操作は、お使いのバソコンびインターネットに接続されていな 
いと行なえません。パソコンびインターネットに接続でさることを確認し 
てくださし、。 

① MPEG-2 コーデックを有効にずる確認画面び出た6、[有効化]ボタンを 
クリックずる 

• ArcSoft 社のホームぺージび出まず。 

感[スペシャルダウン□-ド]をクリックずる 

• メールアドレスや姓名、ライセンス の などを入力ずる画面び出まず。 

• それぞれを正しく入力してください。 

•ライセンス I D は付属の CD-ROM の台紙に記載しております。 

感[送信]ボタンをクリックずる 

■しばらくずると、ダウン□ー ド画面び出ます。 

硬)[今ずぐダウン□-ド]をクリックずる 
感[保巧]をクリックずる 

® ダウン□-ド巧を指定し、[保巧]をクリックずる 
贷 ダウン□ードしたプ□グラムのアイコンをダブルクリックずる 

■ メッセージに従って操作すると、 MPEG-2 コーデックび有効になります。 

• TotalMedia Extreme で DVD ディスクに書き込むことび巧能になり 
ます。 

• LU 上の操作び終わったら、引さ続さ DVD ディスクへの書さ込み操作 
を行って < ださい。 

カスタマサポート情報 

ホームぺージ： http :// www . a 「 csoft . com / public / content _ page . 
asp?pagelD 二已29 

電話によるお問い合わせ： 〇已 70-0 巨-日6已已（ナビダイヤル） 

賣付時間：ち〜金曜日（除く祝日）10:00〜12:00、13:00〜18:00 
E メールによるお問しわせ： support @ arcsoft.jp 
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撮る•見るそして保巧ずるにっま) 


いかがでしたか？このよ5に、このカメラは撮影した画像がず 
ぐに見ることができるばかりではなく、パソコンに取り込んだ 
りオリジナルの DVD を作成ずることがでさる便利な付属品を 
備えておりまず。 LU 降の説巧をお読みになり、このカメラを十 
分に使った楽しいデジタルムービーライフをお楽しみください。 




はじめに 
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はじめに 


くじ . 

使いかた早見ちくじ..… . 

付属品を確認する . 

付属品の使いかた . 

別売品とカードについて . 

別売品 . 

このカメラで使えるカードについて . 

カードの表記について . 

このカメラの楽しみかた . 

フル A イビジョンで高画質撮影 . 

かんたん操作の SIMPLE モード搭載 . 

手ぶれ補正でしっかり撮影 . 

狙った被写体をはっきりと撮影する . 

Eye- 円連動機能に対応しています . 

システムマップ .. 

■準備 

各部の名前 . 

電池を充電する . 

電池の充電について . 

カードを装着する . 

電池を装着する . 

DC アダプター(別売： VAR-A3) の取り付け. 

溫度警告 M アイコンについて . 

電源を入れる/切る . 

電源の入れかた . 

電源の切りかた . 

パワーセーブ（ス IJ ープ)状態から電源を入れる 

曰付•時刻を設定する . 

撮影/再生モードを切り替える . 

動作モードを切り替える . 

シンプル/ノーマルモードの切り替えかた 
シンプル/ノーマルモードメニュー画面の 
出しかた/消しかた . 


ち< じ 
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シンプルモード設定画面の紹介 . 4己 

ノーマルモード設定画商の紹介 . 49 

■シンプル 

撮影 

撮影の前に . 57 

上手に撮影するために . 已7 

オートフォーカス（自動ピント合わせ）について . 已 S 

撮影サイズを選ぶ . 61 

フォーカス設定を選ぶ . 62 

撮影の t ント . 63 

動画クリップ撮影をする . 64 

1枚撮影をする . 65 

LED ライトを使って撮影ずる . 67 

動画クリップ撮影中に静止画撮影をする . 69 

拡大（ズーム）撮影をする . 71 

再生 

動画/静止画を再生する . 72 

動画ク U ップ中の！コマを静止画にする . 74 

スライドショーを再生する ... 7已 

再生音量を設定する . 7巴 

ファイルを消まする . 77 

1ファイル/全ファイル/フォルダ消まずる . 77 

選択消去する . 78 

さまざまな再生方法 . 80 

21画面マルチ再生 . 80 

再生ずるフォルダを選択する . 81 

拡大（ズーム）表示をする . 82 


■ ノー 7ル 

撮影 

撮影メニュー1 


83 
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ち < じ (ごづを) 


動画設定 . 

静止画設定 . 

シーンセレクト設定 . 

フィルター言ス定 . 

セルフタイマー設定 . 

撮影メニュー2 . 

手ぶれ補正設定 . 

フオーカスレンジ設定 . 

フオーカスち式設定 . 

測光方式設定 . 

I SO 感度設定 . 

撮影メニュ ー3 . 

ホワイトバランス設定 . 

違もなが . 

被写体検出設定 . 

高感度モード設定 . 

デジタルズーム設定 . 

露出補正 . 

記録フオルダ設定 . 

再生 

再生メニュー1 . 

スライドショー設定 . 

プ□テクト設定 . 

リサイズ . 

@転 . 

再生メニュー2 . 

画儘補正 . 

動画ク1」ップ編集 . 

プリント予約 . 

ファイル情報表示 . 

■オプション設定 

オプション設定メニューを表示する 
オプション設定メニューの紹介 ....... 


3曰7 7 8 
8 8 8 8 8 


990112 334 5 8890 
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ショートカット設疋 . 

TV 出力設定 . 

ファイル N 〇.；><モ1」設定 . 

フオーマット（初期化） . 

カードの空さ容量をチェックする.. 
撮影巧能枚数/時間のチてック 

録音可能時間のチてック . 

電池残量をチェックする . 


■他の機器との接続 

パソコンに接続ずる 

動作環境 . 

カードリーダーとして使ラ場合 
内蔵メモリのファイルにアクセスするには 

接続モードを設定する . 

カードリーダーと して使ラ . 

Windows Vista/XP/7. 

Windows 2000 (SDXC 力ードを除く）. 
Mac OS X. 

カードの内容について . 

カードのディレクト U 構造 . 

記録ファイルの形式 . 

カード U —ダーとして使ラ場合のミ主意 ....... 

PC カメラとして使ラ . 

Windows XP の場合 . 

PC カメラとして使ラには . 

テレビに接続ずる 

テレビに接続する . 

ビデオ入力端子に接続ずる . 

HDMI 端子に接続する . 

テレビで再生する . 
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プリンタに接続ずる 

E 口刷する . 1已3 

■ CD - ROM を使う 

Xacti Software CD につし、て . 1已6 

動作環境 . 1已7 

ソフトのインストール . 1已8 

スク U— ンキヤプチヤー . 160 


■付録 

よくある質問 . 161 

困ったが態になった時 . 167 

カメラ . 167 
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お客さまご相談窓口 . 190 
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撮影のヒント..… ... 201 

基本的な撮影 . 201 

シーンセレクト機能を使った撮影 . 20已 































巧いかた早見ち < じ 


このカメラには、便利な機能がありまず。「思いどおりの写 
真を撮りたい」「いろいろな方法で画像を見たい」とい5時に 
は、このもくじを参考にして目的の操作を探してください。 


撮影/録音 



6 















巧いかた早見ち < じ (ごヴを) 

f ぃ^き） 
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再生 
























ファイルの管理/加工 
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パソコンでの利用 
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付属品を確認する 


♦ CD - R 日 M(Xacti Software 参リチウムイオン電池：1個 

CDEP 156])： 1枚 




♦巧電器と電源コード 


•専用 USB 接続ケープル：1本 
[ P 141] 




参専用 AV 接続ケーブル：1本 ♦八ンドストラップ：1本 [ P 13] 

[ P 151] ※落下防止のため、必ず取り付 

けて < ださい。 




参レンズキャップ：1個 [ P 14] 参基本操作取扱説明書/保詔書 

基本操作取扱説明書の裏表紙は 
巧言正書になつてお0まずので、 
大切に保营してください。 


参を全上のごを意(安全を意説明書) 
※必ずお読み < ださい。 



付属品を確認する(っづき) 


W 


付属品の使いかた 


■八ンドストラップ 



パ 







■レンズキヤップの取り付け 


0 
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別売品と力ードについて 


W 


別売品 


•ミニ HDMI ケーブル(品番： VCP-HDMI02) 

力^ラの [ HDMI ] 端子に接続するケーブルです。 

• リチウムイオン電池(品番： DB-L80) 

付属品と同じ、 I 」チウムイオン電池です。 

• AC アダプター(品番： VAR-G9) 

本機に接続でさる専用の AC アダプターです。 

• DC アダプター(品番： VAR-A3) 

力 y ラの電池ス□ットに取り付けて、 AC アダプターを接続します。 
AC アダプターと併用してくださし、。 

•カメラケース（品番： VCP-C03) 

カラビナ付さの帆な製ケースです。 

•カメラケース（品番： VCP-CA6 已 SH(W)) 

カラビナ付さのセ S 八ードケースです。 
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このカメラで使える力ードについて 


このカメラに装着し、使用でさるカードは下のとおりです。 


• SD メモリーカード 

• SDHC メモリーカード 

• SDXC メモリーカード 



力ードの表記について 


■本書では、このカメラで使用でさる SD^ モ1」一力ードや SDHC；>< 
モ U— 力ード、 SDXC 六モ U- 力ードを「カード」と表記します。 
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このカメラの楽しみかた 


W 


このカメラはフル八イビジョン > で動画クリップ撮影びでさ 
る、デジタルムービーカメラでず。ビギナーでち戸惑ラこと 
なく撮影や再生がでさる操作モードや、簡単に才 U ジナルの 
DVD を作成することがでさるソフトを付属しています。 



ン*で高画質撮該 [P50 - 61] 


1 ,920 X 1 ，日80ピクセルのフル八イビジョン動画クリップ撮影 
び可能でず。また、動画ファイルのフォーマットに、 MPEG -4 
AVC / H .264 を採用。コンパクトなファイルサイズと高画質を兼 
ね備えた高性能カメラでず。 


* 当社のデジタルムービーカメラにおける r フル八イビジョン」と 
は、水平1192 0 X 垂直1，08日ピクセルでの記録を表していま 
ず。 
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かんたん操作の SIMPLE モード搭載 [P39] 


巧!めてこのカメラをお使いになられるちのための r シンプルモー 
ド」と、このカメラの機能をフルに使いこなずための r ノーマルモ 
-ド」といラ、2つの撮影/再生モードを搭載しております。 


ムービー•写真のサイズを 
逛びまず 


囲 

图 

圆 

國〕 雜ミ CJ 


くシンブルモード撮影メニュ ー> 



<ノーマルモード撮影メニュー> 


手ぶれ補正でしっかり撮彰 [P 已2 - 89] 


動さの速い被写体の撮影やズームアップして撮影ずる場合に発生 
しやずい手ぶれを補正することがでさまず。 
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このカメラの楽しみかた (つづを） 


tfilPS を^^ 居を^ EH 


りと撮霞ずる [P 已4 - 95] 


特定の色の被写体を自動のに追尾ずる色検出機能や、顔をされい 
に写ず顔検出機能を備えておりまず。 



Eye- 円連動機自目に対応していまず 


市販の Eye- 円カード（無線 LAN 内蔵 SD カード）をカメラに装着ず 
ると、撮影した静止画ファイルを無線 LAN 経由で自動的にパソコ 
ンなどに乾送ずることがでさまず。また、動画アップ□ード機能 
を搭載した Eye-R カードを使用ずると、動画クリップファイルの 
乾送が可能になりまず。 Eye- 円連動機能の取扱説明書は、下記の 
ホームページから入手してください。 
http://www.sanyo-dsc.com/ 
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システム 7 ッ 3 


このカメラは、さまざまな機器に接続ずることで、さらに楽 
しくお使いいただくことがでさまず。 























































る部の名前 


前面I 



お面 J 



•カメラのモニター ユニッ トを開けてか 5、 兰脚に取り付けてくださし、。 
•モニター ユニッ トを閉じる時は、カメラを王脚か 5 取 D はずしてください。 


準備 



各部の名前 
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後面 I 




I 


刖 


22 































電池を巧電ずる 


W 


ヒン Ip - 

I) •充電時間は約120分です。 


付属の電池を充電しまず。 



□ 付属の電源コードを巧電 
器の電源ソケットに差し 
込む 

•まっすぐ確実に差し込んでく 
ださい。 

B 電池を巧電器の電池取り 
付け部に装着ずる 

■電池の [ A ] マークの ち向に取 
り付けます。 


B 電源プラグを電源コンセ 
ント （AC100V) に差し 
込む 

•充電び始まりまず。 

•充電中、に HARGS ランプは 
点好します。 



消を巧取 
がか S S 
プラかか 
ンプパ器 
ラ源ノ電 
日電む巧 


G ' ノを 
R S ' レ池ず 
A たコ電ず 
し源、は 
に灯電きり 


□ 












電池の巧電について 


付属または別売の電池は、ご使用の前に必ず充電してください。 
電池の巧電には、付属の巧電器を使いまず。 

電池を初めて使ラ場合や、電池残量が少なくなったとさは、充電 
して < ださい。 


電池が熱い？ 

•充電中、充電器や電池び温かくなることびありまずび、異常ではあり 
ません。 

充電中、テレビやラジオに雑音が入るとさは？ 

■テレビやラジオから離れた場巧で充電してください。 

充電時の周囲温度について 

•充電時の周囲温度は、約]日む〜3已て:に保たれていることをおすすめ 
します。約0ご 1U 下では、電池の特性により、十分に充電びできない 
場合びあります。 

•電池が高温になると、保護機能び働いて充電を停止することびありま 
ず。 

次のよラな電池も充電してから使用してください 

• 長期間使用していない電池 
•新しい電池の使い始め 


充電式電池のリサイクルにご協力を 

ご使用済みの充電式電池は、貴重な資源でず。再利用 
しますので廃棄しないで©端子にテープ等をはり付け 
て絶縁してから充電式電池 U サイクル協力店にお渡し 
U-ionOO ください。 



準健 


電池を充電ずる 
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正しく接続でをていない 



♦充電ずるとさは、電源コードの電源プラグを電源コンセン 

C 


卜に、一方のプラグを充電器の電源ソケットに差し込む 

H 

消灯 

护23]。 

A 


• 電池を装着していない。または電池を正しく装着していな 

R 


い [P23]。 

G 


充電終了 

E 

点灯 

充電中 

ン 


電池または充電器の異常 

プ 

占 'fsB 

♦ずぐに電池を取 D はずしてください。 


"ハ /hilc 

• 異常な電池は使用しないでください。（電池の寿命び尽さた 



と考えられまず。） 


かま意 •' - 

長時間使用した直後に充電しない 

•カメラを長時間使巧した直後は電池び熱くなっていまず。この状態で充電 
しよラとずると、保護機能び働いて充電でさない場合びありまず。長時間 
使用した後は、電池の温度び下びってから充電して<ださい。 


電池を巧電する (ごヴを) 


[CHARGE1 ランプについて J 

電池と充電器の状態は、に HARGE ] ランプで確認できまず。異常 
は点滅表示でお知5せしまずので、下記にしたがって点検*操作 
して < ださい。 


準備 



電池を充電ずる 
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カードを装着する 


購入直後のカードや他の機器で使っていたカードは、必ず 
フォー マツトしてか6使つてください [P126- 136]。 フォー 
マツトせずに使ラと、カード本来の機能を活かせない場さが 
ありまず。 




力 

I 

ド 

を 

装 

着 

ず 

る 


<カードを取りはずす時は…> 

■カードを取りはずす時は、カードを押してください。カードを押 
すと、カードびかし出ますので、そのまま引さおいてください。 
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カードを装着する (ごづを） 



カードは無理に巧かない 

♦カードやカード内のファイルを破損するおそれびあります。 



力 

I 

を 

装 

着 

ず 

る 


マルチインジケータが赤色で点滅している時は ••• 

•絶巧にカードを取り出さないでください。カード内のファイルを破損する 
おそれびあります。 



カードがなくてち撮影でをまず 

• カードを装着ずるとカードで撮影/再生びでさ、カードを装着しない場合 
は内蔵メモ U で撮影/再生びでをまず。また、カードを装着しないで電源 
を入れると、モニターに内蔵メモ U アイコン画び出ます。 
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電池を装着する 


付属の電池は、充電してか5使ってください。 


① モニターユニッ トを開ける 


⑤電池を入れる 

《端子の向さにミ主意 




⑤電池 カバーを 開ける 


準備 



電池を装着ずる 
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電池を装着ずる (つヴを） 

、DC アダプター(別売： VAR-A3) の取り付け 



③切り欠け部に 
コードをはめる 



準備 



電池を装着ずる 
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か壬意! - 

電池び膨らんだ？ 

•本製品に使われている U チウムイオン電池は、高温環境での保存や繰り返 
しの使用によって電池び膨らむことびありまず。を全上の問題はありませ 
んび、膨らんで装着しにくくなった電池は取り出せなくなる恐れびありま 
ず。このよラな電池は使用をやめて、新しい電池をお買いホめ<ださい。 

電池の列装やラベルをはびして使用しないでください。 

• 機器故障の原因となりまず。 

令 ピント')- ■ 

内蔵 J ックアツプ用電池について 

♦このカメラは日付-時刻や撮影の設定など、カメラの設定を保持しておく 
ための電池を内蔵してレまず。この電池を充電ずるため、約2曰間ほど電 
池は装着した状態にしてください。内蔵バックアップ巧電池は、満充電状 
態で約7日間、カメラの設定を保持しまず。 

長期間使用しない時は電池を取りはずず 

♦電池は、電源び切れている状態でをわずかずつ消耗しまずので、カメラを長 
期間使用しない時は電池を取 D はずしておくことをおずずめしまず。ただし 
電池をはずすと、日付-時刻や他の設定をしている場をは設定をク U アずる 
攝合びあ D まずので、ご使用の前にカメラの設定を確認してください。 

電池を長く快適にお使いいただくために 

•電池は消耗品でずび、 iU 下のよラな事びらに配慮して使ラことで、より長 
い期間ご使用いただ< ことび でさます。 

-夏場の炎天下など高温環境下に放置しない。 

■満充電の状態で繰り返して充電をしない。満充電した後は、ある程度 
使ってから充電ずる。 

•長期間使用しなし場合、でさるだけ満充電状態は避け、冷暗所に保置する。 


準 i ■電池を装着ずる 
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電池を装着する (ごヴを) 


温度警告 [M] アイコンについて 


カメラ使巧中に電池の温度やカメラ内部（電池料外）の温度が上昇 
ずると、下記のよラに温度警告@アイコンがお知らせします。 

■カメラ使用中に電池の温度やカメラの部（電池拟が）の温度び 
上昇ずると 

• カメラ使用中に電池やカメラ内部（電池似外）の温度が上昇ずる 
と、モニターにアイコンび点なしまず。该么 I アイコンが点 
なしてち撮影/再生はでさまずが、このよラな場合はでさるだ 
け早<使用を中止し、電源を切ってください。 

• 温度がさらに上昇した場合は、 m アイコンが点ミ威したあと、 
自動的に電源び切れます。 

溫度が下び5ないと電源び入りません （[ Ml アイコンが点滅）。 
温度が下がるのを待ってから使巧を再開してください。 

•動画撮影中には、撮影停止までのカウントダウン表示が約 
1已秒から始まり、表示が0砂になると撮影が停止しまず。 

•温度が上昇しているとさアイコンが点な中）に電源を切 
ると、温度び下がるまでは、雷源が入りません（[^アイコン 
び点滅）。 





電池を装着ずる 
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電源を入れる/切る 


電源の入れかた 


0 モニターユニットを 開け、 

[ ON / OFF ] ボタンを1秒 
LU 上巧ず 

• [ ON / OFF ] ボタンを短く押す 
と、パワーセーブ状態になり 
ます。 



電源の切りかた 


[ ON / OFF ] ボタンを 
t •約1秒 W 上巧ず 

• 電源び切れまず。 



準健 


電源を入れる/切る 
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パワ— セ— ブ (スリープ) 状態から電源を入れる 


電源の切り忘れなどによる電池の消耗を防ぐため、電源が入った 
状態で操作を行わないまま放置(撮影時:約1分間、再生時:約己分 
間（工場出荷時の設定)）ずると、自動のに電源が切れる r 八 g ワーセー 
ブ（ス u — プ)機能」が備わっていまず。 

♦パワーセーブ状態になった場合は、切下のいずれかの操作をすると電源び 
入0まず。 

• [ ON / OFF ] ボタンを巧ず • [ 〇 ] ボタンを押ず 

»モニターユニットを開ける 

♦パワーセーブ状態になって約]時間 iU 上経過ずると、スタンバイモードに 
なりまず。スタンバイモードになった場合は、 [ON/OF 鬥ボタンを巧して 
電源を入れるか、モニター ユニッ トを一度閉じて開けてください。 

♦ AC アダプターを接続している場合、電源を入れてから約已分後にパワーセ 
ーブ機能び働をまず(工場出荷時の設定)。 

♦パワーセーブ状態になるまでの時間は、変更ずることびでさます 
[P 126 ]。 

♦カメラにパソコンまたはプ U ンタを接続している場合は、約12時間後に 
パワーセープ状態になりまず。 



ミ原を入れる/切る(っっが 





電源を入れる/切る 
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1 ¢ヒント^ - i 

ずぐにパワーセーブ状態にずるには 

• [ON/OFF] ボタンを短く巧ずと、パワーセープ状態になりまず。 

スタンバイモードについて 

♦モニターユニットを閉じると、電源をほとんど消費しないスタンバイモー 
ドになります。スタンバイモードでは、モニターユニットを開けるとずぐ 
に電源び入って、撮影や再生操作び可能になりまず。カメラの使用を一時 
的に中止し、またずぐに使用ずるよラな場をは、スタンバイモードをご利 
巧ください。 


- 

匿司アイコンが出る？ 

♦このカメラは、撮影時に撮影年月日を撮影画儘に記録ずる機能を持ってい 
まず。日付-時刻の設定 [P3 己]を行っていないと、撮影画儘に撮影年ち曰を 
記録でさないたゆ電源を入れた直後に r 日付時刻を設定して < ださい」とい 
ラメッセージび、撮影画面には區司アイコンび出まず。撮影画像に撮影年ち 
曰を記録する場合は、撮影の前に日付時刻の設定を行ってくださし、。 


準健 


電源を入れる/切る 
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曰付•時刻を設定する 


このカメラは撮影/録音時の曰付•時刻を記録し、再生時に表示 
する時計機能を內蔵しています。撮影前には、曰付•時刻が正し 
く設定でさているか、確認してください。 

※日付-時刻の修正方法は、37ページの r ヒント」を参照してく 
ださい。 


[例]: 2010年12月24曰午後7時30分に合わせる場合 


0 電源を入れ [P32]、 

に ET] ボタンを巧ず 

• 曰付時刻設定画面び出ます。 
■再生時の撮影曰表示、曰付表 
示順序 • 曰付-時刻合わせなど 
を設定ずるとさは、政隆の操 
作をしてください。 

•撮影または再生画面にずるに 
は、 [ MENU ] ボタンを2回巧し 
て < ださい。 


10旧は時刻 



2010 / 02/01 


00:00 


年/ち/ 


圓〕 


な!みを 


り 


百 


曰付を設定ずる 

〇 [曰付]を選ぶ 
©[ SET ] ボタンを押す 

-曰付設定画面び出まず。 
©日付をに01日年] 2月24曰」 

に合わせる 

-「年」設定^「月」設定^ 

「日」設定の順に合わせます。 

方向ボタンの [◄]/[►] を押ず： 
方向ポタンの [▲]/[▼] を巧ず 

〇 [ SET ] ボタンを押す 


曰は時巧！ 


圓〕 


2010/12/24 


§決を 


a 


r 年」、「月」、「日」び選べます。 
:数値び増減します。 


準備 



曰付.時刻を設定ずる 
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百 


時計を設定ずる 

〇 [時刻]を選ぶ 
©[SET] ボタンを押す 

-時刻設定画面び出ます。 
©時計を ri 日時3 0分」に合わ 
せる 

-「時」設定^「分」設定の順に 
合わせます。 

-「時」は24時間表示です。 
0[SET] ボタンを押す 


10旧巧時刻 



A 


19:30 


▼ 


圓〕 

卸決定 



D 再生時の日付表示順巧を 
設定ずる 

〇 [表示]を選ぶ 
©[SET] ボタンを押す 

-曰付表示順序を設定ずる画 
面び出まず。 

©ち向ボタンの [▲]/[▼] を押ず 
■ [▲] を押ずと、曰付表示順序び 
じ TF のよラに変わります。 

广年/月/曰一月/曰/年一日/月/年つ 

[▼] を押すと、逆に切り替わります。 
〇に ET] ボタンを押す 



準備 



曰付.時刻を設定ずる 
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日付 • B き刻を設定ずる(っヴを) 


♦このカメラは電池を交換するとさに内部時計をバックアップしますび、電 
池の使用時間によっては、日付-時刻の設定をク U アずる場合びありまず 
(バックアップ時間は最長で約7曰間）。電池交換後や撮影前は怠のため、 
時計表おを確認されることをおずずめしまず(操作0)。 

日付•時刻を修正ずるには 

① 電源を入れる 

② オプシヨン設定メニュー1を出ず [P 1 20] 

感[曰付時刻]を選び、 [SET] ボタンを押ず 

-日付時刻設定画面び出ます。 

-この状態で、現在の設定内容び確認でさまず。 

④修正ずる行を選び、表示を修正ずる 


[MENU] ボタンを}甲ず 

•曰付-時刻の設定び終わりまし 
た。 

•撮影または再生画面にするに 
は、 [MENU] ボタンを押して 
<ださい。 


日付•時刻を設定ずる 


が 



口 [REC/PLAY] ボタンを巧ず 

W •モ—ドび切り飾ります。 

• [REC/PLAY] ボタンを押すたびに、 


モードび切り替わります。 



■H 

B— 0 2010,12,2418:41 
^Full'HD 6,5MB 

100-0006 

(I0:00；05 

SET ホを 

麵 I 


<再生モード例> 


IOISmI 

1 画け 

15 

000:00:17 

國 

s 

剛 


□ 



撮影/再生モードを切り替える 


撮影をずる撮影モードと、撮影した画像を再生ずる再生モー 
ドを切り誓えまず。 


0 


電源を入れる [P32] 


準 



撮影/再生モ—ドを切り替える 


〇〇 

J 





















動作モードを切 D 替える 





r シンプルモード」は、このカメラの機能の中でち使用頻度が 
高く、必要な機能だけで構成した動作モードでず。一方「ノー 
マルモード」は、このカメラの機能をフルに使巧ずる場合の 
動作モードでず。それぞれ、目的に応じたモードを選んで、 
ご使用ください。 


シンプル/ノーマルモードの切り替えかた 



電源を入れる [P32] 

• 前回設定したモードになります。 


[MENU] ボタンを}甲ず 

• モードに応じた六ニュー画面び出まず。 


動作モードアイコンを 
選び、 [SET] ボタンを 
巧ず 

■シンプルモードからノー 
マルモードまたは、ノー 
マルモードか5シンプル 
モードへと切り替わりま 
す。 


画 


詳細なノーマルメニユーに 
切り替えます 


H 〕 なミ 夫ミ d 


-動作モードアイコン 


• メニュー画面は、 
[ MENU ] ボタンを押すと 
消えます。 


<シンプルモードメニュー画面> 
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<ノーマルモードメニュー画面> 


























rl 


—画面の出しかた/消しかた 


撮影または再生モードに設定ずる [P3S] 


0動作モードを設定ずる [P39] 


メニュー画面を消している場合は、 [MENU] ボタ 
Iンを巧ず 

• ；><ニュー画面び出ます。 

• メニュー画面は、 [MENU] ボタンを押すと消えます。 



<例： ノーマルモード 撮影 メニュー> 


準健 


動作モ—ドを切り替える 
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動作モードを切り替える (ごづを) 


W 



[▼為ず 


押ず 




面 

r ^ 国] HD サイス 

^ 置 ] 8m[4:3] 

画 P 迎巧を 

<設定画面> 


シンプルモードメニューの操作ち法 J 

B 方向ボタンの [▲]/[▼] を巧して設定したい項目 
を選び、 [SET] ボタンを巧ず 

• 還んだ項目の設定画面び出まず。 




動作モ—ドを切り替える 
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ノ ーマルモードメニューの 操作ち法 J 
0方向ボタンの [▲]/[▼] を巧してタブを選ぶ 

** * 選んだタブのに ZL-Mi 面び出ます。 



B 方向ボタンの [►] を巧ず 



[►] を押す- 



準備 



動作モ—ドを切り替える 
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動作モードを切り替える 


(ごづを） 


□ 方向ボタンの [▲]/[▼] を巧して設定したい項目を 
選び、に ET] ボタンを巧ず 

• 選んだ項目の設定画面び出ます。 

• [MENU] ボタンを押すと、メニュー画面に戻ります。 



準備 



動作モ—ドを切り營える 
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巧ヒント V 


設定可能モード表示について 

• 表示中の設定び反映される撮影モードをおしまず。 

•む 静止画撮影時に反映されます。 

• >□ :動画ク U ップ撮影時に反映されまず。 

• 〇け：静止画および動画ク U ップ撮影時に反映されます。 



動作モ—ドを切り替える 
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シンプルモード設定画面の紹介 


動作モードを切り替える (つづ‘き) 


ユ 

二 

メ 

獻 

撮 

- 

モ 

レ 

ス 

ン 

シ 



かをみな 


準が 動作モ—ドを切り替える 
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©電池残量表示 [ P 138] 


〇撮影サイズ設定 [ P 61] 

• 動画ク U ップの撮影サイズを選 
びます。 



:動画クリップは 1.920 X 
1 .080 ピクセル、色 Ofields/s 
で撮影しまず。 

静止画は3.264 X 2.448 
C4 : 3) ピクセルで撮影します。 



:動画ク U ップは640 X 480 
ピクセル、 30fps で撮影しまず。 
静止画は1.600 X1，200ピ 
クセル (4 : 3) で撮影しまず。 

© フォー カス設定 [ P 巨 2] 

• 被写体までの距離に応じて、 
フォーカスレンジを選びます。 

I® : 50cm 〜〇〇 m の範囲で、 
自動的にピントを合わせます 
(ノーマル）。 

® : ] cm 〜1 m の範囲で、ピン 
卜を合わせまず（スーパーマ 
クロ。 

© LED ライト設定 [ P 67] 

■ LED ライトの動作を設定しまず。 
撮影条件に関わらず、 LED 
ライトび点灯しまず。 

® :撮影条件に関わらず、点灯し 
ません。 

〇翻 [ P 39] 

• ノーマルモードにしまず。 


準備 



動作モ—ドを切り替える 
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動作モードを切り替える (ごづを) 















O スライドシヨー設定 [ P 7 己] 

• スライドショーの設定と再生を 
行し''まず。 

© 再生音量設定 [ P 76] 

• 動画ク1」ップや音声ファイルの 
再生音量を設定しまず。 

© 消去 [ P 77] 

• ファイルを消去しまず。 

〇别 [ P 39] 

• ノーマルモードに しまず。 

©電池残量表示 [ P 138] 


準備 



動作モ—ドを切り替える 
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動作モードを切り替える 


(ごづを） 


ノーマルモード設定画面の紹介 


ノーマ J レ t —卜撮彭タニユー I 
くタブ1> 


W 



メニユ - 1 


0個 

静止画 

シーンセレクト 
フイルター 
LED ライト 
セルフタイ 7- 


*■ 3m'S I 



-© 


準備 



動作モ—ドを切り替える 
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O 動画設定 [ P 83] 

<HD モード> 

画圆:1月20 X1,080ピクセル、 
60fields/s で撮影します 
(60〇〇 

画麵:1,920 X1,080ピクセル、 
30fps で撮影しまず （30p) 。 

陋圆:1,280 X 720ピクセル、 
60fps で撮影します （60p) 。 

陋麵:1,280 X 720ピクセル、 
30fps で撮影します (30 が。 

网 : 960 X 己4曰ピクセル、 
30fps で撮影します。 

<SD モード> 

陋圃: 640 X 48曰ピクセル、 
30fps で撮影しまず。 

m :音声を録音しまず。 

© 静止画設定 [ P 86] 

<1巧撮影> 

rail :瓦 264X2.448 ピクセル(約 
800万画素）で撮影しまず。 

国 : 3,328 X1 .872 ピクセル 
(16 : 9) で撮影します。 

画却: 2,048 X1 .536 ピクセル 
で撮影します（低圧縮）。 

回 : 2,048 X1 .536 ピクセル 
で撮影します(標準圧縮）。 

面 : 2.288 X 1 .288 ピクセル 
(16 : 9) で撮影しまず。 

国:1,920 X1 .080 ピクセル 
(1 巨：曰）で撮影しまず。 

丽 :1 .600 X1 .200 ピクセル 
で撮影します。 

m :1.280 X 720 ピクセル 
(16 : 9) で撮影しまず。 

B : 640 X 480ピクセルで 
撮影しまず。 

<連写撮影> 

S : 3,264 X 2.448ピクセル 
で連写撮影します。 

K : 2,048 X 1 .536 ピクセル 
で連写撮影します。 


© シーンセレク ト 設定 [ P 87] 

四囚:フルオートで撮影します。 

[S :スポーツモードで撮影します。 

|の| :ポートレートモードで撮影し 
ます。 

SI :風景モードで撮影しまず。 

^ :スノー &ビーチモードで撮 
影します。 

EE ] :花乂モードで撮影します。 

m \ :ランプモードで撮影しまず。 

〇 フィルター設定 [ P 87] 

圓 :フィルターを使わずに撮影し 
ます。 

^ :コ スメフィルターで撮影します。 

rei :モノク□フィルターで撮影し 
ます。 

W :セピアフィルターで撮影します。 

©LED ライト設定 

国]:撮影条件に関わらず、 LED 
ライトび点灯しまず。 

IS :撮影条件に関わらず、点灯 
しません。 

© セルフタイマー設定 [ P 88] 

國:セルフタイマーを使いません。 

医!]: [ 〇 ] または [ け ] ボタンを 
押した2秒 1 をに撮影しまず。 

固3 : [ 〇 ] または [IQ ] ボタンを 
押した10秒後に撮影します。 

み 電池残量表示 [ P 138] 


準健 


動作モ—ドを切り替える 


5り 




斗轉ミれ捕正 

Vil フオーカス方式 


3測巧方式 
^ ISO 感度_ 

lMENl | g | ~ 


動作モードを切り替える (ごづを) 


くタブ2> 


□ 握霞メニユ ー2 


n 動画手ぶれ補正 

►[(卵).' 


■ 1 --■ > 

罪 2 U 囲麵〇 

► ► ► ► ► 


nnnt 


準備 



動作モ—ドを切り營える 
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O 動画手ぶれ補正設定 [ P 89] 

• 動画ク U ップ撮影時の手ぶれお 
正機能を設定しまず。 

m \ :手ぶれを補正して撮影しまず。 

漏 :手ぶれを補正しないで撮影し 
まず。 

© 静止画手ぶれ補正設定 [ P 89] 

• 静止画撮影時の手ぶれ補正機能 
を設定しまず。 

m \ :手ぶれを補正して撮影しまず。 

漏 :手ぶれを補正しないで撮影し 
まず。 

© フオーカスレンジ設定 [ P 日 0] 

• 被写体までの距離に応じて、 
フオーカスレンジを選びます。 

:已日 cm 〜〇〇 m の難囲で、自 
動的にピントを合わせます 
(ノーマル）。 

面日:焦点距離を設定し、撮影しま 
ず。 

雨 : ]cm 〜 ]m の範囲で、ピン 
卜を合わせまず（スーパーマ 
ク〇)。 

〇フオーカス方式設定 [ P 白 1] 

19- afI :白点測距フオーカスに設定し 
まず。 

IS- afI :スポットフオーカスに設定し 
まず。 

©測光方式設定 [ P 91] 

國 :を分割測光にな0まず。 

圆 :中央重点測光になりまず。 

[ral :スポット測光にな D まず。 


0 ISO 感度設定 [ P 92] 

四画:自動的に感度を設定しまず 
(動画ク U ップ撮影時： 
ISO 已〇〜800、静止画撮 
影時：に〇己〇〜400)。 
垣の：感度をに〇已〇に設定します。 
Ml :感度を侶0100に設定しまず。 
画田:廟宴を ISO 200に設定しまず。 
m \ :感度を ISO 4001こ言受定しまず。 
國：感度を侶〇800に設定しまず。 
H :感度をに01.600に設定し 
ます。 

ぷに〇の表お値は標準出力感度で 
ず。 

み 電池残量表示 [ P 138] 


準健 


動作モ—ドを切り替える 
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動作モードを切り替える (ごづを) 


くタブ3> 



撮影メニュ ー3 

ホワイトバランス ► AWB 


か@巧0 9 9 0 




準備 



動作モ—ドを切り替える 


田器 


略 
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O ホワイトバランス設定 [ P 93] 

陋1 :撮影現場の天候や照明をカメ 
ラび判別し、自動的にホワイ 
トバランスを調整します 
けート)。 

面 :晴天時の設定でず（晴れ）。 

励 :曇天時の設定でず(曇0)。 

[ M ] :お光灯による照日月時の設定で 
ず(を光灯）。 

m :白熱灯による照日月時の設定で 
ず（白熱灯）。 

m :より正確にホワイトバランス 
を言受定しまず（ワンプッシュ）。 

© 露出設定 [ P 94] 

m :自動的に露出を設定します。 

m :シャッタースピードを設定し 
まず。 

m :絞0を設定しまず。 

rm :絞りとシャッタースピードを 
設定しまず。 

© 被写体検出設定 [P 日引 

特定の色の被写体を自動的に追尾 

ずる色検出機能や、顔をされいに 

写ず顔検出機能を設定しまず。 

应 D :顔を検出しまず。 

励 :特定の色を検出しまず。 

因困:顔や色を検出しません。 


〇高感度モード設定 [ P 98] 

旧司： 感度を上げます。 

IM 1 :標準感度に設定しまず。 

© デジタルズーム設定 [ P 71] 

IDWI :デジタルズームを使し''まず。 
[M :デジタルズームを使いません。 

© 記録フオルダ設定 [ P 100] 

み 電池残 量 表示 [ P 138] 


準健 


動作モ—ドを切り替える 
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O スライドショー設定 [ P 101] 

• スライドショーの設定と再生を 
行し''まず。 

© 再生音量設定 [ P 76] 

• 動画ク U ップや音声ファイルの 
再生音量を設定しまず。 

©プ □テクト 設定 [ P 102] 

• ファイルにプ□テクト(消去禁止） 
を設定します。 


〇 消去 [ P フフ] 

• ファイルを消去しまず。 

@ 回閱 [ P 105] 

• 静止画を回転表おしまず。 

@リサイズ [ P 105] 

• 静止画の解像度を下げまず。 

〇電池残量表示 [ P 138] 


動作モードを切り替える (ごづを) 


ノーレモートみ生メニユ—— J 

くタブ1> 



準備 



動作モ—ドを切り營える 
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くタブ 2> 


再ちメニユ ー 2 
囚2柏5画像捕正 


n 動画編集 
DPOF プリントモ約 
B フォルダ選巧 



コピー 


苗 SET ミ夫定 


H ~~〇 

-0 


□ 


-0 

-0 


-0 


〇画像捕正 [ P 106] 

•ホ<写った目や、画憬の濃淡を 
補正しまず（静止画のみ）。 

©動画編集 [ P 107] 

• 動画ク U ップを編集します。 

© プリント予約 [ P 1 1已] 

• プ U ント予約 （ DPOF 設定）を行 
います。 


〇フォルダ還択 [ P 81] 

• 再生ずるフォルダを選びまず。 

© コピー 

• カードと内蔵 ><モ|」の間でファ 
イルをコピーしまず。 

©電池残量表示 [ P 138] 


準備 



動作モ—ドを切り曾える 
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撮影の前に 


W 


上手に撮影ずるために 


カメラをしっかり持って、脇をしめ、カメラびぐらぐらしないよ 
ラに構えてください。 


良い例 


悪い例 




<カメラの持ちかた >• 


指がレンズまたは LED ライ 
卜発光部にかかつている 



例1: 

ち手の人差し指を 
レンズの上にかけ、 
ル指ぴ6中指で力 
メラを包むよラに 
握ってください。 



例2: 

ち手のルおから人 
差し指でカメラを 
包むよラに握って 
<ださい。 


レンズや LED ライト発光部に、指や八ンドストラップびかからないよラ 
にを意して < ださい。 


- <ご迁意〉- 

♦製品の性質上、ご使用中は本機表面の温度び多少上昇しまずび、故 
障ではありません。 

•ご使用中に熱く感じたら、撮影を一時中断ずるか、持ち手を督えるな 
どして、無理な体勢でのご使用は継続しないよラにしてください。 
長時間ご使巧の際は、兰脚などをお使いくださし、。 


シンフ^ 



撮影の前に 
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カス （ 


卜合わせ）について 


次のよラな条件では、オートフオーカス機能でのピント合わせび 
正常に動作しないことびあります。 


•コントラストのない被写体や画面中央 
に極端に明るいものがある被写体、ま 
たは、被写体や撮穀場所び暗い 

撮影のしかた： 被写体と同じ距離にあ 
る、コントラストのはっさりしたちので 
フオーカス n ックした後、構図を決めて 
撮影してください。 


I 


• 縦線のない被写体 

撮穀のしかた： 力;ラを縦位置に構えて 
フオーカス n ックした後、構図を横位置 
に 戻して撮影してください。 


このカメラのオートフ オー カス機能は、ほとんどの被写体に巧し 
て正常に動作しまずび、苦手な被写体ちありまず。ここでは、オー 
トフ オー カス機能でのピント合わせびしにくい被写体を、ラまく 
撮影ずる方法を紹介しまず。オートフオーカス機能でピントが合 
わない場合は、フ オー カスレンジを設定して撮影して<ださい 
[ P 62]。 


■オートフオーカスの苦手な被写体 


撮影の前に 




撮影の刖に (ごヴを) 


次のよラな被写体では、オートフオーカス機能び動作してもピン 
卜び合わないとさびあ0ます。 


• 遠いものと近いものが共存ずる被写体 

撮影のしかた：ピントを合わせたい被写 
体と同じ距離にあるちのにフオーカス □ 
ックした後、構図を決めて撮影してくだ 
さい。（モニターでピントを確認してく 
ださい。） 


•動をの速い被写体 

撮影のしかた：撮影したい被写体と同じ 
距離の被写体であらかじめフオーカスロ 
ックした後、構図を決めて撮影してくだ 
さし、。 



シンプ山 



撮影の前に 
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•静止画は、再生時に回転することびできまず [ P 已5 -10己]。 

• [ 〇 ] ボタンを半分押したとさに、モニターの画像び上下に動くことびあ 
りまず。これは画像処理の関係によるをので、故障ではありません。な 
お、この時の画儘の揺れは記録しませんので、再生時には現れません。 
•光学ズーム使用時やオートフォーカス動作中に、画面び揺れる場合びあり 
まずび、故障ではありません。 


撮影の前に (ごヴを) 


撮彰サイズを選ぶ 


撮影サイズ（ピクセル数）は、数値が大さいほどさめ細かな撮影が 
可能でずび、ファイルサイズが大さくなりまず。画像の使用目的 
に応じた画質に設定してください。 

D シンプルモード撮影メニユーを出し [P40]、 

撮影サイズ設定を選んで [SET] ボタンを巧ず 



H〕 な巧を 〇 


品 ij :動画ク U ップは1，日2曰 X 1，080ピクセル、色 Ofields / s で撮 

- - 影しまず。静止画は3,264 X 2,448(4 : 3) ピクセルで 

撮影しまず。 

:動画ク U ップは640 X 48日ピクセル、 30 fps で撮影しまず。 
静止画は1.600 X 1.20日 （4 : 3) ピクセルで撮影しまず。 


撮影画像サイズを選び、に ET] ボタンを巧ず 

• 撮影サイズを設定しました。 


シンプ^ 



撮影の前に 
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才ーカス設定を選ぶ 


被写体までの距離に応じて、フオーカスレンジを選びまず。 

〇シンプルモード撮影メニューを出し [P40]、 
W フオー カス 設定を選んで [SET] ボタンを巧ず 



■〕 なみを □ 


曲 :已 Ocm 〜 oom の範囲で、自動的にピントを合わせます 
(ノーマル）。 

® : ] cm 〜 ] m の範囲で、ピントを合わせまず（スーパーマク 
□ )0 

0フオーカスレンジを選び、に ET] ボタンを巧ず 

•フオ-カスレンジを醜しました。 


撮影 1 


撮影の前に 
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撮影ファイルの記録中は… 

• マルチインジケータび赤色で点滅している間は画儘の記録中で、次の 
撮影はでさません。赤色点滅び消えれば撮影でさまず。ただし、赤色 
で点滅している間でち、力六ラ内部メモリーの空さ容量の状態によ 
り、撮影後約2秒で次の撮影びでさる場合びあります。 


撮影の刖に (ごヴを) 



操作音を消したい 

•操作中に出る音声ガイドを消すことびできまず [ P 122]。 


撮影した画像や録音した音声の保存先は？ 

•すべて、カメラに装着したカードまたは内蔵メモ U —に保存します。 

シ 

4逆光で撮影ずると… 

ん •逆光で撮影した時は、レンズの特性上、ゴースト模様（フレア現象）び 
^ 現れることびあります。このよラな時は、逆光を避けて撮影してくだ 
■さい。 


撮影の前に 
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動画クリップ撮影をする 


〇電源を入れ [P32]、 撮 
W 影モードにずる [P38] 


Q[>n ] ボタンを巧ず 

■麵び始まります。 

■ [ ID ] ボタンを押し続ける必要 
はおりません。 

• 撮影可能時間びかな< なると、 
残りの撮影可能時間び出まず。 


0撮影を終了ずる 

* •もう-度 [け ] ボタンを押ず 
と、録画を終了します。 



残りの撮影巧能時間 • 


撮影 



動画クリップ撮彰をずる 
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Q ffi 為苗’又 Vi ’ [’ら苗’]’、’’造 

Wpj モードにずる [P38] 

口 ’[‘台’]' ’ tH みジおお'"… 

— 0 [ 0 ] ポタンを半分巧ず 

■オートフオーカスび働さ、ピ 
ントび合います（フオーカス □ 

、ソ 々） 

©さらに[〇]ポタンを巧ず 

• シャッターび切れまず。 
•このまま、[〇]ボタンを押し 
たままにしていると、撮影し 
た画像を モニターで 確認する 
ことびでさます。 





ターゲッ ト マーク 


枚撮影をする 


1枚の静止画を撮影しまず （1 枚撮影)。 


[〇] 

ボタン 




囚丽 


シンフ^ 



枚撮影をずる 


0 300 






















♦ 


み ヒントつ - 

モニターの 明るさを変えることができまず 

•撮影画国び出ている時に [ MENU ] ボタンを約]秒上巧ずと、モニターの 
明るさを設定ずる画面び出まず。 

どこにピントび合ってるの？ 

•ピントび合った位置には、ターゲッ 
トマーク。び出まず。 

• ピントを合わせる位置は、撮影範囲 
の白箇所のフォーカスポイントか5 
カメラび自動的に判断します。ター 
ゲットマークび、目的でない位置に 
出た場合は、カメラアングルを変更 
ずるなどして、ピントををわせ直し 
て < ださい。 

• 画面中央の広い範囲にピントび合った 
場合は、大さなターゲットマークび出し 
まず。 

フォーカスや露出を□ックでさまず（ノーマルモード時） 

•方向ボタンにシヨートカット機能 [ P 1 吕4 - 127] を割り当てると、才ート 
フォーカスや露出を固定ずることびでをまず。露出を固定すると歴国び、 
オー トフ ォー カスを固定ずると、胚固アイコンびモニターに出まず。 

•フォーカスレンジやシーンセレクトの設定 [P 已0 ■ 87] を変更ずると、フォ 
ーカス□ックを解除しまず。 

シャッタースピードと絞り値が出まず（ノーマルモード時） 

■撮影画面にシャッタースピードと絞り値び出まず。撮影の参考にして<だ 
ごし、。 

手ぶれ警告アイコン e び出た5 ? (ノーマルモード時） 

■静止画撮影時、シサッタースピードび遅<なり手ぶれの可能性び高<なる 
と、モニターに手ぶれ警告アイコンび出まず。このよラな時は、 S 脚で力 
メラを固定して撮影時にカメラびぶれないよラにしてください。 

■シーンセレクト機能の花火モード区星]撮影時、常に手ぶれアイコンび出まず 
び、異常ではありません。 

保巧に時間びかかる？ 

• 暗巧撮影時、カードの書さ込みに時間びかかる場合びありまず。 


ター ゲット マーク 



撮影 1 


11枚撮影をずる 
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枚撮影をする 


(ごヴを） 


■■3SB 


巧た己 


て撮影ずる 


LED ライトは、暗い場所でのマク□撮影時にネ甫助光として使ラこ 
とびでさまず。 

LED ライトを使う時は、 フォー カスレンジ [P 已 2] をスーパーマ 
ク〇 ® に設定してください。 

シンプルモード撮影メニューを出し [P40]、 
"LED ライト設定を選んで [SET] ボタンを}甲ず 

• LED ライト動作を設定する画面び出まず。 



® :撮影条件に関わらず、 LED ライトび点打しまず。 
S ) :撮影条件に関わらず、点灯しません。 


口 LED ライトの動作を選び、に ET] ボタンを巧ず 

W . le □ライト動作を設定しました。 


0[^]/[〇 ] ボタンを巧して撮影ずる 



シンプ山 



枚撮影をずる 
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かを意! - 

撮影画像び暗い？ 

♦ LED ライトは、フラッシュとは異なり、強い光を出しません。マク□撮影 
時の補助光としてご使用ください。 

♦ LED ライトを使って撮影した画像は、撮影範囲の周囲び暗<なることびあ 
りまず。 

LED ライト発光部に觸れたまま撮影をしない 

♦ LED ライト発光部び高温にな0、触れるとがけどをずる場合びありまず。 
LED ライト発光部には、軸れないよラにしてください。 


&ピント - • 

LED ライトを使った撮影について 

♦ LED ライトは約8分後に;'肖灯しまず。 

• LED ライトを使った動画クリップの連続撮影可能時間は、約8分でず。 

残り時間び約3□秒 m 下になると、モニターにカウントダウン表示び出まず。 

•静止画手ぶれ補正 [P89] を 0N[ffl に設定ずると、 LED ライトは発光しな 
い設定®になります。 

•方向ボタンにシヨートカット機能 [P] 24 - 127] を割り当てると、撮影画 
面か 5LED ライトの設定を変えることびでさまず（ノーマルモード時)。 


撮影 1 


11枚撮影をずる 
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fl mM 苗‘又 n ‘[‘ ら苗 ‘] V ’ 

—影モードにずる [P38] 


シ 


ン 

曲。 


[•□] ボタンを}甲ず 


動画クリップ撮影中に静止11影をする 


i 動画クリップ撮影中に、静止画撮影 （1 枚撮影)ができまず。 9 


[〇] 

ボタン 


[ け ] 
ボタン’ 


〇 

百 

三 

W 


け 


動画クリップ撮影中に静止画撮影をずる 
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ピント^ - i 

•撮影可能時間び約已〇秒!; TF になると、動画ク U ップ撮影中の静止画撮影 
びでさなくなりまず。静止画撮影びでさなくなる撮影巧能時間は、被写体 
が撮影サイズ [P61]、 動画モードの設定 [P83] によって異なりまず。動画 
ク U ップ撮影中に静止画撮影をする場合は、撮影巧能時間にごミ主意くださ 
し、。 


静止画の撮影サイスについて 

♦動画クリップ撮影中の静止画撮影サイズは動画ク U ップの撮影サイズの設 
定に依存しまず。 


動画ク U ップ撮影サイズの設定 

静止画撮影サイズ 

ISlBil 

国 

MilQl 


圓 

画 


※应]で録画中に静止画撮影はでをません。 
※連写撮影はでさません。 


撮影 1 


動画ク U ップ撮影中に静止画撮影をずる 
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拡大(ズーム)撮影をする 


W 


ズーム 機能には光学 ズームと デジタル ズームび あります。 


Q 鶴脱じみ苦品お’ 
口 X 二‘’ム’ X 美苗‘片’/‘ 

<または [ W / 巧]測 

に巧して、構図を決める 

[T/O^] :望遠画面になります。 

[W/ffi] :広角画面になります。 

■ズーム動作に乂ると、モニター 
にズームバーび出まず。 

■光学ズームび最大倍率になる 
と、ズーム動作びいったん止 
まりまず。再度ズームスイツ 
チを [T/0、] 側に押すと、デ 
ジタルズームに切り替わり、 
ズーム動作び再開します。 


Qm-ri. 

U 動画クI」ップ撮影一 [P 巨 4] 
1枚撮影^[ド巨己] 

連写撮影^ [P86] 



光学ズームのみの場合 

ポインター 



が ヒント'!-« 

「1 Ox Advanced Zoom (アドバンストズームりについて 

• nox Advanced 之00 m」 とは、動画ク U ップ撮影において画質冀化なく 
電子的に拡大し、最大約10倍までのズームを可能にする機能です。 




















静止画を再をする 


0 

百 


再生 モー ドにずる [ P 38] 


再生ずる画像を選ぶ 

•ち向ボタンを押して、再生ずる 
ファイルにオレンジ色の枠を合 
わせて < ださい。 

•オレンジ色の枠を合わせた画像 
の情報び、 モニターの 下部に出 
ます。 


n [ SET ] み导ジもお…" 

■操作 百で 選んだ n 儘び、に 
ターいっぱいに出まず。 

■動画クリップの場合は、再生 
を開始します。 

<再生ずるフアイルを選ぶ画面 
に戻るには> 

方向ボタンの [▼] を押す 


オレンジ色の枠 



再生 



動画/静止画を再生ずる 


の 
























w 


動画クリップの再生操作 j 


こラずるには 

こラしまず 

順ち向再生 

[SET] ボタンを巧ず 

再生停止 

再生中に方向ボタンの [▼] を巧ず 

一時停止 

再生中に [SET] ボタンを巧ず、または方向ボタンの 
[A] を巧す 

倍速再生中はち向ボタンの [▲] を巧す 

コマ送り 
再生 

順ち向 

一時停止中に、方向ボタンの [►] を押ず 

逆方向 

一時停止中に、方向ボタンの[ィ]を押ず 

ス □— 
再生 

順ち向 

一時停止中に、方向ボタンの [►] を巧し続ける 

逆ち向 

一時停止中に、方向ボタンの[ィ]を押し続ける 

倍速再生 

順ち向 

順方向再生中にち向ボタンの [►] を巧ず 
※方向ボタンの [►] を押ずたびに、再生速度び iU 下 
のよラに変わります。 

通萬速度^2倍速^己倍速^1〇倍速^1已倍速 
ち向ボタンの[ィ]を巧ずと、再生速度び元に戻りまず。 

逆方向 

順方向再生中にち向ボタンの[ィ]を押ず 
※方向ボタンの [◄] を押ずたびに、再生速度び iU 下 
のよラに変わります。 

1己倍速^1〇倍速^己倍速 

ち向ボタンの [►] を巧ずと、再生速度び元に戻りまず。 

通常再生に戻ず 

に ET] ボタンを押ず 

音量調整 

大きくずる： 再生中にズームスイッチを [T] 側に 
巧す 

ルさくずる： 再生中にズームスイッチを [W] 側に押ず 


巧12ント> 


田牛面面 i に 屈固 アイコンが化る？ 

•分割保存 [P84] されたファイルの再生画面には@アイコンび出ます。 


動画/静止画を再生ずる(っづき) 


シンプ山 



動画/静止画を再生ずる 


3 




0 動画クリップを再生し、静止画にしたい位置で一 
W 時停止ずる 


[〇]ボタンを}甲ず 

•静止画の縦横比を選ぶ画面び出まず。縦横比を選んで [ 〇 ] ボタ 
ンを押してください。ただし、動画ク U ップの縦横比び4 : 3の 
場合、16 :日で静止画を保存することはできません。 



動画クリッブは、ファイルサイスび大き■くなりまず 

•撮影したファイルをパソコンにダウン□ードして再生した時、ご使用にな 
るパソコンによっては、画像処理能力び追いつかない場合びありまず。こ 
のため、再生画像びスムーズに動かないなどの現象にな D まず（カメラの 
モニターやテレビでは、正常に再生でさまず）。 

•撮影巧能時間政内でち、お使いのカードによっては、撮影を終了ずる場合 
びあります。 

動面クリップの再生位置を表示できまず 

♦動画ク U ップ再生中に [MENU] ボタンを約1秒] ■U 上押すと、現在の再生位 
置をおすバーび出ます。 

♦再生位置をおずバーは、再度 [MENU] ボタンを約]秒] ■U 上巧ずと消えま 
ず。 



動画クリップ再生時に動作音びする？ 

•撮影時に光学ズームの動作音やオートフォーカスの動作音を録音したちの 
で、故障ではありません。 


音青び出ない？ 

•コマ送り、ス□一再生、倍速再生および逆ち向再生時、音声は再生しませ 
ん J 。 


動画/静止画を再生ずる 




一を再をずる 


ファイルを連続して再生ずる「スライドショー再生」がでさ 
まず。 


0 シンプルモード再生メ 
ニユーを出し [ P40]、 
スライド シヨー 設定を選 
んで [SET] ボタンを巧ず 

:すべてのファイルを再生 
しまず。 

HI :動画ク U ップと音声ファ 
イルを再生します。 

园 :静止画フアイルを再生し 
ます。 


0 再生ずるファイルの種類 
を選び、 [SET] ボタンを 
巧ず 

■スライドショー再生を開始し 
まず。 

•再生中にに ET] ボタンまたは 
[MENU] ボタンを押ずと、ス 
ライドショーを中止します。 

ip ピント') - 

スライド シヨーの 設定について 

•スライドショーの設定は、ノーマルモードで変更ずることびでをまず 
[P101]。 



シンフ^ 



スライドシ m I を再生ずる 
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再生音量を設定する 


動画ク IJ ップや音芦フアイ J レの再生音量を設定しまず。 


シンプルモード再生メ 
W ニューを出し [ P40]、 
再生音量設定を選んで 
[SET] ボタンを}甲ず 

■音量バーび出まず。 


0 方向ボタンの [◄]/[►] 
を巧して音量を設定し、 
[SET] ボタンを巧ず 

■再生音量を設定し、シンプル 
モード再生メニューに戻0ま 
す。 


な ヒント-) - 

再生中に音量を設定ずることびできまず 

•動画ク U ツプまたは音声再生中にズームスイツチを [T/0 〜]または 
[W/ 囲]側に巧ずと音量バーび出て、音量を設定ずることびできまず。 

ノーマルモードでは 

• ノーマルモード再生メニューの[再生音量]を選んで [SET] ボタンを押ず 
と、音量バーび出ます。 



再生圓 


再生音量を設定ずる 


% 










ファイルを消去する 


ファイルの消去方法には、ファイルを1つずつ消去する方法 
と選んだファイルを消去ずる方法、ずべてのファイルを一括 
して消去ずる方法があります。 


イル/フォルダ消去ずる 



P シンプルモード再生メ 
ニューを出し [ P40]、 

[消去]を選んで [ SET] 

ボタンを巧ず 

[1 ファイル消去] :表示している 
ファイルを消 
まします。 

[選巧消去]: 選んだファイルを消去しまず [P78]。 

[ずべて消去]: すべてのファイルをミ肖去しまず。 

[フオルダ消去]: フオルダ内のファイルとフオルダをミ肖去しまず。 


圓〕 


3巧を 


a 


0消去方法を選び、 [SET] ボタンを巧ず 

■ファイル;肖去を確認ずる y ッセ-ジび出ます。 

く [ 1ファイ j レ消去]を選んだ場合> 

•方向ボタンの[イ /[►] を押して、消去するファイルを選んでくだ 
さし、。 

• 1ファイルずつ消去ずる場合、消ま確認画面び出ません。よく 
ファイルを確認してくださし、。 

< [ずべて消去]を選んだ場合> 

•方向ボタンの[ィ] /[►] を巧して、すべてのファイルを消ましてを 
良いか確認してください。 

< [フォルダ消去]を選んだ場合> 

•方向ボタンの [▲]/[▼] を押して、消去するフォルダを選んでくだ 
さし、。 


シンフ^ 



ファイルを消去ずる 
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Q[ 消去]を選び、 [SET] ボタンを巧ず 

く [ 1ファイ J レ消去]を選んだ場合> 

■表示中の画像を消去します。 

■続けてファイルを消去する場合は、ファイルを選んで[消去]を選 
び、に ET] ボタンを押してください。 

< [ずべて消去][フォルダ消去]を選んだ場合> 

■再度、消まを確認ずる画面び出ます。消去してち良ければ 
[消去]を選んで [SET] ボタンを押してください。[はい]を選んで 
[SET] ボタンを押ずと消去しまず。消まび終わると、[画儘びあ 
りません]表示び出ます。 


選択消去ずる 


選んだファイルを消去しまず。 

n シンプルモード再生メニューを出し [P40]、 [消 
W 去]を選んで [SET] ボタンを}甲ず 

B •[•端組.].•占豁、.•…. 

W に ET] ボタンを巧ず 

■消去するファイルを選ぶ画面 
び出ます。 


消去ずる画像を選ぶ 

•方向ボタンを押して、ミ肖去するファイルにオレンジ色の枠を合わ 
せて < ださい。 




网 rii 

B—a 2010.12 .25 14:25 100-0006 

Full*HD 37,6MB 00:00:25 

o / e 巧玄—の«を-|| 


□ 


[SET] ボタンを巧ず 

• 選んだファイルには、消モアイコン[丽]び付さまず。 

■最大100個のファイルを選ぶことびできます。 

• 消去の選択を解除する場合は、選択済みのファイルにオレンジ色 
の枠を合わせて [SET] ボタンを押してくださし、。 


n 


再生圓 


ファイルを消去ずる 










ファイルを消去する (ごヴを) 


〇 / in ] ボタンを巧ず 

ミ肖去の確認画面び出まず。 


[ はい]を選んで [SET] ボタンを巧ず 

■還択したファイルをミ肖モします。 


njfrmmi 


>プ□テクトびかかっているファイルは、消去でさません。消去ずる場合 


は、プ□テクトを解除してから消去してください [P55 -102]〇 





さまざまな再を方法 


画面マルチ再生 


再生画面を出ず 


0 

口 X - •じ•ぶ^ 去苦み‘‘/ 

" 巧] 側に巧ず 

• 21 画面マルチ再 


ぐームスイッチ- 


百 


画面マルチ再生表示になり 
ます。 


再生ずる 

•ち向ボタンを押し、再生する 
画儘にオレンジ色の枠を合わ 
せ、 [SET] ボタンを押してく 
ださい。 

• ズームスイツチを [T/O^] 側に 
押すと、8画面マルチ表示に 
なりまず。 

• 21 画面マルチ再生表示の状態 
で ズーム スイツチを [ W/ 
田]側に押ずと、再生ずる 
フォルダを選択する画面 [PS 1 ] 
になります。 

• 21 画面マルチ表示でファイル 
のミ肖去やプロテクトの設定は 
でさません。 




再生 



さまざまな再生方法 
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さまざまな再を方法 


(ごヴを） 


陣巧 


'ルダを選択ずる 


カードに複数のフオルタ'びある場合、再生ずるフオルダを選択ず 
ることがでさまず。 


凸 


再生画面を出ず 


0 ズーム スイッチを 
巧]側に2回巧ず 


[W/ 


>再生するフォルダを選択する 
画面び出まず。 

■ ズームスイツチを [T/O^] 側に 
押すと、21画面マルチ再生 
[P80] にな0ます。 


^フォルダ逛巧 



§1巧を 


0方向ボタンの [▲]/[▼] 
<を巧し、再生ずるフオル 
ダにオレンジ色の枠を 
合わせ、 [SET ] ボタン 
を巧ず 

•選択したフオルダ内のフアイ 
ルび再生画面に出ます。 


巧- 


ヒント、 ■ 




ノーマルモードでは 

• ノーマルモード再生メニューの[フォルダ選択]を選んでに ET] ボタンを押 
すと、再生するフォルダを選択ずる画面び出ます。 


シンフ^ 



さまざまな再生方法 
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J 広大(ズーム)表示をずる 


画像を表示ずる 

■動画クリップの場合は、拡大 
表示する位置で、一時停止し 
て < ださし、。 


口 X 二‘ミ‘^‘；‘ 美岩‘斤‘/‘ 

側に巧ず 

• 拡大表示画面になります。 
■画像の中央部分を中むに、 
拡大表示します。 

■方向ボタンを押すと、表示部 
分び移動でさます。 

拡大ず る：ズームスイッチを 
[ T / O ^] 側に押ずごとに倍率び上 
び0ます。 

元に戻ず： ズームスイッチを [ W / 
田]側に押すごとに倍率び下び 
りまず。 

• [ SET ] ボタンを押すと、通常 
表お （1 0日％)の画面に戻0ま 
す。 


&ピント')- 

拡大した画像び保巧でさます 

■拡大表示している時に [ 〇 ] ボタンを巧ずと、拡大表示状態の画儘を静止 
画として保をでをます。 


負)巧を \ / @ 106 % 

巧 

画巧§100% ©巧動 CM 



再生圓 


さまざまな再生方法 
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動画設定 


動画クリップは、ピクセル（解像度）やフレームレートの数値が 
大さいほど、滑らかで精細な映像で撮影ずることがでさまず。 
だたし、ファイルサイズもこれ5の数値に比例して大さくなり、 
編集や保存に時間がかかるよラになりまず。映像の利用目的に 
応じた、適切な設定で撮影することをお勧めしまず。また、音 
声のみを記録ずる場合ち、このメニューで設定します。 


近 K ン hy 


- • 

[ S での撮影について 

• [ S 設定して撮影した動画クリップは、特にコンピュータ上での動画編集び 
行いやずくなっておりまず。高品位の映像をコンピュータで再生したり、ネ 
ットワークで酉5信ずる場をに適した撮影モードであり、大画面ノハイビジョン 
モニターでの視聴にを適しています。 


ttlST]- 


動画クリッブを編集ずる場合 

• 動画ク1」ップをつなざ合わせる場合は、同じ動画モードで撮影して<ださい。 
•異なる動画モードで撮影した動画ク U ップは、つなぎ合わせることができ 
ません。 


巧 1で撮彰した動面ク IJ ップの再生は 
• このモードを搭載したカメラでのみ再生でさます。 


録音ずるには J 

■録音ずる 

D L £ を選び、に ET ] ボタ 
ンを巧ず 

• 録音可能状態にな0ます。 

• ；>< ニュー画面は [ MENU ] ボタ 
ンを押すと消えます。 


録音可能時間一 I 



ノ —マル &影メニュ11 
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録音時間- 


[<□] ボタンを巧ず 

■録音を開始します。録音中 
は、モニターに〇表示び出 
まず 。 [in ] ボタンを押し続 
ける必要はありません。 


B 嶺皇岩接巧•之 . 

W •もう-度 [け ] ボタンを押ず 
と、録音び終了します。 


巧 ヒント') — 

録音中に静止画撮影がでさまず 

•録音中に[〇]ボタンを巧すと、 Iffl で静止画を撮影ずることびできまず。 

ファイルの分割保巧について 

•動画設定が音声 m の場合は約13時間を超えると、いったんファイルを保 
巧して、続きを新しいファイルに保存しまず。他の動画設定では、記録中の 
ファイルサイズび 4 G 日を超えると、いったんファイルを保存し、続さを新 
しいファイルに保存しまず (4 GB ごとのファイルを自動作成しまず。停止状 
態にずるまで記録状態を継続しまずび、ファイルを保存している間は、音声 
の記録を停止します）。 



撮影 &影メニュ I 1 
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撮影メニュ ー1 (ごヴを) 


■音声を再生ずる 



音声ファイルを選んで [ SET ] ボタンを}甲ず 

•再生を開始します。 


こラずるには 

こラしまず 


再生開始 

[SET] ボタンを巧ず 

通常再生 

一時停止 

CSET] ボタンを押ず 
方向ボタンの [▲] を押ず 


巧生中止 

方向ボタンの [▼] を押ず 


早送0 

再生中に方向ボタンの [►] を巧ず 
方向ボタンの [►] を巧すたびに、送る速度び 
速くな D ます。また、早送り中にち向ボタン 
の [◄] を押ずと、送る速度び遅くなりまず。 

早送り/ 
早戻し 

早戻し 

再生中に方向ボタンの[ィ]を巧ず 
方向ボタンの [◄] を巧ずたびに、送る速度び 
速くな D ます。また、早戻し中にち向ボタン 
の [►] を押ずと、送る速度び遅くなりまず。 


一時停止 

方向ボタンの [▲] を押ず 


通常再生に 
戻ず 

[SET] ボタンを巧ず 


音声が出ない？ 

•早送 D および早戻し時、音声は再生しません。 
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静止画の縦横比には 4 : 3 と 16 : 9 びありまず。また、連写を 
ずる 場合 も、このメニューで設定しまず。 


最大運写可能枚数は？ 

• 20 枚でず。 

•最大撮影枚数になってを、撮影は止ま0ません。 

•撮影巧能枚数を越えて撮影を続けると、最懐に撮影した画儘を連写の 
1枚目から順に画像を上書さしまず。 


運写撮影時のピント合わせについて 

•連写撮影では、オートフオーカス機能は[〇]ボタンを半分押した時に働 
を、ピントを固定します。 


連写撮影をずるには 


Q または ^ を選び、 [SET] ボタンを}甲ず 

■連写撮影モ-ドになります。 


0 [ 〇 ] ボタンを巧ず 

A +呂宜くたおわム I ±寸 [一 


•撮影を開始します。 
す。 


[〇 ] ボタンを押している間、撮影をしま 


メニユ 11 
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撮影条件に応じたさまざまな設定(絞りやシャッタースピードなど) 
を登録済みの設定から選んで撮影ずることびでさます。 



•通常の撮影に戻ず場合は、シーンセレクトメニューの四团を選び、 
に ET] ボタンを巧してください。 

•ランプモード画！]、巧乂モード區司で撮影ずる場合は、手ぶれを防ぐため 
に云脚などでカメラを固定してくださし、。 

•連写モードでは、巧乂区置]、ランプ画!]に設定できません。 

•四画しソ外のシーンセレクト機能を設定した場合の制限事項については、 

172ページを参照して < ださい。 


撮影メニユ 


(ごヴを） 



フィルター設定 


♦通常の撮影に戻す場合は、フィルターメニューの [®| を選び、に ET] ボタ 
ンを巧して < ださい。 

♦ [MiU 外のフィルターを設定した場をの制限事項については、173ページ 
を参照してください。 


ノ —マル 


撮影メニュ 


の 


セルフタイマー設定 


ち向ボタンにシヨートカツト機能 [ P 124-1 2スを割り当てると、 
撮影画面か5セルフタイマーを設定することがでさまず。 


冷 ヒント ■'> - • 

セルフタイマー撮影を中斷/中止するには 

•セルフタイマー撮影を中断ずる時は、シャッターび切れる前に、もラー度 
[ 〇 ] または [in ] ボタンを巧しまず。再度セルフタイマー撮影をずる時 
は、[0]/[ in ] ボタンを押しまず。 

•セルフタイマー撮影を中止ずる時は、わルフタイマーメニューのアイ 
コンを選び、に ET ] ボタンを巧してください。 

■パワーセーブ状態になったり電源び切れると、セルフタイマーの設定を自 
動的にに変更しまず。 

匿 a アイコンを選んだ場合は 

• [ 〇 ] または [in ] ボタンを押ずとマル 
チインジケータび約10秒間点ミ威した 
懐、撮影を開始しまず。また撮影を開始 
ずる4秒前になるとモニターにちの表示 
び出て、撮影のタイ S ングをお知らせし 
まず。 


000 © 


撮影 を影メニュ I 1 
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撮影メニ 



手ぶれ補正設定 


撮影時の手ぶれを補正し、手ぶれの少ない撮影を可能にしまず。 


蜂 ヒント') - • 

手ぶれ補正び効かない？ 

• 機構上の特性により、激しい手ぶれは補正でさない場合があります。 
•デジタルズーム [P71] 使用時は、倍率び大さいため被写体によっては手ぶ 
れ補正び効きにくくなることびあります。 

ノ •シーンセレクト機能をランプ画!]に設定していると、手ぶれ補正の効果び 
I 出にく <なる場合びありまず。 

M - 静止画手ぶれ補正が設定でをない？ 

ル ■静止画手ぶれ補正は、政下の操作をずると、自動的に手ぶれを補正しない 
設定[いになります。 

-露,中,を mmrri に記をする rp 己4 .94] 

撮 - LED ライトの動作を西にした 

影 -ノイズ U ダクシヨン [P124] で静止画 NR の設定を[日 N] に設定した 
メ -動画ク U ップ録画中 

— 手ぶれ補正を設定していると 

-«■ ♦モニターにしソ下のアイコンび出ます。 



【(卿) I 動画手ぶれ補正設定時 


【(卿) I 静止画手ぶれ補正設定時 


HUS 雨ちを設定している時 


シーンセレクト機能の設定び変わった？ 

•静止画手ぶれ補正をに設定ずると、區I]に設定しているシーンセレク 
卜機能は、自動的に 四 画にな D まず。 
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h- カスレンジ設定 


マニュアルフォーカスの使いかた I 

D 曲!]を選び、に ET] ボタ 
ンを巧ず 

■焦点距離を設定ずるバーび出 
まず。 


0 方向ボタンの [◄]/[►] 
を巧して焦点距離を設定 
し、 [SET] ボタンを巧ず 

■焦点距離を設定し、撮影画面 
に戻りまず。 


獲ピント-) — 

焦点距離について 
■焦点距離の表おは、レンズの中むからの距離です。 

•マニュアルフォーカスで設定ずる焦点距離の数値と実隙の被写体までの距 
離に、多少の相違び出る場合びありまず。 

マニュアル フォー カス使用時のズーム動作について 

•焦点距離を 70cmUrF に設定ずると、ズーム位置は焦点距離に適をした最 
大の位置になりまず。 

■焦点距離を 70cm しソ下に設定している場合、ズームはピントび合ラ範囲で 
のみ動作しまず。 

スーパーマ ク □モー ドについて 

■スーパーマクロ®]に設定ずると、いったんズームを wide 端にしまず。 

•ち向ボタンにシヨートカット機能 [P] 24 - 127] を割り当てると、撮影画 
面からフォーカスレンジの設定を変えることびでさます。 
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撮影メニ 


(ごヴを） 


r 


カスち式設定 


スポットフ オー カスに設定した場 
合は、モニター 中央にフ オーカ 
スマーク +び出まず。 


7112 

由 


001:00:05 


口 


フォーカスマーク 


測光方式設定 


スポット測光に設定した場合は、 
モニター中央に測光スポットマー 
クに H が出まず。 


101沾1 

向剛け 

7112 

001:00:05 

因 


□ a 


ドが叫 I 


□ 


測光スポットマーク 
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初期設定では、自動的に被写体の明るさに応じてに0感度を設定ず 
るよラになつていまずび、に0感度を固定ずることびでさまず。 


巧 ピン- • 

• ISO 感度を高<設定ずるほど、速いシャッタースピードでの撮影や暗い場所 
での撮影び巧能になりまずび、撮影画儘にノイズび増えた0、画像び乱れた 
りずる場合びあります。 

•方向ボタンにシヨートカット機能 [P] 24 - 127] を割り当てると、撮影画 
面か 5IS0 感度の設定を変えることびでをまず。 



動画クリツプ撮影でフリツカー（画面のち5つを）び発生ずる？ 

•に〇感度を画田しソ上に設定し、お光灯照日月の下で動画ク U ツプ撮影をする 
と、撮影画像に激しいフ U ツカーび発生する場合びあ D まず。 
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ホワイトバランス設定 


このカメラは、光源の色び変イヒしてち、撮影画像の色が変化しない 
よラに調整ずるホワイトバランス自動調整機能を搭載していまず。 
特に光源を指定ずる場合は、ホワイトバランスの設定をしてくださ 
し、。 


ワンプッシュの使いかた1 


アイコンを選ぶ 



白色の紙を画面いっぱいに表示して、に ET] ボタ 
ンを巧ず 

•ホワイトバランスび設定できました。 


ホワイトパランスの設定を辭除ずるには 

♦画！アイコンを選んでに ET1 ボタンを押します。 


ノ —7 ル 


撮影メニュ —3 


93 






露出メニューか S 目的のアイコンを選び、に ET] 
ボタンを}甲ず 


< mm または m を選んだ 
場合> 

〇ち向ボタンの [▲]/[▼] を押 
して、絞り値またはシャツ 
タースピードを選んでくだ 
さい。 

©ち向ボタンの [◄]/[►] を押 
すと設定を変更することび 
でさます。 

口 [SET] ‘：iH 夸ジも‘お‘… 

* ■露出を設定しました。 

な ピンり - 

•遅いシャッタースピードで撮影する時は、手ぶれを防ぐため、兰脚などで 
力;< ラを固定してください。 

•遅いシャッタースピードにずると、より暗い場所での撮影び巧能になりま 
すび、撮影画儘にはノイズび増える場合びあります。 

• ノイズを軽減するには、ノイズ U ダクションの設定をして<ださし、 
[ P 124]。 

■シーンセレクト機能を設定ずると、露出設定は自動的に EE になりまず。 

•連写撮影モードでのシャッタースピードは、1/1已より速くなりまず。 

•シャッタースピードを1/2白より遅く設定してを、動画ク U ップ撮影モー 
ドでのシャッタースピードは1/30になりまず。 

■ mm または m に設定した場合、ち向ボタンにショートカット機能 
[ P 1 24 -127]を割り当てると、撮影画面からまたは m の設定 
を選ぶことびでをます。 


-駐。 

卜1/250 


L シャッタースピード 
—絞り値 


山ミ凡な 

始出巧疋 


このカメラは、シャッタースピードや絞りをそれぞれ設定ずるこ 
とがでさまず。 
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撮影メニユ — 3 (つづき) 


被写体検出設定 


特定の色の被写体を自動的に追尾ずる色検出機能や、顔をされし、 
に写ず顔検出機能を設定しまず。 

色検出撮影のしかた（静止画のみ ） J 

D 色検出を ON ^に設定 
ずる 

•色検出を ON にすると、モニタ 
一 中央に ター ゲット マーク 
(+ ) び出ます。 


¢1被写体に夕ーゲットマー 
Xクを合わせ、 [SET] ボ 
タンを巧ず 

■検出に成功すると、被写体に 
検出枠アイコン（□:青色）び 
出まず。 

く 色検出を解除ずるには？ > 

•検出枠アイコンび出ている状 
態で、 [ SET ] ボタンを巧して 
<ださい。 

<検出に失敗ずると？> 

•ターゲットマークび出続けま 
す。再度 [ SET ] ボタンを押し 
て、検出を試みてください。 


[〇]ボタンを}甲ず 

• [〇 ] ボタンを巧した時点で、 
撮影します。 


ノ—マル 撮影メニュ I 3 


95 






顔検出撮影のしかた J 

Q 晶接 t 指‘函’に韶 

W ずる 

•顔検出を ON にずると、モニタ 
一中央に緑色の枠び出ます。 
•検出に成I力すると、被写体に 
二重の緑色の枠び出ます。 

0 被写体に緑色の枠を合わ 
せ、[〇]ボタンを半分 
巧ず 


百 laTn 占‘ 等ジ‘岩 

K 巧ず 

<静止画撮影の場合> 

•そのまま[〇 ] ボタンを静かに 
押し込むと、撮影びでさま 
す。 

<動画クリップ撮穀の場合> 

• ['□] ボタンを押した時点で、 
撮影を開始します。 

•撮影中は、被写体にオレンジ 
色の枠び出ます。 
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撮影メニユ — 3 (つづき) 


かま意.' - 

被写体検出撮影について 

• デジタルズーム使巧中はお出でさません。 

•ズーム動作中は、検出ずることびでさません。 

♦モニターに映る被写体びルさかったり暗かったりずると、検出でさなし、場 
合びあります。 

•シーンセレクト機能を巧火區司、風景 E1 に設定していた場合は、自動的 
に陋画にな0まず。 

顔検出の場合は 

• 測光方式はを分割になりまず。 


ノ—マル 撮影メニュ I 3 
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高感度モード設定 


高感度モードでは、に0感度や露出補正で設定した明るさをさら 
に明るくして撮影ずることができます。 

- 

高感度モードでの制限 

♦シャッタースピードを落として日月るく撮影ずるため、再生ずると動画ク 
U ップの動さび粗くなりまず。 

•暗い場所で撮影ずると、オートフオーカスや自動露出び正しく動作しな 
い場合びあ D まず。 


ジタルズーム設定 


撮影時にデジタルズームを使ラ/使わないを設定ずることができ 
まず。 

勢 ヒント">- • 

• iU 下の設定時、デジタルズームは使えません。 

静止画モードを巧 ii または m に謀をしている 


撮影 を影メニュ I 3 
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撮影メニユ ー3 (ごヴを) 



露出補正 


方向ボタンにシヨートカツト機能 [P1 24 - 127] で露出補正を割 
り当てると、巧るさを変えて撮影ずることびでさまず。 


D ショートカツト機能を設 
定ずる [P124 •127] 

B •ジ^ • •み • •端綿 

W 設定した方向ボタンを 
巧ず 

■露出補正バーび出まず。 

0 方向ボタンの [◄]/[►] 
を巧し、露出を補正ずる 

■露出補正値は、露出補正バー 
の左側に出ます。 

•露出は一] .8EV 〜+1 .8EV の 
範囲で補正することびでさま 
す。 

•露出補正バーは、 [MENU] ボ 
タンまたはに ET] ボタンを押 
すと消えます。 
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露出補正バー 


ノ —マル &影メニュ 1 3 




























巧にンへ 


L ジ下の操作をずると、露出補正の設定を辭除しまず 

• ボインタを中央にずる ♦ 電源を切る 
•再生モードにする 


ルダ設定 


記録フオルタ'(記録したファイルを格納ずるフオルダ）を作成/選 
択しまず。 


n ’[‘誌も‘前’み‘鍵が、’ 

W に ET] ボタンを巧ず 

<フオルダを作成ずる場合> 

• 择斤規作成]フオルダを選ぶ 

<フオルダを選択ずる場合> 

■目的のフオルダ番号のフオル 
ダを選ぶ 


fel 記録フォルダ 


國〕 


なみを 


□ 


日お•が].み:み•もお…" 

* ■諭フォルダを作成/選択しま 
した。 

■フォルダを作成した場合、作 
成したフォルダが記録フォル 
ダにな0ます。 




フォルダを選べない？ /作成でをない？ 

•他の機器で作成したフォルダや、フォルダ内のファイル数びいっぱいにな 
ったフォルダは、選ぶことびでさません。 

•内蔵メモ U —使用時には、機能しません。 


撮影 を影メニュ I 3 


眉 











■設定 


ファイルを連続して再生ずる「スライドショー」の設定をしまず。 
静止画のスライドショーでは、切り誓え時間や切り誓え効果、 
BGM を設定ずることがでさまず。 


設定を変更ずる I 

Q 設定を変更ずる項目を選び、 [SET] ボタンを}甲ず 

I スライド シヨー 



0方向ボタンの [▲]/[▼] を巧し、設定を選ぶ 


百 [SET] 


ボタンを}甲ず 


スライドシヨーを 開始ず る J 
Q [ スタート]を選び、 [SET] ボタンを巧ず 

g ■スライドシヨ-を開始します。 

•再生中にに ET ] ボタンまたは [ MENU ] ボタンを押すと、スライド 


ショーを中止します。 


微 12ント> 


動画クリッブの BGM は？ 

♦動画ク U ップをスライドショー再生している時は動画ク U ップの音声を再 
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生し、 BGM は鳴 D ません。 


ノ —マル 再生メニュ 


















プロテクト設定 


画像や音芦ファイルにプ□テク ト （ミ肖モ禁止）を設定しまず。 

1ファイルずつプ□テクトを設定ずる J 

D プ□テクトを設定ずるファイルを表示し、ノーマ 
ルモード再生メニューを出ず [P40] 


Q [プ□テクト]を選び、 [SET] ボタンを巧ず 

0 [1ファイルプ□テクト]を選び、 [SET] ボタン 
を巧ず 

• [保護]表示び出ます。 

■プ□テクトびかかっている画 
像の場合は、[解除]表示が出 
ます。 


[保護]を選び、 [SET] ボタンを巧ず 

•ファイルにプ□テクトを設定しました。 

■プロテクトを設定したファイルには、プロテクトマーク〇び付 
さます。 


0F1171 

♦プ□テクトをかけたファイルでを、カードをフォーマツトすると消えまず。 



再生 再生メニュ —1 
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再生メニュー 1 (ごヴを) 


W 


巧ヒントつ - 

操作百の画面で、他の画像を選ぶには 
•方向ボタンの[ィ] /[►] を巧しまず。 

プ□テクトを辭除ずるには 

♦プ□テクトを解除ずるファイルを表示し、操作！!〜回を行ってくださし、。 
プ□テクトマーク〇び消え、プ□テクトを辭除します。 



選択したファイルにプ□テクトを設定ずる J 

選択したファイルにプ□テクトを設定しまず。 

Q ノーマルモード再生メニューを出ず [P40] 
Q [プ□テクト]を選び、 [SET] ボタンを巧ず 


0 [選択プ□テクト]を選 
び、に ET ] ボタンを巧 
ず 

•方向ボタンを押して、プロテ 
クトを設定するファイルに才 
レンジ色の枠を合わせてくだ 
さし、。 


に ET] ボタンを巧ず 

•選んだファイルには、プ□テクトアイコン [h] び付さます。 

•プ□テクト設定の選択を解除する場合は、選択済みのファイルに 
オレンジ色の枠を合わせて [SET] ボタンを押してください。 



再を 再ちメニュ —1 
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静止画のサイズをルさくして、新しく静止画を作ることがでさま 
ず。 
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画像補正 


静止画撮影時にホく写ってしまった目（赤目現象)や画像の濃淡（コ 
ントラスト）を補正しまず。 


ホ ピント') - • 

「コントラスト補正でをません J または r ホ目補正でをません J 表示が出る？ 

•画像を補正することびでさませんでした。 

• このカメラの補正機能は、カメラび補正ずベさ現象と認識した部分を自動 
補正しまず。このたゆ、補正でさない場合びあります。 

保たした画像の撮影年月日と更新日時について 

♦保巧した画儘の撮影年月日 （Exif 情報）は、元の画像のままでず。ただし、 g 
パソコンで見た場合のファイルの更新日は保存した日付になります。 t 


再生メニュ —2 
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再をメニ 


(ごヴを） 


動画クリップ編集 


動画クリップか5不要な部分を切り取ることがでさまず（動画ク 
リップのカット(巧さ出し））。また、動画クリップをつなざ合わせ 
て、新しい動画クリッブファイルとして保存ずることびでさまず。 
(動画クリツプのつなざ合わせ） 


動画クリップカット(抜き出し）の操作手順 J 



指定した部分を抜を出ず 


[2 種類のカツト方法] 

• 0 •©を削除、©部分を 
保をする 


> ©を削除、 ©•© を 
つないで保をする 


►元の動画ク U ッ 
プはそのまま残 
ります。 * 

(保存時に消まず 
ることをでさま 
す。） 


ノ—マル 再をメニュ —2 
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動画クリップのつなぎ合わせの操作手順 I 


前部分になる動画クリツブを指定ずる 


後ろ部分になる（つなぞ合わせる） 
動画クリップを指定ずる 


動画クリッブをつなざ合わせる 

•動画ク1」ップのつなざ合わせびでさました。 •• 


• 元の動画クリツプはそのまま残ります。 
(保存時にミ肖去することもできます。） ' 




動画クリッブ編集時のご ミ 主意 

•動画ク U ップ編集処理中は、電源を切らないでください。編集元の画儘ま 
で消えてしまラことびあ0まず。 

•動画ク U ップび増えて、カードの空さ容量びなくなると、編集や保存びで 
きなくなりまず。このような時は、不要なファイルを消去 [P 己已 ■ 77] し 
て < ださい。 


再生 再をメニュ 12 


保存した画像の 撮影 年月日について 

• 編集した画像の撮影年ち曰は保存した日付になります。 
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再をメニュー 2 (ごヴを) 


動画クリツプカツト(抜さ出し ） J 
Q 巧を出しをずる動画クリップを表示ずる 


0 ノーマルモード再生メニューを出し [ P 40]、 
[動画編集]を選んで [ SET ] ボタンを巧ず 


三 H [カット]を選び、 [ SET ] 

I • +1,1 ■し血品 " KS 山±寸 


ボタンを}甲ず 


カツト画面び出ます。 
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□ 動画ク u ップの開始位置を指定ずる 

• l、J て/ T'1+ 品 Y/t-TS 尉I I ... — けム± ス—1つた主= 


• L ソ下の操作で動画ク U ップが始まるコマを表示してください。 
■再生しておおよその位置を表示し、一時停止をしてからコマ送り 
で開始位置を指定してください。一時停止した位置び、動画ク U 
ップの開始位置になります。 

•動画ク1」ップの先頭から始まるよラに抜さ出す場合は、操作 
百に進んでくださし、。 

<操作方法> 

再生ず る：一時停止中に方向ボタンの [►] を約2秒間押すと順ち 
向、[ィ]を押ずと逆ち向に再生しまず。 

—時停止ず る：再生中にに ET] ボタンを押してください。 

倍速再生ず る：再生中にち向ボタンの[ィ] /[►] を押ずと、再生速度 
を変えることびできます。 

コマ送りず る：一時停止中にち向ボタンの [►] を押すと順方向、 
[◄] を押すと逆方向にコマ送りします。 


日端み為ンみ [ A ] 运お 

■動画クリップの終了位置を指 
定ずる画面び出まず。 

■開始位置を指定した操作と同 
じ操作をして、終了位置を指 
定してください。 

<前部分と後部分をつなぐ場合 
は> 

〇方向ボタンの [▼] を押す 

•ち向ボタンの [▼] を押ずた 
びに、削除する部分び変わ 
りまず。 

©後部分の開始位置を指定する 


おおよその再生時間 



再生 再生メニュ —2 
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再をメニュー 2 (ごヴを) 


[〇/け]ボタンを巧ず 

• 抜さ出し後の動画ク U ップを新しいファイルとして保存するか、 
元のファイルを削除しておを出し後の動画ク1」ップだけを保存ず 
るかを選ぶ画面び出ます。 

[新規保存] :抜さ出し後の動画 
ク1」ップを新しい 
ファイルとして保 
存します。 

[上書を保存] :元のファイルを 
削除して抜さ出 
し後の動画ク1」 

ップだけを保存 
します。 

[再生確認]: 動画ファイルを抜さ出した後の状態で再生します。 


保巧方法を選び、 [ SET ] ボタンを巧ず 

•編集を開始します。 

•編集び終わると、ノーマルモード再生メニューに戻ります。 


をヒント、 

•元の動画ク U ップにプ□テクトをかけている場合、上書さ保存はできま 
せん。 

• 「カード残量び不足していまず」 r 内蔵メモ U —残量び不足していまず」と 
いラメッセージび出た場合は、不要なファイルを削除してください。 

^EHZl - 

電池残量にま意 してください 

•長時間撮影した動画ク U ップ編集では、大をなサイズのファイルを処理ず 
るため、処理時間び長くなりまず。カメラで動画ク U ップを編集ずる時 
は、処理中に電池びなくならないよラ、十分に充電した電池を装着ずる 
か、 AC アダプターを接続してください。 

•長時間撮影した動画ク U ップの漏集は、パソコンで行ラことをおすずめし 
ます。 




ノ—マル 再生メニュ —2 
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動画クリツプのつなぎ合わせ j 




»異なる動画モードで撮影した動画ク U ップは、つなざ合せることびでさま 
せん。 


ノーマルモード再生メ 
ニューを出し [ P40]、 
[動画編集]を選んで 
[SET] ボタンを巧ず 


0 [つなざ合わせ]を選び、 
に ET] ボタンを}甲ず 

■動画クリップの8画面マルチ 
再生画面になります。 


0 つなぎ合わせる動画ク 
リップにオレンジの枠を 
合わせ、 [SET ] ボタン 
を巧ず 

• つなざ合せを指定した動画ク 
1」ップには、き号び付さます。 
•最大目個の動画ク1」ップを 
選択することびできます。 
■指定を解除する場合は、指定 
済みの動画ク1」ップを選んで 
[ SET ] ボタンを押してくださ 
し、。 



再生 再ちメニュ 12 
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再をメニ 


(ごヴを） 


0 [ 〇 /け]ボタンを巧ず 

** •コなざ合ねせ齡動画ク I 」ッ 
プを新しいファイルとして保 
巧ずるか、元のファイルを削 
除してつなぎ合わせ後の動画 
ク1」ップだけを保存するかを 
選ぶ画面び出ます。 

時斤規な存]: つなざ合わせ後の動 
画ク U ップを新しい 
ファイルとして保を 
しまず。 

[上書を保巧] :元のファイルを削 
除してつなざ合わ 
せ後の動画ク IJ ッ 
プだけを保存しま 
す。 

[再生確認]: 動画ファイルをつなざ 
合わせた後の状態で再 
生しまず。 

0 保巧方法を選び、 [SET] 
ボタンを巧ず 

•編集を開始します。 

•編集び終わると、ノーマルモ 
ード再生;)<ニューに戻0ま 
す。 


|ごなぞさわせ 


巧規巧を 


上書を保存 


圓〕 


§1巧を 


口 


ノ—マル 再生メニュ —2 


m 











ピントつ - c 

♦編集後のファイルサイズび 4 G 巨を超えた場合は、新規保存ち上書さ保存 
ちでさません。 

•元の動画ク U ップにプ□テクトをかけている場合、上書さ保をはでさま 
せん。消去するとさは、操作の前にプ□テクトを解除してください 
[P 已已.102]。 

• 「力ード残量び不足しています」 r 内蔵メモ U —残量び不足していまず」と 
し、ラメッセージび出た場合は、不要なファイルを削除して<ださし、。 



電池巧量に ミ 主意してください 

•長時間撮影した動画ク U ップ編集では、大さなサイズのファイルを処理ず 
るため、処理時間び長くなりまず。力ラで動画ク U ップを編集ずる時 
は、処理中に電池びなくならないよラ、十分に充電した電池を装着ずる 
か、 AC アダプターを接続してくださし、。 

•長時間撮影した動画ク U ップの誦集は、パソコンで行ラことをおずずゆし 
ます。 


再生 再生メニュ —2 
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静止画は、プリンタで印刷ずることはもちろん、従来の写真のよ 
ラにデジタルプリント取扱店でプリントがでさまず。またこの力 
メラは DPOF 規格を採用しており、プリントする枚数や日付けプ 
リントの有無、さ5にインデックスプリントを予約ずることもで 
さまず。 


プリント予約画面を出ず J 

D 再生画面で静止画を選ぶ 

• ちな I し7^た;;里ムつマ I 、十 rl 、し —f I 


静止画を選んでいないと、プリント予約画面び出ません。 


□ ノーマルモード再生メニューを出し [ P40]、 
[プリント予約]を選んで [SET] ボタンを巧ず 


[ずべての画像]: 

すべての画像にプ1」ントの予約 
を行います。 

[1 枚ごと]: 

画儘1枚ごとにプ1」ントの予約 
を行います。 

[インデックス]: 

すべての静止画をルさな画像で 
一覧表示用としてプ1」ントしま 
ず。 

[を指定取消し]: 

プリント指定の内容をすべて取 
り消します。プ U ントを予約し 
ていない場合は選べません。 


I プリント巧約 


圓〕 



な巧を 


プリント予約 


再をメニユ ー2 (つヴき) 


ノ—マル 再生メニュ —2 


保ス消 
画ク〇 
のとジ巧 
てごデを 
ベ巧ン巧 
ず1イを 
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ピント^ - • 

動画クリップの1コマは 

♦動画ク U ップの画儘をプ U ンタで印刷した D プ U ントサービスに出ず場を 
は、静止画として画像を巧き出してから [ P 74] プ U ントの予約をしてく 
ださい。 

DPOF 規格について 

♦ DPOF は、プ U ントオーダー規格の]つです。カメラでプ U ント内容を予 
約ずることで、効率よくプリントびでさまず。 DPOF 規格に対応したプ 
U ンタにカメラを直接つないで印刷ずることをできまず。またプ U ント予 
約をずると、予約画儘印刷 [P] 己 4] で一度に印刷ずることもできます。 

プリントの仕上びりについて 

•回転表示 [ P 已己- ] 〇已]した画像は、元の画像の状態でプ U ントしまず。 胃 

•プ U ントの仕上びりは、プ U ントサービスやプ U ンタの仕様によって異な ^ 
0まず。 


再ちメニュ —2 
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0 [ずべての画像]または 
[1 枚ごと]を選ぶ 

[ずべての画像]: 

すべての画像に、同じプ1」ント 
予約をします。 

[1 枚ごと]: 

i 示している画像にプ1」ント予 
約をします。 


n [ SET ] ‘糸お為‘お…‘‘ 

W ■日付 • プリント枚数予約11面 
び出ます。 

■[1枚ごと]を選んだ場合は 
ち向ボタンの [◄]/[►] を押し 
て、プ1」ント予約をする画儘 
を表示してください。 

■曰付-プ IJ ント枚数予約画面 
には、表示中の画儘のプ1」ン 
卜予約び出まず。 

方向ボタンの [◄]/[►] に押す 
と、各画儘のプリント予約び 
確認でさます。 
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を約巧容-1 

邮0りずべての31^ 


1 © 

:2010/12/24 

白 

:2 巧 


國コを 決ま 面 日付 


► 

□ 


<予約済みの場さ> 



I プリント巧 約 



再をメニュー2 (ごヴを) 


日付-プリント枚数を予約ずる J 

1画像ごとに個別に予約ずる方法 （1 枚ごと）と、ずべての画像に 
同じ予約をずる万法（ずべての画像）がありまず。 

D プリント予約画面を出ず 
[ P 115] 


全担を巧日おし 


インデックス 


技ごと 


すべての画な 


ノ—マル 再生メニュ —2 























El •おわ•。ジ祥もお .0’ 

® •ント枚数を予約ずる 


くプリント枚数を予約ずる> 

• ち向ボタンの [▲]/[▼] を押ず 
-枚数表示び変わります。 

-希望の枚数を表示して<だ 
さし)。 

• [ SET ] ボタンを押す 
-印刷枚数を確定します。 

<日付プリントを予約ずる> 

• 印刷枚数を確定した画面で、 

ズーム スイッチを押ず 
■に ET ] ボタンを押す 

日[•心が。"み:み名拓去" 

** ■プリント枚数および日付プ I 」 

ントを予約しました。 

■プ1」ント予約画面に戻りま 
す。 

冷 ピント') - 

曰付ブリントを予約でさない？ 

•日付-時刻を設定せずに撮影した画像の場合、日付印刷はでをません。 


インデックスプリントをずる I 

一覧表示巧として、ルさな画像をたくさん印刷ずることを「イン 
デックスプリント」といいまず。撮影した画像の一覽を作成ずる 
場合に便利でず。 


プ U ント枚数 
曰付プリント 



再生 再ちメニュ 12 


m 


















田 

百 


情報を表示ずるファイルをモニターに出ず 
[MENU] ボタンを約1秒む上巧ず 

•インフォ画面び出ま 
す。 

•インフォ画面は、再度 
[ MENU ] ボタンを押す 
とミ肖をます。 

〇動画モードの設定 
©画像または音吉番号 
©プ□テクトの設定 
〇ファイルサイズ 
©撮影または録音時間 
©露出補正の設定 
©絞り値 

©シャッタースピード 
©電池残 量 表示 
⑩撮影年月日、時刻 
の静止画モードの設定 
⑩旧〇感度の設定 



<静止画の場合> 
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⑩- 




-© 


<音青の場合> 



1 


ファイル情報表巧 


カメラで記録したファイルの情報を表示（インフォ画面）ずる 
ことびでさます。 


100-0003 


@ ひ⑩回 


ノ—マル ファイル情報表示 


@0〇© 

































カメラの設定は、オプション設定メニューで行ないまず。 


D カメラの電源を入れ、 
ノーマルモー ドにして 
[MENU] ボタンを}甲ず 


0 オプションタブ （1 〜 3) 
を選び、 [SET] ボタン 
を巧ず 

■オプション設定メニューび出 
ます 

•方向ボタンの [►] を押すと、設 
定項目を選ぶ画面になりま 
す。 


設定画面の出しかた I 

H 岩高‘糸‘苗‘ジ® 7 [Vf 

<を巧して設定したい項目 
を選び、 [SET ] ボタン 
を巧ず 

■選んだ項目の設定画面び出ま 
す。 

• [ MENU ] ボタンを巧すと、六 
ニュー画面に戻ります。 


te 影 メニュ ー 1 


シーンセレクト 
フイルター 
LED ライト 
セルフタイ7— 


オプシヨン醜メニユ■綺示する 


-オプションタフ 


_© _ 广 

に！面面ま巧 

圧 e オープニング面面 
奉サウンド 


■四] ポストビユー 


苗 の決定 


オプション設定オプション設定メニユ I を表示ずる 
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巧 


巧 


巧 


オプション設定メニューの紹な 


ブタ- 

オプション設定 オプション設定メニユ I の紹介 
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O 日付時刻設定 [ P 35] 

• カメラの時計を設定します。 

© 画面表示設定 

• 再生画面に表示ずる情報を設 
定しまず。 

[ ずべて表示]; 

撮影年巧日および再生時間 
(動画ク U ップ時）を表示し 
まず。 

[ 曰付*時刻]: 

撮影年月日を表示します。 
[カウンター]: 

動画ク IJ ップ再生時の再生 
時間を表おしまず。 

[ OFF ] :撮影年月日および再生 
時間を表示しません。 

© 才ープニング画面設定 

• 撮影モードで電源を入れた時 
に出る画面を設定しまず。 

〇サウンド設定 
[マイクモード]: 

• 内蔵マイクの指向性を設定し 
まず。 

[ワィド]: 

• ステレオ感を強調した指向 
性で録音しまず。 

[ガンマイク]: 

• モニターの中央方向に指向 
性を高めて録音しまず。 

* 周囲の音び完全に消える 
わけではありません。 

* 周囲の状況により効果を 
感じにくい場合びありま 
ず。 


[ スーム運動]: 

• レンズのズーム動作にマイ 
クの指向性び連動します。 
ワイドからガンマイクの間 
で変化して録音します。 

[ 操作音]: 

• カメラの操作音や音声ガイド、 
音量を設定しまず。 
[起動/終了]: 

カメラの電源を ON / OFF し 
た時に出る音を設定しまず。 
[シヤツター ] : 

[〇]ボタンを巧した時に出 
る音を設定します。 

[ キー 操作]: 

カメラのボタン （[ SET ] ボタ 
ン、 [ MENU ] ボタンなど） 
を押した時に出る音を設定 
しまず。 

[ 音声ガイド]: 

カメラの操作を音声でお知 
らせずる機能を設定しまず。 

[ 操作音量]: 

操作音の音量を設定しまず。 

@ポストビュー設定 

♦ [〇 ] ボタンを巧した後、撮影 
した画像びモニターに出る（ポ 
ストビュー)時間を設定します。 

©電池巧量表示 [ P 138] 


オプション設を オプション設定メニユ I の紹介 
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オプシヨン設定メニユーの紹かり：谢 


W 



オプション設定 オプション設定メニユ I の紹介 
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O シヨートカット設定 [ P 127] 

© ノイズ U ダクシヨン設定 

• 静止画 NR を ON に設定ずる 
と、通常の静止画撮影に比べ、 
撮影後の画像処理に若干の時 
間びかか0ます。 

[動画 NR ] : 

動画ク U ップ撮影時の画像 
ノイズを軽減ずる機能を設 
定します。 

[静止画 NR ] : 

静止画撮影時の画像ノイズ 
を軽減する機能を設定しま 

ず。 

[音声ウィンド NR ] : 

動画ク U ップ撮影/録音時 
の風による音声ノイズを軽 
減ずる機能を設定します。 

© 画質調整設定 

• 彩度やシャープネスを設定し 

まず。 

〇 モニター 明るさ設定 

• カメラのモニターの日月るさを 
設定しまず。 

© 言語設定 

• モニターに 表示ずる言語を設 
定しまず。 

©電池残量表示 [ P 1381 


オプション謹 オプション設定メニユ I の紹介 
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オプション醜メニユ■の紹か 


(つづき） 


タブ 3 J 



オプションメニュ ー3 
□ TV 出力 


PS パワー七ーブ 1 ~ © 

■ No . ファイル No. メモリー 1 ~ © 
图 <7ォーマット J —〇 

^- 0 


オプション設定 オプション設定メニユ I の紹介 
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O TV 出力設定 [PI30] 

© パワーセープ設定 [P33] 

• 電池の消耗を抑える「パワー 
セーブ状態」になるまでの待機 
時間を設定しまず。 

@ファイル No. メモリー設定 [P 1 34] 
〇フオーマツト [P 13巨] 

© 設定 リセット 

• 含■設定画面で変更した設定を 
工場出荷時の設定に戻します。 

• 設定を U セツトしてち、 LU 下 
の設定は保持します。 

曰付時刻の設定 
TV 方式の設定 
言岳の設が 

©電池残量表示 [P138] 


オプション設定 オプション設定メニユ I の紹介 


126 



オプシヨン設定メニユーの紹かり：谢 


W 


-トカツト設定 


撮影画面表示状態で、ち向ボタンを押した時の機能（ショートカツ 
卜機能）を割り当てまず。 


□ 


シヨートカット]を選び、 [SET] ボタンを巧ず 


[〇]:方向ボタンの [▲] を巧した 
時の機能を割り当てまず。 

[〇]:ち向ボタンの [▼] を押し 
た時の機能を割り当てます。 

[〇]:ち向ボタンの [◄] を押し 
た時の機能を割り当てます。 

[〇]:方向ボタンの [►] を押し 
た時の磯能を割り当てまず。 

[おずずめ設定]: 一般的な磯能 
を自動的に割り当てます。 


I 皆]シヨートカツト 



-方向ボタン 


0 機能を割り当てる方向ボタンを選び、 [SET] ボタ 
ンを巧ず 

■キーに割り当てる機能を選ぶ画面び出まず。 

[ OFF ] :ショートカツト槪能を割り当てません。 

[ 胚国 AF □ツク ] :フォーカスを□ツク [ P 巨日]します。 

[ \m AE □ツ ク]: 露出を固定します [ P 日6]。 

[ フォーカス]: フォーカスレンジを設定します [ P 62 -日日] 
(〇、〇にのみ割り当て巧能）。 

[ LED ライト]: LED ライト動作を設定します [ P 46 -白7]。 

[\m 露出補正]: 露出を補正します [ P 目日]。 

[mol 旧〇感度]: 侶〇感度を設定しまず [P 已 2 -日 2 ]。 

[ 連写]: 連写/1枚撮影を切り替えまず。 

[ E ] セルフタイマー]: セルフタイマーを設定します [ P 己日- 
扫8]。 


オプション設定 オプション設定メニユ I の紹介 
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ri M I 露 拙： 露出設定 [P 己 4 - 94] での露出値を設定します。 

[ H ] 情報表示]: 撮影設定の情報を表示します。 
imi フォ トビュー]: 撮影待機画面表示を静止画撮影画角にする 
か、動画画角にずるかを設定します。静止 
画撮影画角にした場合は、動画ク U ップ撮影 
時の撮影画角をおす枠び出ます。 



<動画画角表示> 



•動画ク U ップ撮影韶囲 

<静止画画角表示> 


0 方向ボタンの [▲]/[▼] 
を巧ず 

■キーに割り当てる機能を表示 
して < ださい。 


n [SET]' み : み • もお …" 

** •キ-に機能を割り当て、シヨ 
—トカツト画面に戻ります。 

• 他のキーに機能を割り当てる 
場合は、操作0〜百を繰り返 
して < ださい。 


[7 を I シヨ—トカツト 

口 ► 

口 



圓〕 


おずすめ設定 


な決ち 


〇 


く [おずすめ設定]の場合> 


オプション設を オプション設定メニユ I の紹介 


m 


























オプション設定メニュ-の紹か 


(つづき） 


n ViOiENuYtK ^ ジもお" 

** ■シ3-トカジト設をの確圍 
面び出た後、オプション設定 
メニューに戻ります。 

•ショートカットを設定しまし 
た。 

く ショー ト カッ トの 設定を確認 
するには> 

•操作 D の画面で [ MENU ] ボタ 
ンを押ずと、ショートカット 
設定の確認画面び出ます。 


1啼]シヨー トカット 

。ろ 


ミ■◎因 


m 

d 


オプション設定 オプション設定メニユ I の紹介 
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TV 出力設定 


[USB/AV] 端子か！5出力ずる映像信号の方式を設定しまず。 

Q [ TV 出力]を選び、 [ SET ] ボタンを巧ず 


[ TV 方式] 

[US 巨/ AV] 端子から出力するテ 
レビ信号のち式を設定します。 

[ TV タイプ]: 

テレビの縦横比を設定します。 

[ HDMI ] : 

[HDMI] 端子から出力する信号を 
設定します。 

[ HDMI - CEC ] : 

HDMI-CE 仁機能 （Xa 巳 ti ジョイ 1 」 
ンク）を設定します。 


巧 1 TV お力 



圓〕 


□ 


0設定ずる項目を選び、に ET ] 

* ■設定をずる画面び出まず。 


ボタンを巧ず 


< [ TV 方式]を選んだ場台> 

[ NTSC ] : NTSC ち式の映像信号を出力しまず(日本•北米など)。 
[ PAL ] : PAL ち式の映像信号を出力します（ヨー□ッパなど)。 

< [ TV タイスを選んだ場合> 

[1 巨：日]:テレビの画面の縦横比び] 6 :日の場合に設定してく 
ださい。 

[4:3] :テレビの画面の縦横比び4:3の場合に設定してください。 
く [ HDMI ] を選んだ場合> 

[ AUTO ] :力;ラび自動的に判断しまず。 

[720 P ] :陋画陋画で撮影した場合に設定してくださし、。 

[ lOSOi ] :國述]画画]で撮影した場合に設定してくださし、。 

[480 P ] :陋画で撮影した場合に設定してください。 

& r 480 u には対応していません。 


オプション設を オプション設定メニユ I の紹介 
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オプション設定メニユーの紹かがき ) I 


HDMI - CEC 機能 ( Xacti ジョイリンク）とは 

♦ HDMI ケープルを通じて、機器を制御ずる信号を出力し、機器間で連携し 
た動作を実現する機能でず。 

♦ HDMI - CEC 機能は、 HDMI - CE 巳機能を搭載した兰洋電機製のテレビに接 
続した場合にのみ動作します。 

♦ HDMI - CEC 機能を使うと、テレビの U モコンでカメラの再生操作をするこ 
とびでさますび、カメラの電源を入れる操作には対応しておりません。ま 
た、カメラの再生モードでは、パワーセーブ機能び働かなくなります。 

♦接続や操作のち法については、テレビの取扱説日月書を参照してください。 


[MENU] ボタンを巧ず 

• TV 出力を設定しました。 


[SET] ボタンを押ず 


< [ HDMI - CEC ] を選んだ場合> 

[ ON ] : HDK / II - CEC 機能を ON にしまず。 
[ OFF ] : HDK / II - CEC 磯能を OFF にします。 


方向ボタンの [▲]/[▼] を巧し、設定を選ぶ 


シヨン設定メニユ I の紹介 


in 







[ TV タイプ]の設定とテレビ表示の関係 J 

[ TV タイプ]の設定を変更した時、カメラが出力ずる映像信号は、 
じ(下のよラになりまず。ただし、ご使用のテレビによってはテレ 
ビ独自の自動判別機能により下表のような表示にならなかったり、 
テレビの表示び変わらない場合がありまず。 


[ TV タイプ] 
の設定 

接続ずる 
テレビの種類 

表示ずる 
画像ファイル 

テレビの表示 

[ 4 : 3 ] 

4:3 

静止画 

(4:3) 


. V; 

/ • 


SD モード 
動画クリップ 


尊 


HD モード 
動画クリップ 


11 r 



オプション設を オプション設定メニユ I の紹介 


m 






















才つシヨン設定メニューの紹ながき) 


r 



IjFHT] - 

テレビの表示び正しくない？ 

♦テレビの映像び正しくない場合は、 [ TV タイプ]の設定を変更するか、テ 
レビの画面サイズ設定を変更してください。テレビの画面サイズ設定につ 
いては、ご使用になる機器の取撒説日月書を参照してください。 

静止画の表示び1巨：日にならない？ 

*4 : 3の静止画モードで撮影した静止画は、4 : 3で出力しまず。 


オプション設定 オプション設定メニユ I の紹介 
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初期化したカードを使ラと、撮影した画像のファイル名（画像番号) 
は自動のに0001から始まります。再度初期化したり、別の初期 
化したカードを使ラと、ファイル名は再び0001か5始まりまず。 
これはファイル No. メモリ機能が切 [OF 鬥になっているためでず 
び、この場合複数のカードに同じファイル名が存在ずることにな 
り、パソコンに保存ずる時など、誤って上書さしてしまう可能性 
びありまず。ファイル No. メモリ機能を入 [ON] にずると、力一 
ドを初期化したり交換しても、 ファイル名の番号を継続して付け 
ることびでさます。 


〈ファイル No . メモリ機能切 [ OFF ]〉 



ファイル名(画像番号） 

力ード A 

0001、0002 ------ 0012、0013 


カード交換 


力ード B 0001、0002...…0012、0013 

〈ファイル No . メモリ機能入 [ ON ]> 


力ード交換 

_ _ L 

力ード日 0014. 0 0] 己 ------ 002己、0026 



ファイル No. メモリ設定 


オプション設定 オプション設定メニユ I の紹介 
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力ード交換 



>ファイル No. メモ U 機能は、切 [OFF] にするまでファイル名び連まとなり 
ます。撮影の区切りびついたら、切 [OFR に戻すことをおすすめしまず。 


♦交換したカードに画像び残っていた場合、撮影した画像のファイル名は次 
のよラになりまず。 

交換前に撮穀した画像番号より小さいファイル名の画像が残って 

いた： 撮影中のファイル名を継続した番号にな D ます。 

力ード A 000]、0002……0012、0013 


力ード交換 


カード 'B 000]、 0002、0014, 0015002己、002巨 



力ー ド巨に残っていた画像 


交換前に撮影した画像番号より大をいファイルをの画像び残って 

いた： 最後のファイル名からの連番になります。 



オプション設定メニュ-の紹かがき) I 


ン設定メ 


I の紹介 


オプション設定 


パ5 











h — マッ ト（ネリ期化) 


•購入後、初めて使ラカード 
-パソコンや他のカメラで初期化したカード 

は、必ずこのカメラでフ ォーマッ ト（初期化）してか5ご使用くだ 
さし、。 

力ードの□ックスイッチを 「LOCK」 の位置にしている場合は、 
フォーマットでさません。□ックスイッチを□ック解除の位置に 
してから、フォーマットをして<ださい。 

^^FUT] - 

フォーマット 中の ご ミ主意 

♦フォーマット中は、カメラの電源を切った D、 カードを取り出したりしな 
いでくださし、。 

初期化をずると、ファイルび消えまず 

•フォーマットずると、記録したファイルは、ずべて消えまず。プ□テク ト 
[P 已已- 102] したファイルも消えまずので、フォーマットをずる前に大 
切なファイルはパソコンの A — ドディスクなどに保存してくださし、。 
カードを廃棄/譲渡するとさのご ミ 主意（フォーマッ ト をしてちファイルび復 
元でさる？） 

♦カメラやパソコンの機能によるファイルの削除やフォーマットをしてを、 
カー ドの管理情報を変更するだけで、ファイルは カー ドに残ったままで、 
完全には消去でさません。 

•フォーマットを行ってを、ファイルを復元ずるソフトを使うと、力ード内 
のファイルを復元でさる場合びあります。 

• カードを廃棄または他人に譲渡する場合は、カード本体を物理的に破壊ず 
るか、市販のファイル消去専巧ソフトなどを使ってカード内のファイルを 
完全に消去することをおすずめします。カード巧のファイルは、お宮さま 
の責任において管理してください。 


オプション設を オプション設定メニユ I の紹介 
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カードのまを容量をチェックずる 


カードの空さ容量は、撮影可能枚数や撮影可能時間、録音可 
能時間で確認ずることができまず。1枚のカードに記録でき 
る枚数や時間は、「撮影可能枚数/撮影可能時間/録音可能 
時間 [P1 78]」を参照してください。 


撮該可能枚数/時間のチ- 


0 撮影モードにずる 
[P38] 

■モニターの左上に、撮影可能 
枚数を表示します。 

■モニターのち上に、撮影可能 
時間を表示します。 

■撮影可能枚数や時間表示は、 
撮影画質の設定に応じて変わ 
0ます。 



力 ■舌お回削が聞【けだ 

I 


ぶ田黯端扶 i にお • 

資 — [P83] 

さ •録音可能時間び出まず。 

容 


録音可能時間- 


を 

チ 

王 

ジ 

ク 

ず 

る 



巧|£ント> 


パ7 


- • 

•撮影可能枚数または、撮影巧能時間表おび [□] になると、撮影びでさなく 
なりまず。新たに撮影ずる場合は、別のカードに取り誓无るか、パソコン 
に画像を保存した後、画像を消去 [P7 スしてください。 

•撮影可能枚数または撮影巧能時間表おび [0] になっても、画質を変えると 
[P6 1 -83 - 86] 撮影び可能になる場合びあります。 


オプション設定 


















電池巧量をチェックする 


電池を使用している場合は、モニターで電池残量が確認でさ 
まず。撮影の前には必ずチェックしてください。電池の使用 
可能時間は177ページを参照してください。 


0 撮影メニューまたは 
再生メニューを出ず 
[P40] 

■モニターのち下に、電池残量 
を示ずアイコンび出まず。 
•電池の特性により、低温時に 
は a 表示が早い時点で点灯 
するなど、電池残量を正しく 
表示することびでをません。 
また、周囲の温度や使用状態 
などにより表示が態び変わる 
ため、残量表示はおよその目 
巧と考えてください。 



電池残量表示- 


電池残量表示 

電池の残量 

励 

ほぼいっぱいの容量びありまず。 

a 

容量びかなくなりました。 

□ 

をラずぐ撮影や再生びでさなくなりまず。 

、、： ，' 

- □— 

'' !、、 

撮影時、[〇]または [ID] ボタンを押してし、 

る間点滅すると、撮影はでをません。電池を充 
電して < ださい。 


オプション設ち電池残量をチェックずる 


m 















電池残量をチェックずる 。づき) ■ 



•撮影画像びある場合は、インフォ画面でを電池残量び確認でさます [P] 19]。 
•同じ種類の電池でを、電池の使巧可能時間び異なることびあります。 
♦電池の消耗は、撮影条件 （LED ライトの点灯時間/回数、電源の入/切）や周 
囲の温度 （10 む iU 下の低温）によってち変わるため、撮影でさる枚数は大 
きく異なります。 

• 旅行や結婚式などの大切な撮影や、寒冷地など電池の消耗び速くなる環境 
で撮影ずる場合は、予備の電池を用意されることをおすずめしまず（スキ 
一場など寒い屋外で使巧ずる場合は、電池をポケットに入れるなどして保 
温したをのをご使巧 < ださい）。 


オプション設定 電池强量をチ H ックずる 


m 



動作摄境 

りードリーダーとして使う場合 


OS はプリインス I -ールしたモデルに限りまず。 
Windows J 

Windows 2000、 XP 、 Vista 、 7 
Mac OS j 

Mac OS X 10.3 .6 政降 


内蔵メモ u のファイルにアクセスずるには 


• パソコンに接続ずる前に、カメラか5カードを取りはずしてく 
ださい。 

•ボリューム名は 、 「XACTI INT 」 になります。 


パソ n ンに接続する 動作環境 
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接続モードを設定する 


W 


〇パソコンを起動し、付属の専巧 USB 接続ケーブル 
W でカメラをパソコンに接続ずる 

■力;ラの [US 巨/ AV ] 端子とパソコンの US 巨コネクタを接続しま 
す。 

0電源を入れる [P32] 

■力巧のモこ夕-に US 目接続画面び出ます。 


USB 接続 



回中止 


mm 


亡' 


に ET] ボタン 



専用 USB 接続ケーブル 


团 ] ji 



[USB/AV] 端子へ 


USB コネクタへ 


他の機器との接続 接続モ—ドを設定ずる 
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0 [パソコン]を選び、 

[SET] ボタンを巧ず 

■パソコンの接続モードを選ぶ 
画面び出まず。 

[カードリーダー]: 

力;ラをパソコンの外部ドライ 
ブとして使います。 

[ MTP ] : Windows Vista、Windows 7を搭載したパソコンに MTP 
接続をしまず。 Wind 日 WS7 では、デバイスステージび利 
用でさます。 

[スクリーンキヤプチヤー]:パソコンのスク U — ンシヨツトを力六 
ラに保存します。 

[ PC カメラ]: 力;ラを PC 力;ラとして使いまず。 


Q 目が]の接続モードを選び、 [SET] ボタンを}甲ず 


イ > を意引 - 

ケーブルの抜を差しは、ていねいに 

•接続ずるとさは、プラグの向さとコネクタの形状をよ < 確認し、まっすぐに 
接続してください。無理に接続ずると、端テを破損ずるおそれびありまず。 
•ケープルを強く引っ張ると、ケーブルやコネクタ部を破損ずるおそれびあ 
0まず。 

•専用 US 巨接続ケープルは、パソコンの US 巨コネクタに接続してください。 
モニターやキーボードの US 巨コネクタ、 US 巨 A ブには接続しなし、で<ださ 
し、。ドライバソフトウェアをインス I ルずる時は、特にご注意ください。 
ドライバソフトウェアび正常にインス I -ールでをない場合びありまず。 

双方向のファイルのやり取りはしないで<ださい 

•カード U —夕’ーモードでカメラからバソコンにファイルをコピーしている 
最中に、バソコンのファイルをカメラへコピーずるよラな操作は行わなレ 
で < ださし、。 



パソ n ンに接続する 接続モ—ドを設定ずる 
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♦カメラの取りはずしは、必ず iU 下の操作で巧ってください。この操作を行 
わずに取りはずすと、パソコンび誤動作したり、カードのファイルび破損 
ずる場をびありまず。 

〇タスクトレイの[八ードウエアの安全な取りがし] 
W アイコンを左クリックずる 

•パソコンの US 巨コネクタに接続している機器の一覧び出ます。 


[OK] ボタンをクリックずる 

•カメラを取りはずすことびでさる状態になりまず。 

《ドライブ名 （E:) は、お使いのパソコンの環境によって異なりま 
す。 


カメラのドライブ （E:) をクリックずる 


Windows び実巧ずる動作を選ぶ 

• 自動的に [XACTKE:)] ウィンドウび出た場合は、ウィンドウか 
ら目的の操作を選んで < ださい。 


カメラの取りはずし 


力ードリーダーモードにずる [P141] 

•タスクトレイに[新しい A — ドウエアび見つかりました]といラ 
メッセージび出て、カメラをドライブとして認識します。 

•力ードをディスクとして認識（マウント）し、[マイコンピュー 
夕]に [XACTKE:)] アイコンび出まず。 

ぷドライブ名 （E:) は、お使いのパソコンの環境によって異なりま 
す。 


カメラの接続 


力 I 卜し I 夕 I . 


m 









Windows 2000 (SDXC 力ードを除 <) 


カメラの接続 J 

Q •九ー ドリーダーモードにずる [P141] 

•ノ（ソコンのモニターに Windows の CD-ROM の装着を促す;ッセ 
ージび出た場合は、メッセージに従ってドライバをインスI-ール 
して < ださい。 

•力六ラをドライプとして認識し、[マイコンピュータ]に[|」ムー 
バブルディスク （E:)] アイコンび出ます。 

※ドライブ名 （E:) は、お使いのパソコンの環境によって異なりまず。 
■カメラに装着した力ードをドライブとして認識(マウント）しまず。 

• [マイコンピュータ]の [U ムーバブルディスクに:）]アイコンをダ 
ブルク1」ックすると、他のドライプの y ディアと同様 、力巧 
に装着したカード内のファイルを操作することびでさます。 


カメラの取りはずしI 

- 

•カメラの取りはずしは、必ず iU 下の操作で行ってください。この操作を行 
わずに取 D はずずと、パソコンび誤動作したり、カードのファイルび破損 
ずる場合びありまず。 

〇タスクトレイの [A— ドウエアの取り外しまたは取 
W り出し]アイコンを左クリックずる 

•パソコンの US 巨コネクタに接続している機器の一覧び出まず。 

0カメラのドライブ （E:) を左クリックずる 

※ドライブ名 （E:) は、お使いのパソコンの環境によって異なりま 
ず。 

• [ノ、ードウエアの取り外し]ダイアログボックスび出まず。 

Q [OK] ボタンをクリックずる 

•カメラを取りはずずことびできる状態になりまず。 


パソ n ンに接続する 力—ドリ—ダ—として巧ラ 
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カメラの接続 j 


力ー ド U —ダーモードにずる [P141] 

•力六ラをドライブとして認識し、デスクトップに [XACTI] アイ 
コンび出ます。 

• [XACTI] アイコンをダブルク1」ックずると、他のドライブの六 
ディアと同様、カメラ巧のファイルを操作することびでさます。 



♦カメラの取りはずしは、必ず LU 下の操作で巧ってください。この操作を行 
わずに取りはずすと、パソコンび誤動作したり、カメラ内のファイルび破 
損する場合びありまず。 


〇デスクトップのカメラを示ず [XACTI] アイコンを 
W [ごみ箱]にドラッグアンドド□ップずる 

•デスクトップか引 XACTI] アイコンび消えまず。 

•カメラを取りはずすことびでさる状態になります。 



Mac OS Xの Classic 環境でお使いの場合 

♦カメラ巧のファイルを直接読み書さすることはでさません。ファイルはいつ 
たん八ードディスクにイ呆存してください。 


力ードリーダーとして使うじつぉ 


他の機器との接続 力—ドリ—ダ—として使ラ 
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ドの内容について 


ードのデイレクトリ構造 


[ROOTI- 




.[DCIM I 

■ IMISCI 

(DPOF 
ファイル 
格納場所） 


yoo^ 


lANYOl- 


オルダ番号 


- [ToiSANYOI-|- SANY0001 .jpg 
- SANY0002.jpg 

- SANY0999.jpg 


SANY0001.jpg 


SANY0002.jpg 
- SANY0003.mp4 


-画像き号 


SANY0004.m4a | 
L SANY0005.jpg 


画像または 
音声ま号 


L [T02SANYOI- 1 - SANY0001 .jpg 
L SANY0002.jpg 

《 100 SANYO フォルダ内には、 999 枚までのファイルを保存し、さらに撮影 / 録音ずると、 
新たに 101 SANYO フォルダを作り、この中に保存します。 

フォルダき号は順次 102SANYO 、 103SANYO- - となります。 


ィルのお式 


記録ずるファイルの形式および、ファイル名を付ける規則は政下 
のよラになります。 


ファイルの種類 

ファイル形式 

ファイル名命名規則 

静止画ファイル 

JPEG 

SANY で始まる。お張子は r.jp 旨」。 
SANY****.jp 居 

動画ク U ップ 
ファイル 

MPEG-4 

SANY で始まる。拡張子は r.mp4」 
SANY****.mp4 

音声ファイル 

MPEG-4 
Audio 
(AAC 圧縮） 

SANY で始まる。拡張テは r.m4a」。 
SANY****.m4a 


* 記録した順に続さ番号び入る 


パソ n ンに接続する 力—ドの内容について 
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•カメラ内のファイルおよびフォルダに変更を加える操作は、行わない 
でください。カメラびファイルを認識でさなくなる場合びあります。 
変更を加える場合は、パソコンの八ードディスクにコピーしたちのを 
使用してください。 

•パソコン上でフォーマットしたカードは、カメラでは使用でさません。 
カメラで使用するカー问ま、カメラ本体でフォーマツトを行ってください。 



ボリューム名について 

•このカメラでフォーマツトした力ードの場合は [ XACTI ] になります。パソ 
コンなどでフォーマツトしたカードの場合は [ U ムーバブルディスク]にな 
0まず。 

カメラで撮影した動画クリップファイルについて 

• Apple 社の QuickTime を使用して、パソコンで再生ずることびできまず。 
その他のに〇標準 MPEG -4 AV 巳/ H .264( AA 巳才ーディオ）巧応ソフトウ 
エアで再生でさる場合びありまず。 

QuickTime は、弊社のサポートページから入手することびでさまず。 

サポートぺージへは 、 Xacti Software CD のインストール画面からアク 
セスでさます。 


力ードの内容について 


(つ 




他の機器との接続 力—ドの内容について 
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< 動画クリップファイル再生の動作環境 > 



Windows 

Mac OS 

OS《i 

Windows XP 
Windows Vista 
Windows 7 

Mac OS X 10.3.目 
Mac OS X 10.4.日] ■U 降 

CPU 

Core 2 Duo E 4400 

2.0 GHz しソ上 
巳 ore Duo T 2600 

2.16GHz iU 上 

Athlon X2 4600+ 
2.4GHz 上 

Co「e2Duo iU 上 

メモ u — 

]G 巨(巧契 2G 日)切上 

ビデオメモ u — 

128M 巨 iU 上 

2 已巨 M 巨 iUJi 

その他 

US 巨端子 


: 0S はプ U インストールしたモデルに限りまず。 


カメラで録音した音青ファイルについて 

•音声ファイルのお張子 （.m4a) を r.mp4」 に変えると、 ISO 標準 MPEG-4 
(AA 巳オーデイオ）対応ソフトウエアで再生でさる場合びありまず。 

カード入れ督え時のファイル名について 

•ファイル No. メモ U 機能を入 [ON] に設定ずると、力ードを入れ誓えても 
フオルダ番号とファイル名は、前に装着していたカードの続さを付与しま 
ず [P134]。 


パソ n ンに接続する 力—ドの内容について 
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PC カメラとして使う 


Windows XP 、 Vista または Windows 7 を搭載したパソ 
コンでは、このカメラを PC カメラとして使うことができまず。 


Windows XP の場合 


似下のアップデートを実巧してください。 

• WindowsXP を SP 2 降にずる 

WindowsXP SP 2 拟降をインス I ルしてください。 

• Windows messenger 已 .0 じ(降をインストールずる 
Windows messenger 5.0 LU 降をダウン□—ドし、インス 
1-ールしてください。 

• MSN messenger を使う場合は 、 MSN messenger 7.0 

降をインストールしてください。 


0F117 - 

• P 巳カメラ機能び使えるのは、 WindowsXP、Vista または Windows 7を 
プ U インスI-ールしたパソコンのみです。 

• P 巳カメラでは、ズームはでさません。また、撮影-配信でさるのは画像 
のみでず。音声を記録-配信ずることはでさません。 

• P 巳力火ラ時、カメラは1秒間に最大1己フレームの撮影びでさまずび、通信 
回線の状態やパソコンの処理速度によってはこれを下回る場合びあ D ます。 


PC カメラとして使うには 


QPC カメラモードにずる [P141] 


他の機器との接続 PC カメラとして使ラ 
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テレビに接続する 


カメラをテレビに接続ずると、カメラに装着したカードの 
ファイルをテレビで再生ずることがでさまず。 


イ > を意/1 - 

ケープルの巧を差しは、ていねいに 

•接続するとさは、プラグの向さとコネクタの形状をよく確認し、まつずぐに 
接続して<ださい。無理に接続ずると、端子を破損ずるおそれびありまず。 
■ケープルを強<引っ張ると、ケーブルやコネクタ部を破損ずるおそれびあり 
ます。 


映像出力について：カメラの状態によって、映像の出力先び変わります。 


接続ケーブル 

映儘出力先 

撮影モード 

再生 

モード 

待機中 

録画中 

専用 AV 接続 
ケーブル 

カメラのモニター 

NTSC : X 
PAL : 〇 

〇 

X 

テレビ 

NTSC : 0 
PAL : X 

X 

〇 

HDMI ケーブル 

カメラのモニター 

X 

〇 

X 

テレビ 

〇 

X 

〇 


〇:出力しまず X :出力しません 


か ピント-) - 

• HDM し HDMI □二 f および H 唁 h-Definition Multimedia Interface は、 
HDMl Licensin 旨 LLC の商標または登録商標でず。 

Homi 


テレビに接続する テレビに接続ずる 
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テレビに接続する (ごヴを) 


W 


付属の専用 AV 接続ケーフルでテレビに接続しまず。 



別売のミニ HDMI ケーブルでテレビに接続しまず。 



HDMI 端テに接続ずる 


ビデオ入力端テに接続ずる 


他の機器との接続 


テレビに接続ずる 


Ti 

rj 

/i 





































テレビで再生する 




•接続後、テレビの入力をカメラを接続した端テに切り替えてください。 
•音声を再生する時も、カメラで再生する時と同じ操作で再生できます 
(音量はテレビで調整)。 

•カメラで再生するとさと同じ操作で再生でさます。 


- 

ケープルの巧さ差しは、ていねいに 

•接続ずるとさは、プラグの向さとコネクタの形状をよく確認し、まっすぐ 
に接続してください。無理に接続ずると、端テを破損ずるおそれびありま 
ず。 

•ケーブルを強く引っ張ると、ケーブルやコネクタ部を破損ずるおそれびあ 
りまず。 


テレビに接続する テレビで再生ずる 
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EP 刷する 


w 


このカメラは PictBrid 宫 e に対応しています。このカメラは 
Piet 巨 ridge 対応プリンタに直接接続し、カメラのモニターで 
写真選おや印刷開始を指定ずることができまず （ PietBrid 旨 e 
印刷)。 


〇モニターユニットを開けて電源を入れ、プリンタ 
W の電源を入れる 

0付属の専用 USB 接続ケーブルで、カメラとプリ 
Xンタを接続ずる 



- USB コネクタへ 


[ USB / AV ] 端子へ 


他の機器との接続 印刷ずる 


m 

















Q [プリンタ]を選び、に ET] ボタンを}甲ず 


円 ctBrid 邑 eki 刷モード 

W になる 

•円な巨 ridge 印刷モードになり、 
円 ct 巨 rid 旨 e;>< ニユー画面び出 
ます。 


か Pic 巧 ridge メニュ- 

——白進巧面を印則 



Q 目的の印刷ち法を選び、 [SET] ボタンを巧ず 

[選択画像印刷]: 静止画を選んで印刷します。 

[を画像印刷]: 静止画をすべて印刷します。 

[インデックス巧刷]: すべての静止画をルさく一覧印刷します。 
[予約画像巧刷]: プ U ントの予約をした静止画を印刷します。 

[プリンタ設定変更] :用紙の種類やサイズ、レイアウトや印刷品質 
などをカメラ側で設定して印刷します。 


プリンタに接続する 印刷ずる 
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巧刷ずる(っヴき) 


W 


1 ¢ピント •:) - i 

印刷を中止するには 

〇印刷中に方向ボタンの [▼] を巧す 
-印刷中止の確認画面び出まず。 

©[中止]を選び、 [SET] ボタンを押す 

-[戻る]を選んで [SET] ボタンを巧ずと、印刷を続行します。 

全画像印刷について 

•静止画び1000枚 iU 上ある場合は印刷できません。 

• 不要な画儘を消去してから印刷して < ださい。 

予約面像印刷について 

• プリンタび DPOF に対応していない場合、予約画像印刷はでさません。 

プリンタ設定変更について 

♦プ U ンタ設定変更画面の設定項目は、接続するプ U ンタによって異なり 
まず。 

•プ U ンタ設定変更画面に出ないプ U ンタ機能を使う場合は、[白]に設定し 
て < ださい。 

♦プ U ンタにない機能をカメラで設定した場合、力ラの印刷設定は自動的 
に[白]になりまず。 

0F117] - 

ケープルの巧を差しは、ていねいに 

•接続ずるとさは、プラグの向さとコネクタの形状をよく確認し、まっすぐ 
に接続してください。無理に接続ずると、端子を破損ずるおそれびありま 
ず。 

•ケーブルを強<引っ張ると、ケーブルやコネクタ部を破損ずるおそれびあ 
0まず。 

プ U ンタ接続時のま意 

•接続している状態でプ U ンタの電源を切ると、力ラび正常に動作しなく 
なる場合びあります。カメラび正常に動作しなくなった場合は専用 US 巨接 
続ケープルを扳き、カメラの電源を切って、再度接続を巧ってください。 

• 円な日 rid 旨 e 印刷中での操作は、ボタン操作に巧ずる反応び遅くなりまず。 

•電池を使って印刷をする場合は、電池残量び十分あることを確認してくだ 
さし、。 


他の機器との接続 印刷ずる 
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ザクティ ソフトウェア シーディー 

Xacti Software CD にごいて 


Xacti Software CD には、 iU 下のソフトウエアが入ってい 

ます。 

- Total Media Extreme for SANYO ( Windows ) 

動画クリツプを再生/編集しまず。 

- Panorama Maker 已 （ Windows ) 

複数の画像をつなぎ合わせて、パノラマに合成ずるソフ 
トウエアでず。カメラを手で持って撮影した画像でも、 
自動的につなぎ合わせることがでさます。 

- Xacti Screen Capture 1 .1( Windows ) : 降 
「Screen Capture 」 と表言己しまず。 

パソコンの画像をカメラに保存しまず。 



動作環境 


: 0S はプ U インス!-ールしたモデルに限りまず。 

:映像再生日寺IこIま NVIDIA GeForce 8600 GT/AMD(ATI)HD 3800/ 
Intel G4 已政上の使用を推奨します。 

: DVD ビデオ作成時は対応書を込みドライプび必要です。 



TotalMedia Extreme for SANYO 

ArcSoft 

TotalMedia 

Theatre 

ArcSoft 

TotalMedia 

Studio 

その他 

(Medialmpression 

2, ArcSoft Panorama 
Maker 
含む） 

OS*i 

Windows XP SP3 

Windows Vista 

Windows 7 

CPU 

Core 2 Duo E 4400 2.0 GHz m： 

Core Duo T2600 2.16GHz iU 上 

Athlon X2 4600+ 2.4GHziU 上 

メモ u 

IG 巨（推奨 2G 巨） 
切上 

2G 巨（推奨 3G 巨） 
iU 上 

]0已（推奨 2G 巨） 
iU 上 

ビデオメモ U* 2 
(DXVA Off 時） 

128M 巨] ■U 上 

HDD 

1 G 巨じ(上の 
空さ容量 

lOG 巨じ(上の 
空さ容量 

]G 日 iU 上の 
空さ容量 

ドライブ 

CD-ROM 

CD-ROM*3 

CD-ROM 

その他 

Direct X9.0 iU 上 


CD - R 0 S を使ラ 動作環境 
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1 ソフトのインス!ル 


D CD-ROM (Xacti Software CD ) を 
CD - ROM ドライブにセットずる 

•しばらくずると、インス!-ール画面び出ます。 

•インス I -ール画面び出ない罵合は、マイコンピュータにある 
[SANYO DISCCD :)] をダブ J レク 1」ックし 、 [SANYO DISC ( D ：)] 
ウインドウの [ Autorun ] または [ Autonjn . exe ] をダブルク1」ック 
して < ださい。 

《ドライブ名 （ D :) は、お使いのコンピュータによって異なり 
ます。 


0インス I -ールずるアプリケーションソフトウエア 
X の名称をクリックずる 

•インス I -ール画面に出たアブ1」ケーションソフトウエアの名称を 
ク U ックずると、インス!-ールを開始します。 

•インス!-ールプ□グラムは、各アプ1」ケー ショ ンソフトウエアび 
正しくインストールできるよラ、あらかじめ設定していまず。 
パソコンに慣れていないちは、各ダイアロクボックスの[次へ] 
ボタンをク U ックすることをお勧めします。 

•アプ U ケー ショ ンソフトウエアのユーヴー登録に関するダイア □ 
グボックスび出た場合は、何も入力せずに[次へ]ボタンをク1」ッ 
クして<ださい。 

•パソコンの再起動を促ず六ッセージび出た場合は、パソコンを再 
起動してください。 

•各アプリケーションソフトウエアの詳細設定については、アプ U 
ケーションソフトウエアベンダーのホームページ、またはインス 
トール後にオンラインヘルプを参照してくださレ。 




CD - ROM を使う ソフトのインスト—ル 





ソフトのインストールりづき） I 



n ’[為お‘も’。‘、 y ろ‘お I 


CD - ROM を使う 


ソフトのインスト—ル 




スク u — ンキヤプチヤー 


パソコンのモニター表示をウインドウ単位でカメラに保存ず 
ることがでさまず。 


0スクリーンキヤプチヤーモードにずる [ P 141] 
H Screen Capture を起動ずる 

•Screen Capture は、パソコンを起動すると自動的に起動しまず。 


< Screen Capture を終了するには> 

• タスクトレイの [Xacti Screen Capture 1 . 1 ] をちク U ックし、 
[アプ U ケーションの終了]を左ク U ックしてください。終了を確 
認する画面び出まずので、[はい]を左ク U ックしてください。 

• Screen Capture を巧度起動する場合は、[スタート]-*■[プ□グラ 
ム]一 [Xacti Screen Capture 1 . 1 ] をポイントしてくださし、。 


0 カメラに保巧したいウインドウをパソコンのモニ〇 
夕一に表示ずる g 

•保存するウインドウをアクティブにしてください。 ミ 


Ej [0] ボタンを巧ず 

X •表示中のアクティブウィンドウを JPEG 形式ファイルでカメラに 
保存しまず。 

• アクティブなウィンドウびない罵合は、全画面を保存します。 
•保存ファイルは、カメラのドライブ: ¥ DCIM¥***SANYO フォ 
ルダに格納します。 

• スク U — ンキヤプチヤーを終了するには、 Screen Capture を終 
了して < ださい。 

&ピントつ - • 

•スク U —ンキヤプチヤーは、カメラを1台だけ接続して行ってください。 
•イ思字でさる]画面当たりの最大ファイルサイズは 10 M 巨でず。 

•スク U —ンキヤプチわ一を行っている時に、カメラの電源を切ったりカー 
ドを抜いたりしないでください。ファイルび壊れる原因になりまず。ま 
た、カメラのカードのファイルをバソコンから操作しないでください。正 
常に動作し ない 場合びあります。 


I 


ス 

ク 

IJ 

I 

ン 

キ 

ヤ 

プ 

チ 

ヤ 
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よ < ある質問 


よくあるお問い合わせをまとめました。操作に疑問を感じた 
時などに、ご質<ださい。 



質 問 

原因 

このよラにしてください 


電源び入らな 
い？ 

寒さで電池の性能び一時 
的にな下した 

電池をポケットなどで 
温めてから使用してくだ 
さい。 


充電しても、 
ずぐに電池が 
な < なる？ 

周囲の温度び低ずざる 

周囲の温度を]0む〜 
40でに保ってください。 

電 

源 

電池の寿命び尽さた 

十分に充電したにを関わ 
らず、消耗び著しく速い 
電池は、寿命び尽さたと 
考えられまず。新しい電 
池をお買い求めくださし、。 


充電び終わ5 
ない？ 

電池の寿命び尽さた 

新しい電池に交換ずる。 
それでを充電び終わらな 
い時は、お買い上げの販 
売店にごネ目談< ださい。 


□ 表示が 

出る？ 

電池残量びかなくなった 

AC アダプターと DC ア 
ダプター（別売）を使用ず 
るか、充電済みの電池に 
交換してください。 

撮 

マルチインジ 
ケータがホ色 
に点滅してい 
る？ 

記録ファイルをカードに 
書さ込んでし、る 

故障ではありません。 
マルチインジケータが 
消灯ずるのを待ってくだ 
さい。 

影 

設定した内容 
は、電源を 
切ってち記憶 
している？ 

- 

セルフタイマーと露出補 
正の設定切列は、電源を 
切ってを記憶していまず。 


付録 よくある質問 
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質問 

原 因 

このよラにしてください 


画像の使用目 
的に合った画 
質とは？ 

— 

画國画画国國 
耐:サイズび A41；| 上 
の印刷や卜 US ング[部 
分ホ広大）して印刷する場 
合に適していまず。 
mil 品：通常の写真 
(サービス版）サイズで 
印刷ずる場合に適してい 
まず。 

IMBI :ホームぺージ 
に掲載した0、メールに 
添付して送信ずる場合に 
適していまず。 

撮 

影 

デジタルズー 
ムと光学ズー 
ムの使い分け 
は？ 

— 

光学ズームはレンズの光 
学特性を利用するため、 
精細感を損なわずに撮影 
ずることびでさまず。一 
方デジタルズームはイ 
メージセンサーに写った 
画儘の一部を拡大するた 
め、撮影画像び粗< なる 
場をびありまず。 


遠景撮影時の 
ピン ト 外れを 
なくずには？ 

— 

シーンセレクト機能を風 
景モード E1 に設定して 
撮影してください。 

または、フオーカスレン 
ジをマニュアルフオーカ 
ス晒已にして、焦点距離を 
W に設定してください。 


付録 よくある質問 
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質 問 

原因 

このよラにしてぐださい 

で 

寒い巧で使用 
ずると、画像 
が尾を引いて 
見えることび 
ある？ 

モニターの性質による現 
象 

故障ではありません。 

輝点などはモニターにの 
み現れるをので、記録ず 
ることはあ D ません。 

歹 

1 

ホ、青、緑など 
の輝点び点灯し 
たままになるこ 
とや、ルさな黒 
点が見えること 
がある？ 




画像び巧るず 
ぎる？ 

被写体び日月るずざた 

撮影時に、カメラの向さ 
を変えるなどの工夫をし 
てくださし、。 

巧 

生 

画 

像 

ピントび合つ 
ていなし、？ 

フオーカス□ックびでさ 
ていない 

カメラを正しく構え、 
[〇]ボタンを半分巧 
し、ピントを固定してか 
ら、さらに[〇]ボタン 
を静かに押してくださ 
し、。 

画像が出ない(团 
表をが出る）？ 

このカメラ LU がのカメラ 
で撮影したカードを使用 
すると、誤動作すること 
びある 

このカメラで撮影した 
カードを再生してくださ 
し、。 


再生画像び歪 
む 

撮影中に被写体び動いた 
りカメラを動かずと、画 
儘び歪む場合びありま 
ず。 

故障ではありません。 
CMOS センサーの特性 
によるをのでず。 


よぐある質巧(っっが 


付録 


よくある質問 


m 





質問 

原 因 

このよラにしてください 

巧 

生 

画 

像 

拡大表示した 
画像が粗い？ 

機能上、画儘び粗くなる 

故障ではあ D ません。 

再生画像が粗 
し、？ 

デジタルズームを使って 
撮影した 

故障ではありません。 

パソコンで加 
エした画像や 
音声をカメラ 
で再生した 
い？ 

— 

バソコンで加工したファ 
イルの再生は保話しかね 
ますので、ご了承くださ 
い。 

動画再生でモー 
夕一音のよラな 
音がずる 

カメラの動作音を録音 
した 

故障ではありません。 

U 

ビ 

で 

の 

再 

を 

音声が出ない？ 

テレビのボ U ユームびか 
さ< なってし、る 

テレビのボ U ユームを調 
整してください。 

巧 

刷 

RctBridge 印刷 
中に メッセージ 
が出た？ 

プ U ンタの異常 

プ U ンタの取振説明書を 
参照してください。 


付録 よくある質問 
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質問 

原因 

このよラにしてください 


[設定の異なる 
動画ファイル 
は編集できま 
せん]表示び出 
る 

異なる動画モードで撮影 
した動画ク IJ ップをつな 
ざ合わせよラとした 

同じ動画モードで撮影し 
た動画ク U ップを選択し 
て < ださし、。 


充電中、テレ 
ピやラジオか 
5ノイズび出 
る？ 

充電器からの電臟波び影 
響している 

テレビがラジオから離れ 
た場所で、充電して<だ 
さい。 

そ 

の 

他 

[カード残量び 
不足していま 
ず ] [巧蔵メモ 
リー残量び不 
足していまず] 
表示び出る？ 

カードまたは内蔵メモ 
U —に空さ容量びない 

不要なファイルを消去ず 
るか空を容量のあるカー 
ドを使用してください。 

「力ード□ック 
されていまず」 
表示び出る？ 

カードの□ックスイッチ 
び 「LOCK」 （書さ込み禁 
止)の位置になってし、る 

□ックスイッチを□ック 
解除の位置にして<ださ 
し、。 


カメラの操作 
がでをない？ 

カメラの回路び一時的に 
異常になった 

AC アダプターおよび電 
池を取りはずしてしばら 
く放置した後、電池を入 
れ直してください。 


記録や再生び 
でさないなど 
の不調が発生 
ずる 

カードの動作不良 

推巽ずるカードを使って 
ください。推奨するカー 
问ま下記のホームページ 
で確認してください。 
http :// WWW. sanyo- 
dsc.com/ 



力ードに、このカメラ LU 
列の機器で記録したファ 
イルを格納してし、る 

大切なファイルを保存し 
た後、カードをフォー 
マッ トしてください。 


よぐある質巧(っづが 


付録 


よくある質問 
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質問 I 原因 I このよラにしてください 

このカメラは日本国内仕 
様であり、海外ではアフ 
ター サービスを受けられ 
ません。ただし、テレビの 
方式は 「PAL」 と 「NTS 巳」 
び切り誓无可能でず。付 
属品などについては、下 
記にご相談 < ださし、。 
デジタルシステムカンバニー 
デジた方 お客さま相談係 
(072)870-4184 
受付時間:月曜日〜金曜曰 
曰:00〜12:00、 
13:30 — 1 7:00 
(日曜、祝曰および当社 
の休曰を除く） 

[システムエラー]カメラ内部やカードなど下記の項目をそれぞれ確 
表示び出る？ に異常び発生した 認してください 

①力ードをカメラから取 
り出し、再度カードを 
入れる 

©電池を取り出し、再度 
電池を入れる 
③他のカードと交換し、 
確認する 

上記を確認いただいてを 
[システムエラー]表示び 
出る場含は、お買い上げ 
販売店にご相談ください。 


海外で使用で 
さる？ 


その他 


付録 よくある質問 
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困ったが態になった時 


故障かな？と思った時は、下の項目をご確認ください。 


カメラ 



困った状態 

原 因 

このよラにしてください 

参照 

ページ 


電源が入ら 

電池び消耗している 

電池を充電ずるか、充 



ない 


電済み電池と交換ずる 

23 




または、 A 巳アダプター 
と D 巳アダプター(別売） 
を接続する 

28 



電池び正しく入ってい 

電池の向きに;主意し、 

29 

電 


ない 

正しく入れる 


源 

温度警告ァ 

電池の温度び高<なっ 

電池の温度び下びるの 


イコン圆 
び点滅して、 
電源が入5 
なし、 

てし、る 

を待つ 

31 



なにちしてい 

パワーセーブ機能び働 

電源を入れる 



ないのに電源 
が切れた 

いた 


33 


[〇]または 

電源び入っていない 

バワーセーブ機能び働 



[■□] ボタン 


し''てし''る時は、電源を 

32 


を押してち 


入れた後、撮影ずる 


撮影がでを 


電源び切れている場合 

33 

撮 

影 

ない 


は、 [ON/OFF] ボタン 
を巧す 



撮影可能枚数/時間し、っ 

カードを交換ずる 

26 



ぱいに撮影している 

不要な画儘を消去して 
から撮影ずる 

フフ 


付録 


困つたげ態に 
なつた時 
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固った 4 犬態 

原 因 

このよラにしてぐださい 

参照 

ページ 


LED ライト 

LED ライトの設定び 

® に設定する 

46 


が光 5 ない 

[SI になっている 


已〇 





67 



電池び消耗している 

電池を充電するか、充 
電済み電池と交換する 

23 




または、 AC アダプター 

28 




と DC アダプター(別売） 
を接続ずる 

29 


デジタルズー 

静止画を [SmIEI に設 

静止画の設定を画逊 iU 

已〇 


ムび使文ない 

定している 

下にする 

86 



デジタルズームの設定 

デジタルズームの設定 

已 4 



を [OFF] にしている 

を [ON] にずる 


撮 




71 

影 

操作音が短い 

電池び消耗している 

電池を充電するか、充 

23 

周期でピピピ 


電済み電池と交換する 



と鳴り、セル 


または、 AC アダプター 

28 


フタイマー撮 


と DC アダプター(別売） 



影なできない 


を接続ずる 

29 


ズームを操作 

光学ズームび最大倍率 

故障ではあ0ません 



した時、ズー 

になった 

プームスイッチをはな 



ム動作が一瞬 
止まることが 
ある 


し、再度押ず 

71 


撮影画像にノ 

ISO 感度び高ずざる 

に〇感度を低<設定ず 

已2 


イス"が出る 


る 

92 


圆アイコン 

カメラ内部の温度び高 

撮影を中止し、温度び 



び出て、撮影 

温になった 

下びるのを待ってから 

31 


でをなくなっ 
た 


使用を再開ずる 

モ 

再生画像び 

再生モードになってし、 

再生モードにずる 

38 

号 

1 

出なし、 

ない 


72 


s 與謀 態に 


m 





困った状態 

原 因 

このよラにしてください 

参照 

ページ 


画像が暗い 

LED ライトを指などで 

力><ラを正しく構え、 

46 



覆ってし''た 

LED ライトに指などび 
かからないよラにずる 

已フ 



被写体び遠 < にあった 

LED ライト撮影可能難 
囲内で撮影ずる 

176 



逆光で撮影した 

露出補正をずる 

99 




スポット測光をする 

已2 





91 



光量び不足していた 

に〇感度を設定ずる 

已2 





92 

巧 

生 

画 

画像が明る 

被写体び日月るすざた 

露出補正をずる 

99 

ずをる 

に〇感度の設定び正し 

に〇感度の設定を陋图 

已2 

像 


ぐなし'! 

にずる 

92 


ピントが 含っ 

被写体との距離び近ず 

撮影巧能な範囲で撮影 

已2 


ていない 

ざる 

ずる 

62 

90 



フ オー カスの設定び正 
し <ない 

フォーカスを正しく設 
定ずる 



[〇] ボタンを巧ず時 
にカメラび動いた（手 
ぶれ） 

カメラを正しく構え、 
[〇] ボタンを半分 押 
し、ピントを固定して 
から、さらに [ 〇 ] ボ 
タンを静かに巧ず 

已フ 



フオー カス□ックびで 
さていない 

6已 



レンズびミちれてし、た 

レンズをされいにずる 

— 


た時 (コヴを) 


困つたが態にな 


付録 


固つたげ態に 
なつた時 


169 





固った4犬 態 

原 因 

このよラにして<ださい 

参照 

ページ 


室内で撮影し 
た画像の色が 
おかしい 

ホワイトバランスの設 
定び正し < なし、 

ホワイトバランスの設 
定を正しくずる 

已4 

93 

巧 

生 

画像の一部が 
巧けている 

レンズに指やストラッ 
プなどびかかっていた 

力 ラを正しく構え、 
レンズに指やストラッ 
プなどびかからないぶ 
ラにずる 

已7 

画 

像 

[画像があ0 
ません]表示 
が出る 

内蔵メモ U または装着 
しているカードにファ 
イルびない 

撮影または録音してか 
ら再生ずる 

— 


音声が出ない 

カメラの再生音量設定 
びルさくなっている 

再生音量を調節する 

已已 

73 





76 

U 

ビ 

で 

の 

画像の色び 
出なし、 
画像が乱れ 
る 

TV 出力の設定び違って 
し、る 

TV 出力を正しく設定ず 
る 

126 

130 

画像•音声が 
出なし、 

カメラとテレビの接続 
びまちびっている 

正し<接続ずる 

1 已〇 

再 

生 


テレビ'入力の設定びまち 
びってし、る 

正しく設定する 

1 已 1 


画像の端が 
切れる 

テレビの特1生による 

故障ではあ D ません 

— 

画 

像 

編 

集 

画像の加工 
や回輯がで 
をなし、 

画像にプ□テクトを設 
定している 

プ□テクトを解除して 
<ださし、。 

已己 

102 

巧 

電 

充電でをな 
し、 

電池を正し<充電器に 
装着していない 

電池の向さにミ主意して、 
正し<充電器に装着ず 
る 

23 


s 與謀 態に 


m 






困った状態 

原 因 

このよラにしてください 

参照 

ページ 

[プ□テク ト 
されていま 
ず]表をが 
出て、ファ 
イルを消去 
でさない 

消去しよラとしている 
ファイルにプ□テクト 
を設定している 

プ□テクトを解除ずる 

已已 

102 

音声ガイド 
が出ない 

[音声ガイド]を [OFF] 
にしている 

[ON] にずる 

122 

r 撮影可能枚数 
/撮影可能時間 
/録音可能時間 
[P1781J に記 
載の記録がで 
さなし1 

記録容量び、カードに 
表示している数値より 
かなし"！ 

カードの仕様によって 
は、カードに表おして 
し''る記録容量を持たな 
い場合びありまず。詳 
しくは、カードの説日月 
書をご覧ください。 

— 

電池が膨5 
んでいる 

電池使用に伴ラ変化 

U チウムイオン電池は、 
通常の正しい使用で 
あってを充放電回数び 
増えると徐々に寿命に 
近づさ、それに伴って 
膨らむ傾向びある 

を全上の問題はありま 
せんび、膨らんで装着 
しにく <なった電池は 
取り出せなくなる恐れ 
びあ0まず。このよラ 
な電池は使用をやめて、 
新しい電池をお買い求 
め < ださい。 

— 


た時 (コヴき) 


困つたが態にな 


その他 


付録 


困つたげ態に 
なつた時 


171 




シーンセレクト機能およびフィルター機能設定時の制限事項 


シーンセレクト機能の制限事項1 


設定 

ま意点 

スポーツ 

因 

ポ ー トレ ー ト 

國 

フォーカスレンジ：に固定でず。 

露出設定：[己に固定でず。 

風景 

国 

フォーカスレンジ；に固定でず。 

検出設定：因困に固定でず。 

露出設定：[己に固定でず。 

スノー S ビーチ 

四 

フォーカスレンジ：に固定でず。 

露出設定：[己に固定でず。 

花火 

[W] 

フォーカスレンジ：に固定でず。 

に〇感度：陋图に固定でず。 

露出設定：[己に固定でず。 

静止画設定：連写設定時は、厘因に設定しまず。 

検出設定：因困に固定でず。 

静止画手ぶれ補正： M に固定でず。 

ランプ’ 

國 

フォーカスレンジ：に固定でず。 

静止画 NR : [OFF] に固定でず。 

露出設定：[己に固定でず。 

静止画設定：連写設定時は、厘因に設定しまず。 

に〇感度設定： E0 画に固定です。 


* シャッタースピードび1/ ] 己秒まで遅くなります。 


困つたげ態に 
なつた時 
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困ったが態になった時 (ごヴを) 


フィルター機能の制限事項 j 


設定 

ま 意 点 

モノクロ 

m 

静止画モード：は設定でさません。 

セピア 

囚 


シーンセレクト機能と フオー カスレンジ設定について J 

♦フオーカスレンジをまたは面日に設定ずると、シーンセレクト機能は 
陋图になりまず。 

■フオーカスレンジをまたは面日に設定してち、シーンセレクト機能を 
MiU 外に設定ずると、フォーカスレンジの設をはち立になります。 


付録 


困つたげ態に 
なつた時 


m 




カメラの仕様 


記録画像ファイル 

ソオーブット 

静止画： JPEG 形式 

( DCF 、 DPOF、Exif Ver 2.2 準拠） 

(ま） DCF は（社）電子情報技術産業協会 （ J 曰 TA ) で 
主として、 DSC 等の画像ファイル等を、関連 
機器間で簡便に利用しあえる環境を整えること 
を目的に標準化された規格 「Design rule for 
Camera File system 」 の略称です。ただし、 
「 DCF 規格」は、機器間の完全な互換性を保訝 
ずるをのではありません。 

動画クリッブ： に0標準 MPEG -4 AVC / H .264 準拠* 
音青： MPEG -4 オーディオ （ AAC 圧縮） 48 kHz サン 
プ U ング、 ] 6ビット、ステレオ 

記録媒体 

内蔵メモ U :約己 0 M 巨 

SD メモ U — カード 

SDHC メモ U - 力ード （32 GB まで対応） 

SDX 巳メモ U - 力ード （64 G 巨まで対応） 

撮儘素テ/カメラ部 

]/已型巳 MOS センサー 

有効画素数 

静止画：約330万画素 

ムービ ー( HD モード）：約280万画素 

ムービーに D モード）：約330万画素 

静止画撮影モード 

丽: 3,264 X 2.448 ピクセル(約800万画素） 

(記録画素数） 

国: 3,328 xl ，872 ピクセル(約600万画素. 16:9) 
面 用： 2.048 X 1 .536 ピクセル（約300万画素- 
低圧縮） 

麻！]: 2,048 X 1,536ピクセル（約300万画素- 
標準圧縮） 

面: 2.288 X 1,288ピクセル（約300万画素- 
1巨： 9) 

面:1,920 XI ，080ピクセル(約200万画素’1 6:9) 
[ I 互:1,600 X 1.200 ピクセル(約200万画素） 

画: 1,280 X 720 ピクセル(約目0万画素 -IS : 9) 
国 : 640 x 480 ピクセル(約30万画素） 

耐: 3.264 X 2.448 ピクセル(約800万画素•連写） 
耐: 2,048 XI ，已3色ピクセル(約300万画素-連写） 

動画ク U ップ撮影モ 

H : " L 920 XI ，080ピクセル、 60 fielcls / s (60 i ) 

ード(記録画素数） 

[M :1,曰 20 X 1, 080ピクセル、 30 fps (30 p ) 

H :1,280 X 720 ピクセル、 60 fps (60 p ) 

陋1:1,280 X 720 ピクセル、 30 fps (30 p ) 

回： 9巨 0 X 540 ピクセル、 30 fps (30 p ) 

画！： 640 X 480ピクセル、 30 fps (30 p ) 

※このカメラの 60 fps は己 9.94 fps 、30 fps は 

2日. 97 fps でず。 


* DMX - CA 6 已、 DMX - CG 目己で撮影した動画ク U ップファイルは本機と同じ H . 2日4フォ ] 1 A 
-マットですび、データ圧縮ち法などの違いにより互換性びないため、再生しません。 i/T 





ホワイトバランス 

フルオート TTL 、 マニュアル設定可能 

レンズ 

焦点距離： f 二3ぶ〜 28.8 mm 光学9倍ズーム 
開放： F 二 2.8( wide ) 〜3.0 ( tele ) 

9群12枚(非球面3枚6面） 

ガルバノメータ方式絞り機構 

ND フィルター搭載 

3已 mm フィルムカメラ換算 

静止画撮影時： 38〜 342 mm (9 倍光学ズーム） 

動画ク U ツプ撮影時： 38〜380 mm (10 倍アドバ 
ンストズーム） 

露出制御方式 

プログラム AE / シャッタースピード優先 AE / 絞り優 

先 AE / マニュア j レ露出制御 

露出補正機能あり （0±].8 EV 日. 3 EV ステップ） 

測光方式 

を分割測光、中央重点測光、スポット測光 

撮影範囲 

ノーマ J レモード ：已 0 cm 〜の 

スーパーマク□モード： ] cm 〜 Im ( wide 端のみ） 

デジタルズーム 

撮影時：1〜約10倍 

再生時：1〜己1倍(解像度によ D 異なる） 

シャッタースピード 

静止画撮影モード：]/2〜1/1,000秒 
(最長約1秒：シーンセレクト機能ランプ画！]時） 

連写撮影モード：1/1己〜1/1,00日秒 
動画ク U ップ撮影モード；1/30〜1/10.000秒 
(最長1/1己秒：シーンセレクト機能ランプ國 E また 
は高感度モード時） 

感度 

静止画(標準出力感度*)/動画ク U ップ撮影モード： 

才ート 

静止画撮影時 

LED ライト消灯：に〇已0〜400 

LED ライト点灯： ISO 已〇〜800 
動画ク U ップ撮影時：に〇已日〜800 

ISO 己0、100、200、400、800、1,600 
(撮影メニューによる切 D 誓え） 

※感度は ISCKiSOl 2232 : 200 6) 準拠の測定方法 
にぶる。 

※シーンセレクト画!]設定時、に0感度]，600相当 
まで増感 

最な被写体照度 

約]己ルクス （ AUT □時、1/30秒） 

約4ルクス（ランプモードまたは高感度モード時、 
1/1已秒） 


m 





手ぶれ補正 

動画：電テ式 
静止画：加算式 

モニター 

2. 7型低温ポ U シ U コン TFT カラーワイド液晶（透過 
型)約23万画素 

フフッシュ 

非搭載 

LED ライト撮影範囲 

約1 0 cm 〜1 m スーパーマク□モード （ wide 端 
のみ） 

LED ライトモード 

点灯、点灯禁止 

フォーカス 

TTL 方式 AF (静止画撮影モード：白点測距/スポット、 
動画ク U ップ撮影モード：コンティニユアス）-マニ 
ユアルフオーカス 

セルフタイマー 

作動時間：約2秒/1曰秒 

使用環境 

温度 

〇〜40む（動作時） 

— 20〜60む（保管時） 

湿度 

3□〜9日％(動作時、結露しないこと） 
10〜900/〇(保管時、結露しないこと） 

電源 

電池 

U チウムイオン電池 （ DB - L 80) X ] 個 

AC アダプター 
(別売） 

VAR - G 9 

DC アダプター ( VAR - A 3 :別売)使用 

消費電力 

3.已 W ( U チウムイオン電池使巧-記 
録時） 

大ささ（突起部含まず） 

62.已（幅） x 26.8( 輿行さ ）X ] 23.己 
(高さ） mm (最大寸法）体積：約 
126 CC 

質量 

約142旨(本体のみ(電池-カード別）） 

約1已白旨(電池.力ード込み） 


仕 

様 


176 





(ごづを) 


W 


カメラ各端子の仕様 


[ USB / AV ] (通信/ 
音声-映儘出力）端 
テ 

専用ジャック 

音声出力 

ステレオ 


映像出力 

コンポジットビデオ、曰米標準 
NTSC カラー TV ち式 /PAL カラー 
TV 方式（オプション設定メニューに 
よる切り替え） 


USB 

USB 2.0 High-Speed 

PC カメラ： USB ビデオクラス 

[ HDMI ] 端子 

映像出力 

総走査線数(有効走査線数）： 75 0 p (720 p )/ 

1]2 已 i (1080 i )/ 

己 2 已 p (480 p )/ 

音声出力： L-PCM 48 kHz ヴンプリング 


電池寿命 


付 

撮影時 

静止画撮影 
モード 

約200枚：巳 IPA 規格によります 
( SanDisk 製 2 GB SD メモ U — 力一 
ド使用 時） 

録 


動画ク U ツプ 
撮影モード 

約60分：画国で撮影した場合 
( LED ライト消好時） 

約70分：画麵で撮影した場合 

仕 



( LED ライト消灯時） 

様 

再生時 

約21日分：モニターを点灯し、連続 
して再生した場合 


•十分に充電した付属の電池を使い、常温 （2 己で）で当社測定条件のをと、 
電池び巧れるまでのおおよその値です。 

♦電池の状態や測定条件により、使用可能時間び変わりまず。特に 10 °CiU 
下の低温状態で使巧した時は、電池の特性によ0使用可能時間び極端に短 
<な0まず。 


\11 






撮影/録音 
モード設定 

静止画撮影モ 
-ド 


画質設定 
I8mI 


動画ク U ップ 
撮影モード 


音声記録モード 


内蔵メモリー 
使用時 

_ ] 白枚 

_24枚 

_32枚 

_48枚 

_己]枚 

_ 7] 枚 

76枚 
142枚 
327枚 
] 曰枚 
48枚 
22秒 
2曰秒 
2曰秒 
38秒 

_1己秒 

_1分34秒 

26分]曰秒 


SD メモ U — 

わー ドの種類 

8 G 日使用時 

] 巨 G 巨使用時 

2ぶ60枚 

瓦940枚 

3,770枚： 

7,5巨0枚 

4ぶ80枚 

を980枚 

7,320枚 

14,巨00枚 

7,780枚： 

]已，巨00枚 

10,800枚 

21，700枚 

11’300枚 

22,700枚 

20,700枚 

41，60曰枚 

49,800枚 

9白，800枚 

2ぶ60枚 

民940枚 

7,320枚 

14,巨00枚 

] 時間1分 

2時間4分 

] 時間21分 

2時間43分 

] 時間21分 

2時間43分 

1時間46分 

3時間33分 

42分 

1時間24分 

4時間19分 

8時間3白分 

67時間 

134時間 


•音声の連続記録時間び約13時間を超えると、いったんファイルを保存して、続さを新 
しいファイルに保存します。動画ク U ップ撮影モードでは、記録中のファイルサイスび 
4G 巨を超えると、いったんファイルを保存し、続さを新しいファイルに保存します 
(4G 日ごとのファイルを白動作成します。停止状態にするまで記録状態を継続します 
び、ファイルを保存している間は、音声の記録を停止します）。 

♦上記は SanDisk 製 SD メモリーカードを使用した値です。 

•同じ容量のカードでち、メーカーや種類、撮影条件が違ラと撮影枚数など数値び異な 
ることびあ0ます。 

•莲続撮影(録音)時剧ま、力ードの種類•容量 • 性能などによって、異なります。 
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(ごヴを) 


W 


マルチインジケータについて 


カメラのマルチインジケータは、さまざまな動作状態によって点 
灯、点滅、消灯しまず。 


点灯/点滅状態 

カメラの状態 

緑色 

点灯 

パソコン/プリン 
夕接続時 


点滅 

パワーセーブ状態 

オレンジ色 

点灯 

テレビ接続時 



遅い 

カメラ内部温度 
上昇 

ホ色 

点滅 

速い 

セルフタイマー 
撮影中 



さらに 

速い 

カードアクセス中 


7ルチインジケータ 



仕 

様 


m 






















付属の巧電器の仕様 


品番 

VAR - L 80 

電源 

AC 100- 240 V ■ 己日/ 60 Hz 、 己 W 

定格出力 

DC 4.2 V . 已已 0 mA 

適合電池 

付属または別売の U チウムイオン電池 ( D 巨 - L 8 日） 

使用環境 

温度 

〇〜40む（充電時）、 一2 日〜60む（保管時） 

湿度 

20〜8ひ施（結露しないこと） 

大ささ 

84.曰(幅） X 己 0. 已(奥行き） X 22 .已(高さ ） mm 

質量 

約 49 g (電源コードを含まず） 


•付属の充電器を海外でお使いになる場合は、電源コードをご使用になる地 
域や国にあったものに取り督える必要びありまず。詳しくは、お買い上げ 
販売店または、をよりの r お客さまご相談窓 nipi 90]」にお問い合わせく 
ださい。 


付属のリチウムイオン電池の仕様 


品番 

DB - L 80 

電圧 

3.7 V 

容量 

700 mAh 

使用環境 

温度 

〇〜40で（機器使用時） 

一] 〇〜30む（保管時） 


湿度 

1日〜90%(結露しないこと） 

大ささ 

3日.2(幅 ）X 31.4(奧巧さ） X 已.日（高さ ） mm 

質量 

約]已呂 
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(ごづを) 


r 


その他 


電艘障害自主規制について I 

• この製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 （ VCCI ) の 
基準に基づくクラス巳情報技術装置でず。この製品は、家庭環境 
で使用ずることを目のとしていますが、この製品びラジオやテレ 
ビジョン受信機に近接して使用ずると、受信障害を引き起こずこ 
とびあ0まず。 

•取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

•本機の接続において指定ケーブルを使用しない場合、 VCCI ルール 
の限界値を超えることび考えられまずので、必ず指定されたケー 
ブルを使巧してください。 

ごま意1 

• この説日月書の内容の一部、またはを部を無断転載することは固くお断りし 
ます。 

• この説日月書に掲載している写真やイラストは、説明のため実物と多少異な 
りまずび、ご了承ください。また内容については、将来予告なしに変更ず 
ることびあります。 

♦本製品は日本国外では販売せず、保証書は日本国内でのみ有効でず。 
♦付属品は、日本仕様でず。 


大切な撮該をずる前には試し撮りをしてください 


♦本製品びお客さまにより不適当に使用された D 、 この説日月書の内容に従わ 
ずに取り扱われたり、または当社および当社指定外の第兰ちにより、修 
理-変更されたこと等に起因して生じた障害等につさましては、責任を負 
付 いかねまずのでご了承くださし、。 

録 ♦ 当社純正品および、当社品質認定品な外のオプシヨンまたは消耗品を装着し 
てトラブルび発生した場合には、責任を負いかねますのでご了承ください。 
♦本製品の故障、修理その他の理由により生じたファイルの消失による、損 
ィ I 害および逸失利な等に関し、当社では一切その責任を負いかねまずのでご 

II 了承ください。 

♦運用した結果の影響については、上項にかかわらず責任を負いかねまずの 
m でご了承ください。 

•本製品で撮影した画像の質は、フィルム式カメラの写真の質とは異な D ま 
す。 


181 


Mac OS は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。 
Micmsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国お 
よびその他の国における登録商標です。 

Intel および Pentium は、米国インテル社の登録商標でず。 

本文中では、 Microsoft® Windows® 2000 operating system 
日本語版、 Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版、 
Microsoft® Windows® Vista operating system 日本語版、 
Microsoft® Windows® 7 operating system 日本言置版を単 I こ 
Windows と表記してし '\ ます。 

ソフトウ エア Red Eye by FotoNation™ 2003 -20 日已（ま、 
FotoNation 風社の商標で 

Red Eye software 恒 2003 -2 曰〇已 FotoNation In Camera Red Eye 
は、米国特許 （ No. 巨 .407.77 7) および申請中特許を使用していまず。 

Red' 

置 

FotoNation’ 


SDXC □ コ [ は商標です。 



HDMI 、 HDM ロコ ‘ および High-Definitbn Multimedia Interface は 、 HDMI 
Licensing LLC の商標または登録商標です。 





仕 

様 


Eye- 円は、アイファイジャ </': ン株式を社の登録商標です。 

その他の社名、および商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。 
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索引 (5 Q 音順) 


名称•用語 


ち巧 


ま行 


[ON/OFF ] ポタン . 22 マルチインジケータ 

[HDMI ] 端子カバー . 21 -151 云二 HDMI ケーブル 

LED ライト [MENU] ボタン ...... 

LED ライト発光部 . 21モニター . 


か巧 


カードスロットカ八 一.. 

QuickTime. 


や行 


..... 22 [USB/AV ] 端子 
.147 1 まじめに 


さ巧 


ら行 


二脚取り付け巧 . 21 レンズ . 

. 21 

ズームスイッチ .22-80—82 レンズキヤッ 

[SET ] ボタン . 22 

専巧 AV 接続ケーブル .12-151 

専巧 US 日接続ケーブル .12-141 

プ .12-14 



テレビ .150—152 

電池 （ U チウムイオン電池） 

. 12-28-177-180 


パソコン . はじめに -6‘141 

プ U ンタ . 153 
























1 あ巧 


■ 

LED ライト . 

..46•已〇‘67 

音声ガイド . 


122 

音声ファイル 

再生する . 


... 呂己 

録音ずる . 


...83 




か行 

力ード （ SD メモ U - 力ード） 


残量をチェックする ..... 


137 

初期化（フオーマツト）する . 

136 

装着する . 


...26 

画像編集 

四お . 


105 

静止画巧を出し . 


... 74 

動画ク U ップ編集 ........ 

. 已6 - 

107 

U サイズ . 

. 己已- 

105 

カメラ設定 

U セツトする . 


126 

記録ファイル 

音声ファイル . 


146 

消去する . 

.48 ■已已 

- 77 

静止画ファイル . 


146 

DPOF ファイル . 


146 

ディレクトリ構造 ........ 


146 

動画ク1」ップファイル. 


146 

ファイル No . メモ U — .. 

…126 - 

134 

ファイル名 . 

…134 - 

146 

プ□テクト . 

. 已已- 

102 



■ 


再生 

音声ファイル . 8已 

回転 . 己已 • 10己 

拡大(スーム） . 呂2 

再生音量 ..... 48 •己巳- 73 • 76 •呂已 

21画面マルチ再生 . 80 


スライドシヨー . .48 •己巳- 7 巳 • 101 

静止画 . 72 

テレビ . 1已〇 

TV (テレビ)ち式 . 126 - 130 

動画クリップ . 72-73 

パソコンで見る . 143 

巨 GM.75-101 

フオルダ選巧 . 56 - 81 

撮影 • 録音 

ISO 感度 . 52 - 92 

色検出 . 54 - 95 

音声 . 83 

顔検出 . 54 - 96 

画質 . 已〇 -61-83-86 

シーンセレクト機能 . 50 - 87 

シヨートカット . 124 -127 

スーム . 71 

静止画撮影 . 6己 

セルフタイマー . 50 - 88 

手ぶれ補正 . 52 - 89 

動画ク U ップ撮影 . 64 

ホワイトバランス . 54 - 93 

連写撮影 . 50 - 86 

露出補正 . 99 

露出設定 . 54 - 94 

ワンプッシュ（ホワイトバランス） 

. 54 - 93 

シンプルモード . 39 

スク U —ンキヤプチヤー 

. 142-160 

接続 

専用 AV 接続ケープル . 12 • 1已1 

専用 USB 接続ケーブル . 12141 

テレビ . 1巳〇〜1已2 

パソコン . はじめに -6’ 141 

ブ U ンタ . 1 已 3 

ミニ HDMI ケーブル . 1 巳- 1 已 1 

操作音 

設定する . 122 
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曰イづ•時刻 

修正する . 37 

設定する . 35 

バックアップ . 37 

フォーカス（ピント） 

合わせる . 65 

オートフォーカス . 已 8-6 己 

スーノ くーマ ク〇 . 46.己 2-62 

フォーカスロック . 66 

マニュアルモード . 已 2-90 

y-t プ IJ ント 

y ダイレクト （ PictBrid 旨 e ) 印刷をする 

ルで 153 

予約する . 已6 -115 


索 

引 


モ—夕一 

明るさを変える. 


124 



電源 

入れる . 

切る . 

残量表示 . 

充電する . 

電源コンセント. 
パワーセーブ ..... 


ノーマルモード. 


な巧 


(50 茵賴)りづき) 


228333 
333223 
:_— 


品 


m 




















用語集 



ホ目 

目の血管に LED ライトの光び反射して、 
瞳孔部分びホ<写ってしまラ現象。夜の 
屋外などの暗い場所で、目の瞳孔び開い 
ているとをに生じやすい。 



解像度 

ある一定の範囲巧に点または線び何個あ 
るかを示すことによって、その画像のキ 
メの細かさを表す尺度。たとえば 、 dpi 
( ドット•パー•インチ）といラ場合は、 

1インチ內に含まれるドットの数を表 
ず。 

光ぎズーム 

従来は単に r スーム」といっていたび、デ 
ジタルカメラの普及でデジタルズームと 
区別するために使ラ。実際にレンスを動 
かして焦点距離を変そることで、レンス 
に入った光びイメージセンサーに像を結 
ぶまでの距離が変わる。レンズの焦点距 
離を短くすると広い範囲び写り広角とな 
り、焦点距離を長くすると写る範囲び狭 
くなるび遠くのものび大を<写り、望遠 
となる。 

参照：焦点距離 



絞ウ 

目の瞳のよラにレンズの開□部を大ル調 
節し、光の量を制限する機構。絞りによ 
つて調整される値を「絞り値」または 
「 F 値」といい、 「 F 1 、 F 1 .4、 F 2、 
F 2.8、 F 4 ……」と表記される。この数値 
を大さくすることを「絞る」、かさくする 
ことを r 開ける」といラ。絞りの数値が大 
を<なると、それだけイメージセンサー 


に当たる光の量び少な<なる。 

シャッタースピード（シャッター速度） 
時間によってイメージセンサーに当たる 
光の量を制限する機構。メカニカルシャ 
ッター搭載機の場合は、機械的な遮断幕 
を使い、電子シャッター搭載機の場合 
は、イメージセンサーの ON / OFF によっ 
て時間を制御する。シャッタースピード 
を速くすると、それだけイメージセンサ 
一に光び当たる時間び短くなる。 

焦点距離 

レンズの中む点からレンスび像を結ぶ点 
(焦点）までの距離を mm で表したち 
の。同じ位置か6撮影する場合、この数 
値び長いほど被写体は大をく写り（望 
遠）、短いほどルさく写る（広角）。な 
お、同一の焦点距離であっても、イメー 
ジセンサーのサイズび異なれば、画面に 
写る範囲は違って<る。そのため、デジ 
タルカメラの場合は3己 mm フィルムの 
焦点距離に換算して表記ずる。 

シーンセレクトシヨット 
スポーツモード、ポートレートモード 
など、撮りたいシーンに合わせてモード 
を選ぶだけで、絞0やシャッタースピー 
ドを自動で設定でをる機能。カメラに詳 
し<な<とち、簡単に綺麗な写真び撮れ 
る。例えば、スポーツモードは高速シャ 
ッターをさりたいとを、ポートレートモ 
ードは（ぼけを引さ出すために）でさるだ 
け開放 F 値に近い絞0値で撮影したいと 
きに使ラ。 

スポット測光 

画面内の狭い一部分だけを測光する方 
式。画像の特定の部分に正確な露出び必 
要な場合に適している。舞台照明（スポ 
ットライトをおびている人物の撮影）や 
逆光での撮影など、主要被写体と背景と 
の間に大さな巧るさの差びある場合に役 
立つ。 


付録 用語集 
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巧写巧深度 

ピントび合っているよラに見える範囲。 
レンスはイメージセンサー上に面として 
被写体を結像させるび、ピントを合わせ 
た面の前後の範囲内ちピントび合ってし、 
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デジタルズーム 

撮影時に画像の1部分を切り取って拡大 
し、望遠レンズを使ったよラにみせる機 
能。この場合、焦点距離を変える通常の 
光学式ズームに比べて画質はみる。デジ 
タルスームび登場したため、レンズを動 
かして実際の焦点距離を変えるズームを 
「光学ズーム」と呼んで区別ずるよラに 
なった0 

テレ 

望遠のこと。ズームレンスの望遠側、つ 
まり焦点距離の長い側を指す。 



ノイズ 

撮影時に入る二 f 云のよラなドットのこ 
と。画像を拡大すると分かるび、本来な 
いはずの色び、ドット単位で点在する。 
発生原因はいくつかあるび、イメージセ 
ンサーはシャッター速度び一定が上遅く 
なるとノイズび増加ずる傾向にある。 

ノイズリダクション 

撮影時に入るノイズを取0除<こと。パ 
い ソコン上でソフトを使って行ラことびで 
H きる。撮影時（主にスローシャッター 
^ 時）にノイス IJ ダクシヨンを行えるデジ 
タルカメラをある。 


るよラに見える。この範囲のことを指 
す。なお、被写巧深度は、レンズの焦点 
距離び長いほど浅く（ピントのあラ範囲 
び狭く）、短いほどミ果い（ピントのあラ範 
囲び広い）。また、絞りを開けるほど浅 
<なり、絞るほど深<なる。 

ホワイトバランス設定 
様々な光源の下で白い色をみめること。 
また、さまざまな色温度を持った光源下 
で白い被写体を白<写すための機能。白 
はすべての色の基準となるので、白を決 
めれば自然な色合いで撮影することびで 
さる。人間の眼には高性能のホワイトバ 
ランス機能びあるので普段意識すること 
はないび、イメージセンサーやフィルム 
では、電球下では赤く写った0、お光灯 
下では緑色に写る（色の補正びされな 
し、）。機種によってオート•固定 •マニ 
ュアルの違いはあるび、デジタルカメラ 
やビデオカメラには必ず搭載されてい 
る。 



露出 

イメージセンサーに光を当てること。ち 
し < は、その量を示す。光を当てすざる 
と写真び白く（明るくなり過ざに）なり、 
少ないと写真び黒く（暗くなり過ざに）な 
る。白くなり過ざる場合はオーバー（露 
出オーバー）と呼び、黒<なり過ざる場 
合はアンダー(露出アンダー）と呼ぶ。 

露ザ補正 

カメラに内蔵された露出計は、その被写 
体状況を十分に判断でをないことびまま 
ある。特に白い被写体や黒い被写体は、 
アンダー や オーバーに なりやすい。そこ 
で、カメラの判断した露出に巧して、よ 
り巧るく、または暗く写るよラに補正を 
加えること。また、意図的に日月る<写し 


(ごヴを) 


用 







たり、暗く写したりする場合にも使用す 
る。 



AE 

FAuto Exposure (自動露出）」の略。被 
写体の明るさをカメラび判断して、自動 
的に露出をみめてくれる機能のこと。大 
別すると、プログラム AE 、 絞り優先 
AE 、 シャッター スピード優先 AE の3夕 
イプびある。プ□グラム AE では、状況 
に合わせて最適な絞りと シャッター スピ 
-ドの組み合わせをカメラび自動的に判 
断して <れる。 



CMOS 

(Complementary Metal Oxide 
Semiconductor ) の略。「シーモス」と 
読む。 



EV 

「Exposure Value 」 の略。露光量を表 
す単位で、絞り値 F 1.0 でシャッタース 
ピード1秒の露光量を 「 EVO 」 と定め、そ 
こから絞り値またはシャッタースピード 
び1段上びるごとに 「 EVl 、 2、 3 ---J 
と増えていく。 



Ffii 

絞りの数値。カタログのスペックを見る 
場合、大文字の 「 F 」 の場合はレンズの巧る 
さ（開放絞り値）を表し、数値がルさし、ほ 
ど暗い場所でも比較的速い シャッ タース 
ピードを使ラことびできる。小文字の 
「干」の場合はレンズの焦点距離を表す。 

fps 

[Frame Per Second 」 の略。1秒間に 
何枚の画像を表示しているかを示してお 
0、動画のなめらかさを表ず。 



旧〇感度 

フィルムの光に対する敏感さを数値化し 
たちので、最適な再現をするために必要 
な露光量の目を数値にちなる。に日とは 
国際標準化機構のこと。デジタルカメラ 
の場合はこのよラな基準びないため 
risoi 00 ホ目当」のように目安として数 
値び大さいほど、暗い場所での撮影に強 
いことを示す。 



JPEG 

画像を効率よ < 圧縮アルゴ IJ ズムを 使つ 
た画像ファイル形式を指す。容量をルさ 
くでをるのでをくのデジタルカメラに使 
われている。非可逆圧縮なので、圧縮率 
を高<すればするほど元画像クオ U ティ 
は損なわれてノイズび生じる。 


付録 用語集 


m 








用語集ロゴを) 



Pic 旧 rid 良 e (ピクトブリッジ） 

デジタルカメラとプ U ンタを直接つない 
で印刷するための業界標準規格 。 CIPA 
(カメラ映像機器工業会）によって策定 
された。デジタルカメラと対応プ U ンタ 
一を付属のケーブルで接続するだけで、 
パソコンを介さず直接写真のプ U ント指 
示びできる。メーカーび違ってち、双ち 
び PictBrid 含 e 対応ならば US 巨ケーブル 
で接続して印刷可能。カメラの液晶モニ 
ターでプ U ントしたい写真を選ぶことび 
でを、プ U ントメニューち表示される。 


付録 用語集 
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お客をまご相談窓 □ 


■まずはお買い上げの販売店へ… 

家電商品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出<だ 
さし、。 

お居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓□にお問い台わせください。 


家電商品についての笛投的なご相談二洋電徽お指社お客さまセンタ- 



家電商品の修巧ヴービスについてのご相談電機サ-ビス巧式を社 


受付時間：月曜日〜金曜日 9: 00〜18: 30 
(7 〜8月） 8: 4已〜19: 30 

±曜•日曜•ネ兄日•当社化日9: 00〜17: 30 



♦東京 コール センター 

の 已 0- がご利用できない場合は、 東京03-日 302-3401 へおかけくだをし、) 


北海道地区 

巧 050-31 16-2333 

東化地区 

巧〇已 0-31 16-2444 

関東•甲信越地区 

巧〇已 0-31 16-2222 












お客さまご相談窓 □ (ごづを) 


W 


♦ 大阪コールセンター 

の 日 0- がご利用できない場台は、 大阪 06-42 日 0-8400 へおかけくださし、) 


近畿地区 

巧 050-31 16-2555 

中部•北陸地区 

北陸 

a 050-31 1色一2已己己 

中部 

巧 050-31 16-2666 

沼津地区は、 

巧 050-31 16-2222 

中国 • 四国地区 

中国 

巧 050-31 16-2777 

四国 

む 050-31 1色一2已己己 

九州地区 

巧 050-31 16-2888 


沖縄地区 巧 098 -日 44-50 18 

〇义）沖縄地区の受付時間：月曜日〜±曜日日：00〜17:30 
(日曜、祝日および当な休日を除く） 


持込み修理および®品についてのご巧談 云洋 電機 ヴービス株式会社 



窓お 
□客 
さ 
ま 
ご 


受付時間：月曜日〜±曜日9:00〜 17:30( 日曜、祝日、当社休日を除く) 
※一部、±曜日ち休日のヴービス拠点がありまず。 

家電商品の持込み修理および部品のご；主文につレては、各地区のサービス 
拠点で承っております。 

最寄の拠点は弊社ホームぺージ http :// jp . sanyo . com もしくは上記コール 
センターでご確認くださし、。 


☆上記のご相談窓□の名称、電話番号は変更ずることびありまずのでご了承 
<ださし、。 
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お客さまご巧談な□におけるお客さまの個人情巧のお取扱いについて] 

お客さまご相談窓□でお受けした、お宮さまのお名前、ご住所、 

お電話番号などの個人情報は適切に管理いたしまず。 

また、お客さまの同意びない限り、業務委託の場合および法令に 
基づさ必要と判断される場合を除さ第兰者への開示は行いませ 
ん。なお、お客さまび当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた 
場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に巧応ずる 
ために、通話内容を録音させていただくことびありまず。 

く 利用目的> 

♦お宮さまご相談窓□でお受けした個人情報は、商品-サービス 
に関わるごホ目談-お問い合せおよび修理の対応のみを目的とし 
て用いまず。なお、この目的のために王洋電機株式尝社および 
関係尝社で上記個人情報を利用ずることびありまず。 

く 業務委託の場台> 

♦上記目的の範囲巧で対応業務を委託する場合、委託先に対して 
は当社と同等の個人情報イ呆護を行わせると共に、適切な管理-監 
誓をいたします。 

個人情報のお取り扱いについての詳細は 

ホームぺージ h 1: tp :// jp . sanyo . com をご覧ください。 

1 10610 U 


お客さまご相談 
窓口 
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保証期聞はお買い上げ曰か 51 年聞でず 


• 保話書の記載内容により、お買い上げ販売店び修理いたしまず。 
その他の詳細は196ページ r 無料修理規定 J をご覧ぐださい。 

• 保話期間経過後の修理については、お買い上げ販売店にご相談く 
ださい。修理によって機能び維持できる場合は、お客さまのご要 
望により、有料修理いたしまず。 

♦当社は、このカメラの補修用性能部品（製品の機能を維持ずるた 
めにお量な部品）を、製造巧ち切り後、8年保有していまず。 

* なお保話期間中の修理など、アフターヴービスについてご不明の 
場合は、お買い上げ販売店へお申し出ください。輯居されたり、 
贈答品などでお困りの場合は、ちよりの r お客さまご相談窓口 
[ P 190] J にお問い合わせください。 


. ——修理を依*!される時は- S 

下記の事項をお買い上げ販売店に、ご連絡 
<ださい。 

1故障の状況(でさるだけくわしく） 

2品番 （ DMX - CS 1) 

3 お買い上げ年月曰（保証書に記入） 

4おなまえ、おところ、電話番号 

_ _ ) 


アフターサービスについて 


■この商品には保証書びついていまず。 

保話書の所定事項の記入および記載内容を確認いただを、大切に 
保管して < ださい。 


付録群 T ビスパ 









総合相談窓 □ 受付時間： （365 日）日： 00〜18 : 30 


修理のご依頼やご相談は、まずはお買い上げ販売店へお申し出ください。 
家電商品についての全般的なご相談は下記にお問いをわせ<ださい。 

〇〇已〇—311巨一3434 

※上記番号をご利用でさない場合は 巧大阪(06)—6994—9已70 

におかけくださし、。 

※郵便または FAX でごす目談される場合 
兰洋電機株式会社お客さまセンター 

〒已 70-8677 大阪府守□市京阪本通2—已一已 

FAX :大阪 （0 日）一6呂日4一白己10 

修理や部品に関ずるご相談は、お買い上げ販売店、または兰洋 
電機サービス株式会社の r 修理相談窓口 [ P 1 日 o ] j にお問い合 
わせぐださい。 


この商品に関ずるご相談は下記にお問い台わせください。 
受付時間：月曜日〜金曜日（祝日および当なの休日を除 <) 
9:00〜12:00、13:30〜17:00 
デジタルシステムカンパニーデジカメお客さま相談係 
電話大東 (072)-870-4184 (直通） 
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アフターヴー ビスについて (っヴま) 

P お客さまメモ 


お買い上げの際にご記入ください。お問い合わせなどの時に便利です。 


/ 

品 蚕 

DMX - CS 1 

お買い上げ年月日 

年月日 

お買い上げ販売店 

電言舌 ( ) — 

ちよりのお客さま 
ご相談窓 □ 

V 

電言ち （ ） —— 


UTF の項目をご確認のラえ、お問い合わせ<ださい。 


お客さまチェックシート 

カードの種類 

容量： 

メ—力_名： 

お買い上げ年ち曰： 年月日 

パソコンの 0 S 

□Windows 2000 

□Windows XP 

□Windows Vista 

□Windows 7 

□Mac OSX 

バージヨン： 
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保証書は、本書記載内容で無料修理を行ラことをお約束するちの 
でず。 

お買い上げの曰からな証期間中に、取扱説明書、本体ラベルその 
他のミ主意書さに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書 
記載に基づさ、お買い上げの販売店び無料修理いたしまずので、 

商品と保罰書をご持参のラえ、お買い上げの販売店にご依頼<だ 
さし)。 

保証書の★印欄に記載のない場合は無効となりまずので必ずご確 
認くださし、。 

♦品番は色記号を省略しています。 

1 . 保証期間内でわ次のよラな場合には有料修理となります。 

イ.使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または破 
損。 

□. お買い上げ後の取付場所の移動、落下、引っ越し、輸送など 
による故障または破損。 

A . 火災-地震-水害-落雷-その他の天災地変ならびに公害や 
異常電圧、その他の外部要因による故障または損傷。 

二.業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用 L 八 
がに使用された場合の故障または損傷。 

ホ.保証書の提示びないとさ。 

へ.保証書にお買い上げ年月曰、お客様名、販売店名の記入びな 
い場合、あるいは字巧を書き換えられた場含。 

K 消耗部品（例えば電池など）の交換。 S 

2. 保証期間巧でち商品を修理窓□へ送付された場合の送料や出張^ 
修理を行った場合の出張料はお客様の負担となりまず。 

3. ご転居の場含は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。 I - 了 

4. ご贈答品などでイ呆証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理 

をご依頼になれない場合には、兰洋電機お客さまご相談窓 □ い夕 
(1 日0ページ）をご覧のラえ、もよりの窓□にお問い合せくだて I 


さぃ。 Y 

已.保証書は曰本国内においてのみ有効です。 ^ 

Effective only in Japan . ス 

6. 保証書は再発巧いたしませんので、紛失しないよラ大切に保管 

して < ださい。 m 



アフター ヴー ビスについて (っヴま) 


参保罰書は本書に明示した期間、条件のちとにおいて無料修理をお 
約束するものでず。従ってこの保罰書によって保証書を発行して 
いるを（保証責任を）、およびそれ政外の事業者に巧するお客さま 
の法律上の権利を制限するをのではありませんので、な証期間経 
過後の修理などについてご不日月の場合は、お買い上げの販売店ま 
たは兰洋電機お客さまご相談窓 □( 19日ページ）にお問い合わせく 
ださし、。 

♦保罰期間経過後の修理、補修用性能部おのな有期間について、詳 
しくは] 93ページをご賣ください。 


•修理メモ 
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撮影のヒン 



難しく思える被写体でち、少し工夫をずると、より上手に 撮影 
でさます。 


基本的な撮彰 


■才ートフオーカスなのにピントび合わないのはなぜ？ _ 

このカメラは オー トフ オー カス機能を搭載しており、 オー トフ オーカ 
スを使った撮影では、カメラがピントを自動的に合わせます。しかし、 
それでちピントが合わないのはなぜでしよラか？ 


参才ートフォーカスの動作 

このカメラのオートフォーカス 
は、[〇]ボタンを半分押した 
時点で動作しまず。 

オー トフ ォー カスび働いてピン 
卜び合 ラと、モニターにター ヴ 
ット マークび出ます。 

そして、そのまま静かに 
[ 〇 ] ボタンを押し込むと 
シャッターび切れまず。 

このよラにして撮影をずると、 
ピントび合います。 



ター ゲット マーク 
シャッタースピード 


参ピントび合わない原因 

1:[〇]ボタンを一気に巧した 

2:ピントを合わせた後に、被写体が動いた 

• 一度オートフォーカスでピントを合わせてち、被写体や撮影者び動 
いて撮影距離び変わると、ピントび合わない場合びありまず。 

3 : フォー カスの設定が、 撮影 距離に合っていない 
• スーパーマク n モード [ P 已2 ■日2 -日 0] で遠景を撮影したり、通常 
モードで至近距離の被写体を撮影するとオートフォーカスび働かな 
いので、ピントび合いません。 


付録 撮影のヒント 
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参ピントをしっかり合わせるには 

①フ オー カスの設定び正しいことを確認してください。 

⑤力六ラを正しく構えて[〇]ボタンを半分押してください。 

③ モニターにター ゲット マークび 出るのを待ち、ひと呼吸おいて 
[ 〇 ] ボタンを静かに押し込んでくださし、。 

このよラに、落ち着いて[〇]ボタンを操作すると、ピントび合つ 
た美しい写真を撮影することびでさます。 


〇 


〇 




ターゲットマーク 


S 


撮影のヒント 
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撮影のヒン K (っヴき) 


■動きのある被写体の撮影は？ 


運動中のお子さまやぺットなどの写真は、オートフォーカスでピント 
を合わせてち被写体までの距離が刻々と変わるため、ピンボケになる 
可能性がありまず。特に、カメラに巧して前後に動く被写体には、な 
かなかピントが合いません。動さのある被写体に、ラまくピントを合わ 
せる方法はないのでしよラか？ 

♦ピンボケの原因 

オートフォーカスは、 [ 〇 ] ボタンを半分押した時点の距離にピント 
を合わせるため、被写体び動くとピントびはずれてしまいまず。ま 
た、オートフォーカスび動作するのを待っていては、シャッターチ 
ャンスを逃してしまラ場合もありまず。逆に、シャッターチャンス 
に [ 〇 ] ボタンを一気に押すとピントが合わず、やはりピンボケの原 
因になります。 




♦ピンボケを防ぐには（マニュアル 
フォー カスモードを活用ずる 

[P90]) 

このカメラのフォーカス機能に 
は、マニュアルフォーカスモー 
ドびありまず。 

[ 〇 ] ボタンを押した時に被写体 
までの距離を測ってピントを合 
わせる オー トフ ォー カスに巧 
し、マニュアルフォーカスモー 
ドでは、あらかじめピントを被 
写体までの距離に設定しておし、 

て撮影します。 



撮影のヒント 
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参撮影のしかた 

① フ オーカ スモ ー ドを マニュアル フ オー カスに設定し、焦点距離を被 
写体までの距離に設定します。 

② 被写体び設定した焦点距離にさたら、静かに [ 〇 ] ボタンを巧し込み 
まず。 

<マニュアル フオー カスの利点> 

• ピント合わせに要する時間を省くことで、素早く撮影びでさます。 

■あらかじめ焦点距離を設定しているので、ピントをより正確に合わ 
せることびできます。 

<マニュアルフオーカスの有効な使いかた> 

■動さび速い被写体を撮影ずる場合は、被写体び撮影距離に達するか 
し前に[〇]ボタンを押すと、被写体び撮影距離に達した時にシャツ 
ターを切ることびでさまず。 

•被写体の手前にある物にピントび合ってしまラよラなトラプルを防 
ぐことびでさます。 


シャッターを ピントを 
押す 位置 合わせる 位置 
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撮影のヒン K (っヴき) 


シーンセレクト機能を使った撮彰 


■人物を撮影しよラ（ポートレートモード國) 

ポイント： 

• 目立つちのび背景にないよラにミ主意する 
•なるべく被写体に近づく 
• 人物に当たる照明にを意する 

解説： 

•背景に目立つちのびある場合は、人物び引 
さ立ちません。そこで、被写体に近づ‘いた 
りズームアップして、背景び目立たないよ 
ラに撮影すると良いでしよラ。 

•ポートレート撮影では人物び主役になるので、人物び引さ立つよラ 
に撮影します。 

• 逆光では顔び暗<写るので、露出を補正して撮影しましよラ。 


■動きのあるものを撮影しよラ（スポーツモード ra ) 

ポイント： 

• 被写体の動さにカメラを合わせる 
• ズームは wide (広角）側に 
•チャンスには、ためらわずに[〇]ボタンを 
巧す 
解説： 

• シャッターチャンスを逃さないよラに、力 
;><ラを正しく構え、常に被写体をレンズに 
捉えておきましょラ。カメラとともに自分の体を動かしなびら撮影 
してみるのを良し'!でしょラ。 

•手ぶれは、 Wide 側より tele 側のちび出やずいので、ズームはできる 
だけ wide 側にして撮影しまず。 

• シャッターチャンスび来たら、すばやくスムーズに[〇]ボタンを押 
ししよ J 〇 




付録 撮影のヒント 
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■風景を撮影しよラ（風景モード 1^) 

ポイント： 

• 高画質で撮影する 

• ズーム 撮影ずる場合は、光学 ズームを 使ラ 

■構図に配慮ずる 

解説： 

• 広角で撮影する場合や引さ伸ばして写真に 
する場合は、なるべく高い解像度で撮影し 
て < ださい。 

• 遠くの風景をアップで撮影ずる場合は、なるべく光学ズームで撮影 
してください。デジタルズームを使ラと、画像び捕れまず。また、 
わきを締めてしっかりと力;^ラを構え、手ぶれしないよラに気をっ 
けてください。力六ラを固定ずると良いでしょラ。 

• 遠近感や風景の中のポイントととなる被写体の配置など、構図にミ主 
届、 しましよ つ0 
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